郑州大学货物采购竞价单
	采购人发出询价时间：2015.9.10
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	郑州大学实验动物中心
	供应商全称
（加盖公章）
	

	采购联系人、电话
	杨老师  66658065
	供应商详细地址
	

	送达地址
联系人、联系
	郑州高新区科学大道100号综合办公楼565
王老师、张老师   0371-67781167
	联系人、联系电话
	

	货物名称
	规格、型号及主要性能
	数量
	响应规格、型号
及主要性能
	单价
	总价
	产地
	厂家

	1
	多媒体投影机等
	见附件
	多媒体2套等
	
	
	
	
	

	质保期及服务
	按国家三包规定
	

	供货期
	中标后5日内
	

	交货地点
	郑州大学实验动物中心
	

	其它要求
	安装调试运行正常
	

	谈判时需
携带资料
	营业执照、授权委托书、被授权人身份证、省直单位协议供货商资格证明、报价单
	总报价：人民币
（大写）
	

	送达截止日期
	2015年9月15日 下午15:00
	¥

	虚线左方为采购人填写
	虚线右方为供货商填写


附件
	设备名称
	技术指标
	参数

	1.投影机
	爱普生EB-C1040XN
	*分辨率
1024X768标准输出分辨率,ISO21118标准

≥4000ANSI流明亮度

LCD
≥0.63"LCDX3,含微透镜技术

镜头
≥1.6倍光学变焦

*对比度
≥2000:1

*防尘 
全密封防尘高效静电褶皱型空气过滤网，使用寿命≥10000小时

*冷却系统
侧进风,侧出风,机器上面及下面均无进出风口,避免吊装时灰尘进入,关机冷却时间0秒（关机后，风扇立即停转）

*双画面投影
轻松实现一屏双画面

*接口
二路VGA/分量视频输入接口,一路VGA输出接口,一路RS232控制端口.一路复合音视频接口，HDMI高清接口，一路RJ4网络接口

*梯形校正
  垂直+30 -30    水平+30  -30

*灯泡
长效冷光源节能灯泡≤275W

高效E-TORL灯泡使机器标准亮度模式下的使用寿命≥3000小时

整机功耗
待机 ≤0.4W   节能环保设计

*无线传输
内置无线传输模块，可随时选配无线网卡，实现无线传输

*其他功能
A/VMute滑盖 合上滑盖机器进入待机，画片冻结

重量
≥4.4KG，吊装使用。
1、针对投影机必需由生产厂商（非总代理）出具针对此项目的授权文件
2、必须由生产厂商（非总代理）出具针对此项目的投影机产品的售后服务承诺
3、必须提供投影机生产厂商（非总代理）盖章确认参数的技术文档（如彩页等），以说明所投产品参数的真实性
4、必需提供投影机产品的3C认证证明

	2.幕布
	红叶120寸
	*幕布类型
红叶电动幕

*对角线
120英寸

幕布比例
4:3 增益
2.5倍

幕面尺寸
白塑电动3.05×2.29m

其他性能
可配选红外遥控+手控,卷动锁紧系统

	3.多媒体部分
	1. 音响：现代ST-570                                            2.增音器功放：现代MP3-100U                                   3.无线话筒：得胜MS-168W                                            4.额颈话筒：得胜MS-189
	音响：1对，标准功率：20W， 输入电压：70/100V     频响100-16,000Hz，最大声压级(1m) 97dB   灵敏度(1m,1W) 88Db，                                                                                                                          话筒：1套，专业级无线话筒 ，识别距离：10米，其他：带低音防噪技术   电池：9V锂电池 ，有线话筒（带有输出电源，不要电池），                                                                                                    功放：1台 ，标准功率：100W  最大功率：120W，输入电压：70/100V     频响80-15kHz，最大声压级(1m) 80dB   灵敏度(1m,1W) 65Db   ，三路话筒输入，二路线路输入，二路线路输出，整体控制音量开关大小，单独控制高中低音，开机延时，短路保护，优先默音功能，总输出4-16欧姆/70v/100v                                                                                                   额颈话筒1支：得胜MS-189，专业额颈话筒，（带有输出电源，不要电池），省去换电池的烦恼。

	4.中控桌讲台
	1.2米钢制桌子
	1.2米钢制桌子，前后推门

	5.中央控制器
	迅控SV-1200
	外置12V宽电压适配器供电，可设置一键式联动控制管理功能；

内置1路RS-232和1路 IR红外方式控制投影机；内置3进2出VGA信号切换；内置2进1出音频信号切换；

面板自带2路USB接口；面板自带1路音频接口；内置1路电动屏幕升降控制功能；

内置1路投影机延时保护电源；内嵌式的红外学习功能；支持电脑软件控制

	6.辅材
	
	包含 投影机吊架、VGA线、音响线、电源线、线槽施工等


