郑州大学货物采购竞价单
	采购人发出询价时间：2015.9.10
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	郑州大学实验动物中心
	供应商全称
（加盖公章）
	

	采购联系人、电话
	杨老师  66658065
	供应商详细地址
	

	送达地址
联系人、联系
	郑州高新区科学大道100号综合办公楼565
王老师、张老师   0371-67781167
	联系人、联系电话
	

	货物名称
	规格、型号及主要性能
	数量
	响应规格、型号
及主要性能
	单价
	总价
	产地
	厂家

	1
	复印机、打印机、证卡打印机
	详见附件。
	复印机1台、打印机10台、证卡打印机1台
	
	
	
	
	

	质保期及服务
	按国家三包规定
	

	供货期
	中标后5日内
	

	交货地点
	郑州大学实验动物中心
	

	其它要求
	安装调试运行正常
	

	谈判时需
携带资料
	营业执照、授权委托书、被授权人身份证、省直单位协议供货商资格证明、报价单
	总报价：人民币
（大写）
	

	送达截止日期
	2015年9月15日 下午15:00
	¥

	虚线左方为采购人填写
	虚线右方为供货商填写


附件
	设备名称
	技术指标
	参数

	1.复印机
	惠普（HP） LaserJet Pro M521dw
	涵盖功能 打印/复印/扫描/

最大处理幅面 A4 

处理器 800MHz 

内存  标配：256MB，可扩展至：256MB 

双面功能 自动 

网络功能 支持无线/有线网络打印 

无线功能 WIFI直连（IEEE802.11b/g/n）

AirPrint打印：直接从iPhone，iPad或iPod touch进行打印 

接口类型 标配：

高速USB2.0主机端口

USB直接打印/U盘打印

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）

打印性能 

黑白打印速度 40ppm 

打印分辨率 1200×1200dpi 

首页打印时间 黑白：8.0秒 

打印语言 PCL6，PCL5c，PostScript3仿真 

月打印负荷 75000页 

复印性能 

复印速度 40cpm 

复印分辨率 600×600dpi 

连续复印 1-99页 

缩放范围 25-400% 

扫描性能 

扫描控制器 标准配置 

扫描类型 平板+馈纸式 

扫描速度 黑白：19ppm，彩色：14ppm 

光学分辨率 分辨率高达300、600、1200dpi 

扫描尺寸 平板：216×297mm，ADF：216×356mm 

扫描格式 Windows Scan SW支持的文件格式：JPG、RAW(BMP)、PDF、TIFF、PNG；

Mac Scan SW 支持的文件格式：TIFF、PNG、JPEG、JPEG-2000、PDF可搜索的PDF、RTF、TXT 

扫描其它性能 扫描至电子邮件，网络文件夹，USB驱动设备  

介质规格 

介质类型 纸张（证券纸，彩纸，信头纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸），信封，标签，卡片纸，投影胶片，用户定义类型 

介质尺寸 A4，RA4，Oficio 216x343mm，Oficio 216x347mm，10x15cm，B5(JIS)，B6(JIS)，Postcard(JIS)，Double Postcard(JIS)，A5，A6，16K 195x270mm，16K 184x260mm，16K 197x273mm 

介质重量 纸盒1：52-199g/m2

纸盒2、3：52-120g/m2 

供纸盒容量 标配：500页，多功能纸盒：100页

选配纸盒：500页 

输出容量 标配：250页，背部出纸盒：100页 

自动供纸器 支持，达到50页 

其它性能 

显示屏 3.5英寸（8.89厘米）LCD触摸液晶显示屏（彩色图像） 

电源电压 AC 110-127V（±10%），50/60Hz（±2Hz）

AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz）

	2.打印机
	HP1020
	产品类型：黑白激光打印机

最大打印幅面A4

最高分辨率600×600dpi

黑白打印速度A4：14ppm，Letter：15ppm

处理器234MHz

内存标配：2MB，最大：2MB 

双面打印手动

网络功能不支持有线网络打印


打印方式激光打印

首页打印时间10秒

月打印负荷5000页

接口类型USB2.0

耗材


耗材类型鼓粉一体

硒鼓寿命2000页

	3.证卡打印机
	爱普生PLQ-20K
	存折证卡打印机

打印方式点阵击打式

打印方向双向逻辑查找

打印宽度94列（10cpi）

打印针数24针

打印针径0.21mm

可靠性打印头寿命：4亿次/针

色带性能色带型号：色带架S015339，色带芯S010083

色带寿命：500万字符（信函模式10cpi，48点/字符），1000万字符（草体模式10cpi，24点/字符） 纠错

复写能力7份（1份原件+6份拷贝）

缓冲区64KB

行间距4.23mm（1/6英寸）

接口类型USB ver.1.1，双向并口，串口

打印性能


打印速度PR2仿真：

英文（10cpi）：超高速480字符/秒，高速360字符/秒，信函质量120字符/秒

中文（5cpi）：超高速240字符/秒，高速180字符/秒，信函质量60字符/秒

ESC/P-K模式：

英文（10cpi）：超高速480字符/秒，高速360字符/秒，信函质量120字符/秒

中文（6.7cpi）：超高速240字符/秒，高速160字符/秒，信函质量80字符/秒 

中文（7.5cpi）：超高速270字符/秒，高速180字符/秒，信函质量90字符/秒

打印分辨率360x180dpi（信函质量模式）

字符集GB18030-2000汉字编码字符集

字体宋体、黑体

控制代码PR2，ESC/P-K，IBM PPDS，OKI5530SC

打印总量700万行（打印头除外）

介质规格


出纸方式前进前出，前进后出

介质类型单页纸，存折

介质宽度单页纸：宽度：65-245mm，长度：67-297mm

存折：宽度：110-241.3mm，长度：127-220mm

介质厚度2.6mm


