
扬中市2015年度技术需求汇编
如对以下有关项目有合作意向，请联系扬中市人力资源和社会局人才开发科 朱波 18921563399 ，我们将统一安排企业到学校开展现场对接交流，或为专家提供交通、食宿等方面的便利，来我市企业实地考察交流。
技术需求目录
1、云立方集装箱式数据中心产品………………………………6
2、核电树脂浇注绝缘母线系统…………………………………8
3、红外气体探测仪………………………………………………10
4、高压变频器……………………………………………………12
5、城市轨道交通供电接触网……………………………………14
6、新型环保合金特种电缆………………………………………16
7、大型臭氧发生器臭氧气源处理系统…………………………18
8、分布式光伏系统………………………………………………20
9、挠性管板换热器………………………………………………22
10、耐高低温硅树脂 ……………………………………………24
11、DQS-40.5系列紧凑型气体绝缘金属封闭开关设备………26
12、城市轨道交通用再生制动能量逆变与反馈系统 …………28
13、KFLE系列剩余电流动作断路器……………………………30
14、海上5MW风电变流器 ………………………………………32
15、KFW3系列万能式断路器……………………………………34
16、10KV及以上全浇注共箱母线………………………………36
17、抗堵砂纸……………………………………………………38
18、光学膜用液晶材料…………………………………………40
19、建筑供热智控分配系统……………………………………42
20、燃气轮机进气系统…………………………………………44
21、新型电磁加热反应釜………………………………………45
22、ZNC智能母线系统…………………………………………47
23、循环流化床底渣气力输送系统……………………………49
24、防水耐腐母线槽制造技术…………………………………51
25、动物细胞培养（生化过程控制）技术……………………53
26、机器人手臂传动总成………………………………………54
27、高速高精度切丝机…………………………………………56
28、风电母线……………………………………………………57
29、聚氨酯弹性体………………………………………………59
30、智慧城市公共服务云平台…………………………………60
31、20GSa/s数字荧光示波器 …………………………………61
32、新型低成本OLED油墨材料及印刷制造技术 ……………63
33、光纤自动化激光焊接生产线………………………………64
34、Q235碳钢板表面去油、去垢………………………………65
35、太阳能风能胶体蓄电池专用隔板关键技术………………67
36、船用防爆节能型电加热器…………………………………69
37、非晶合金电力变压器………………………………………71
38、汽车发动机刀具……………………………………………73
39、PCD锪钻……………………………………………………75
40、废轮胎胶粉改性沥青再生剂………………………………77
41、太阳能硅片废切削液再生循环利用………………………79
42、三电平有源电能质量控制器………………………………81
43、烟气余热回收装置…………………………………………83
44、特大型高效节能绕管式换热装置…………………………85
45、治疗偶蹄动物的口蹄病的中草药…………………………87
46、防治母猪产后便秘的中兽药或天然药物的研究…………88
47、超高分子量聚乙烯阻燃管材及改性技术…………………90
48、G6改造铸太阳能级高效多晶硅片…………………………92
49、类单晶晶体生长技术………………………………………93
50、碳纤维材料在机制玻璃钢中的运用………………………95
51、复合式有机废气回收装置…………………………………97
52、高速公路运营安全移动监控和预警系统…………………99
53、新燃料电池及电池管理系统技术的研发与产业化………101
54、电动汽车充电桩……………………………………………102
55、高效节能钎焊板式余热回收集成装置……………………103
56、油压缓冲器…………………………………………………105
57、核电用仪表阀组、仪表阀、仪表管件……………………106
58、AP1000核电涂料……………………………………………108
59、背钝化铝浆研究……………………………………………110
60、转换效率18.5%的高效多晶硅片的研发 …………………111
61、170kg蓝宝石良率提升和6寸晶片切磨抛技术工艺开发…113
62、大尺寸高纯度熔融石英坩埚………………………………115
63、280W高功率组件的研发……………………………………117
64、高精度钣金快速加工技术…………………………………119
65、超细切割钢丝生产加工技术………………………………121
66、智能接线盒的开发与应用…………………………………123
67、酸性介质用电加热元件……………………………………125
68、无磨损硬密封蝶阀开发……………………………………126
69、HPN-R耐磨橡胶电缆………………………………………128
70、高温聚氯乙烯材料…………………………………………129
71、大型有机肥烘干技术及装置研发…………………………131
72、PVC发泡板材及发泡异型材生产应用……………………133
73、中空充钠气门加工工艺……………………………………134
74、高性能智能控制阀…………………………………………136
75、水性涂料成膜基料-纳米杂化聚合物制备与应用 ………138
76、聚丙烯酸酯建筑隔音涂层材料制备技术研究……………140
77、船舶用新型无毒长效防污涂装材料………………………142
78、耐高温涂料…………………………………………………143
扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	有能集团有限公司
	主导产品
	高低压开关、封闭母线、母线槽、汇线桥架

	单位地址
	扬中市新坝科技园南自路1号

	联 系 人
	戴中庆
	联系电话
	13812355468
	邮政编码
	212211

	E－mail
	daizq@uonone.com

	项目名称
	云立方集装箱式数据中心产品

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	集装箱式数据中心是将机架、空调、配电柜、消防、安防和监控系统，甚至是发电机、UPS、蓄电池等数据中心基础设施安装到一个标准形式的集装箱内，可形成高度集成、具有多种用途的数据中心模块，既可单箱运行，也可通过积木式的扩展，构建各种规模的数据中心。
特点：
箱内安装了6个52U机架，每机架平均最大IT设备功率可到9.9KW。
产品采用一体化设计，箱内包括独立的供配电系统和空调制冷系统，单/双路市电接入、单/多模主干光缆接入即可使用。
制冷系统采用风冷精密空调，空调机组采用大风量、高显热比设计，专门针对IT设备显热负荷进行精密温度控制。
冷热通道完全隔离，空调与机架成列合理布置，采用就近水平送风方式，前进风后出风，实现气流组织精确控制。
箱体安装隔热保温夹层，外部喷涂反射隔热涂层，制冷效率高。系统PUE值较低，节能环保，极大地降低了运营成本。
箱体进出门采用指纹或IC卡门禁系统，箱内安装网络摄像机，可实现远程监控，确保数据中心安全。
箱内安装有感温感烟火灾报警系统、极早期火灾报警系统和HFC-227气体灭火系统，可提早发现火灾隐患，有效预防灾情发生。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、系统结构模块化快速设计技术；
2、解决不同电器设备间的电磁干扰问题；
3、解决散热问题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	有能集团有限公司由中国华电集团南京电力自动化设备总厂与原江苏通华集团有限公司重组而成，是电气领域一、二次技术强强联合的典范。目前公司在全国拥有12个生产基地，占地30余万平方米。
主要产品包括输配电及控制设备、高低压开关、高压封闭母线、母线槽、汇线桥架、动态无功补偿装置、工业综合自动化系统、无源、有源系列滤波装置、智能道路照明节电装置。
长期以来，集团一直注重技术创新和新品开发，与东南大学合作成立了“东南大学——南自通华电力电子联合研究中心”；建有“省级企业技术中心”、“省电力电子设备工程技术研究中心”、“国家级博士后科研工作站”、“省研究生工作站”、“省企业院士工作站”，在上海、南京均设有研发机构。
集团注重产学研合作，积极进行校企联盟，与清华大学、东南大学、上海交大、株洲变流技术国家工程中心等高校科研机构形成广泛的技术合作，以形成强大的研发团队，从事源源不断的新产品研制开发。
近年来，累计完成国家及省火炬、省科技支撑计划3项，正在承担省重大科技成果转化项目1项、省国际合作项目1项、省科技基础平台项目5项；已拥有各类专利总数近100项，软件著作权20项。
目前，集团位列扬中30强第2位，中国电气工业排名第33位。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏威腾母线有限公司
	主导产品
	高低压母线槽

	单位地址
	扬中市新坝科技园南自路1号

	联 系 人
	李芳
	联系电话
	13912118877
	邮政编码
	212212

	E－mail
	lifang@wetown.cc

	项目名称
	核电树脂浇注绝缘母线系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	公司打通了上下游产业链，目前，低压母线市场占有率已位居民族品牌第一，高压母线已位居民族品牌第三，江苏威腾已成为中国最大的母线制造商。公司拥有目前国际最先进的数字智能化加工设备，已建成国内唯一的母线性能实验中心、亚洲唯一的母排绝缘粉末静电涂敷中心及一流的生产检测线。目前，公司已经通过ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全体系认证及SA8000社会责任体系认证，所有产品均通过3C强制性认证、美国UL认证、欧盟CE认证、荷兰KEMA等国际权威机构的全性能测试，环保指标符合欧盟ROHS指令要求。公司技术中心被评为江苏省企业技术中心，该中心是针对母线设备的研究机构，专业从事高低压母线设备研制与开发工作；主要根据市场需求和顾客反映，及时组织新品攻关和设计，建立了企业与市场的产品创新桥梁。同时，公司将自主研发与合作研发相结合，通过与清华大学、东南大学﹑江苏大学等高校形成广泛的项目合作，为企业的持续发展发挥了巨大的作用。公司完成了多项具有自主知识产权的新产品开发任务，申请国内各类专利100余项，国际专利2项，现已取得各类专利证书80余项。公司形成了从产品研发设计到生产制造等多项自有技术，具有很强的科技攻关和自主创新能力，引导着母线产品市场的发展方向。
随着中国政府及国内核电、石化等重要行业市场对国产化的要求越来越重视，研究开发核电树脂浇注绝缘母线产品，取代进口国外同类产品，填补国内空白，不但具有重要实际工程应用价值，而且具有非常重要的战略意义。
核电树脂浇注绝缘母线采用高强环氧树脂、固化剂和火山岩无机矿物质混合浇注而成。通过环氧树脂合金技术（增韧技术），即偶联剂的使用，增强其树脂材料结构的致密度和分子间的链接力；采用界面增强技术，改善铜导体与树脂材料界面状态。试品在等效 60年加热老化后，其各项性能指标均合格。
核电树脂浇注绝缘母线系统的性能指标达到国际先进水平，市场前景广阔，在技术、价格、服务等方面都具有很强的竞争力，打破国外垄断、填补国内空白，推动了我国的关键电力装备国产化及核电装备国产化，为中国核电实现走出去战略提供了一定的设备保障。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	根据核电树脂绝缘母线产品技术指标要求，设计核电专用绝缘材料混合物的配方，采用绝缘材料性能测试与分析方法，对绝缘材料混合物配方样品拉伸强度、冲击强度等力学性能进行分析；对其导热系数、膨胀系数等热学性能进行分析；对其介电和耐压等电气性能进行分析，设计研发出满足核电需要的中压树脂绝缘母线用绝缘材料混合物配方。



	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	1974.8月 集团公司创立，厂名为扬中县日用五金厂 ，1986.7月 集团公司前身国营扬中开关厂生产母线槽 ，2004.1月 江苏威腾前身江苏南自通华母线有限公司成立 ， 2007.9月 公司搬入南自路1号新厂区 ，2008.3月 第一家子公司江苏威腾铜业有限公司成立 ，2009.7月 第二家子公司上海威腾电气科技有限公司成立 ，2009.9月 成立江苏威腾投资管理有限公司 ，20011.7月 威腾母线工程安装公司成立 ，2012-2013年期间收购、新设4家境外投资企业。
公司系列产品包括照明母线、密集型母线、空气型母线、核电树脂母线、耐火母线、风电母线、光伏母线、离相和共箱高压封闭母线等，是美国GE和3M公司的战略合作伙伴。
威腾母线正以全球化视野、开放性思维、创新精神统领全局，坚持“多元化、品牌化、国际化”的发展战略，立足自主创新，着力做大做强，在市场竞争的惊涛骇浪中扬帆奋进，向着“成就中国母线NO.1品牌”的宏伟目标阔步前行！


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	天源华威集团有限公司
	主导产品
	母线、开关柜、绝缘材料、电子探测仪

	单位地址
	扬中大桥西248号

	联 系 人
	顾大伟
	联系电话
	051188401575
	邮政编码
	212211

	E－mail
	Dawei.gu@cnhuawei.com

	项目名称
	红外气体探测仪

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	在NDIR技术出现之前，气体探测器一般有电化学式、固态半导体式、光离子式、比色式、催化式等种类。气体的红外吸收特性已被用于气体混合物的定量分析多年。尽管光学和红外光谱仪的检测系统很复杂，该方法仍广泛用于各种实验室和工业气体分析问题。由于早期的光谱仪进行气体分析取得了显著地成功，一些研究人员努力发展出可以比实验室光谱仪更广泛的应用，更简单的红外设备。直到20年前，随着微处理器等元器件的诞生，人们越来越倾向于发展NDIR技术。NDIR技术正被广泛应用于气体探测器领域。
随着人们对环境的关注，人类赖以生存的大气环境监测行业进入蓬勃发展时期。二氧化碳、一氧化碳、甲烷、甲醛、PM2.5等物质成为人类监测的对象。越来越多的办公楼宇、住宅楼、酒店安装有室内气体检测设备，甚至是与通风系统连接的楼宇自动化设备。气体探测器的年销售量正呈现爆发式的增长。
不同气体探测器的技术参数及性能指标不同，其中二氧化碳技术主要参数如下：
传感器使用寿命：15年；
测量方式：扩散或溢流；
测量范围：0-5000PPM；
溢流响应时间：＜30秒（气体流量：250-500cc/min）；
精度：±50PPM或读数的±2.5%，以较高为准；
最大漂移：＜±100PPM/年；
输出分辨率：±1PPM；
压力影响：海平面以上，每上升1,000英尺读数增加1.6%；
输出界面选项：模拟直流电压：0-2.5V，串行数字输出9600Bps。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前合作公司研发的上位机进行校准数据的采集，滤波计算方法不是很好。该公司在技术应用方面的经验不够，导致校准成功率偏低。无形中增加了产品的成本。且校准过程太长，耗费大量的人力物力。希望能开发一款新的数据采集软件，在探测器输出信号在某一范围时自动采集数据，匹配ID号，实现全自动校准。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司与国际著名气体传感器研发公司深度合作，专业开展“天源华威”牌气体探测仪、报警仪、调试仪等产品的研发、生产和销售。公司目前占地面积4000平方米，拥有员工50人，其中科技人员30人，核心研发人员来自美国和加拿大，公司主要技术人员均拥有本科及以上学历，首席专家获得博士学位，在红外探测领域从业近50年，拥有100多项发明专利和全世界唯一一部红外气体探测专著，是世界上公认的红外气体检测权威。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	天源华威集团有限公司
	主导产品
	母线、开关柜、绝缘材料、电子探测仪

	单位地址
	扬中大桥西248号

	联系人
	顾大伟
	联系电话
	051188401575
	邮政编码
	212211

	E－mail
	Dawei.gu@cnhuawei.com

	项目名称
	高压变频器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展，高压大功率变频调速装置不断地成熟起来，原来一直难于解决的高压问题，近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。高压变频器具有显著节能效果。在不更换主机设备的情况下，仅改变速度就可取得平均节电30%的效果。我国变频器市场至少在10年以后才能趋于饱和，总体市场潜力为1200亿元至1800亿元。按照目前平均每kW高压变频器约800元的价格估计，不考虑未来新增高压电机变频调速的需求，高压变频器的潜在市场高达812亿元，应用前景广阔。
几种常用高压变频器的主电路结构
　　 1、单元串联多重化电压源型高压变频器
     2、中性点钳位三电平PWM变频器 
　　 3、电流源型高压变频器
　 　4、IGBT直接串联的直接高压变频器
高压变频器市场具备很高的技术门槛，国际的主流厂商比较少，目前仅有5～7家，如德国西门子公司、美国罗宾康公司（2004年被西门子公司收购）、罗克韦尔公司、瑞士ABB公司和日本东芝三菱公司等。国内也只有5～8家厂商具备从研发、设计到生产、服务一条龙的综合实力，而且掌握高压变频器的核心技术，如利德华福（外资）、合康亿盛、东方日立（合资）、九洲电气、智光电气等。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、实现产品数字化和自动化：参数自设定，过程自优化，故障自诊断技术；
2、高精度，功能多样；
3、产品全套制造工艺技术。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司始建于1984年，1996年创建省级别企业集团江苏华威电气集团有限公司，2006年更名为江苏天源华威电气集团有限公司，2011年升格为国家级企业集团。
主要产品包括高低压成套开关设备、高低压母线、电缆桥架、核电用系列硅酮防火密封材料、无功补偿装置、NDIR红外电子探测仪、防污闪材料等。
公司一贯注重科技投入，成立企业研发中心，制定了相应的制度，开立了研究开发经费帐户，根据企业自身发展的客观需要，确保科研及时投入，同时制定研究开发核算体系，实现对企业研发中心的经费支出的准确核算和有效管理，为进一步建立完善的研究开发项目的评估体系做好基础工作。在人才选拔上，制定了企业岗位标准，在管理制度中明确规定人才岗位考核细则及奖惩措施，为激发科技人才的活力起到了促进作用。公司与南京大学、山东理工大学、江苏科技大学等高等院校、科研院所及国外知名企业建立了长期合作交流关系，积极开展产学研活动。与江苏科技大学合作开发的核电用系列硅酮防火密封材料被列入江苏省科技型企业技术创新基金项目，2012年，与美国伊顿电气成功合作，引进伊顿电气最先进的中低压成套开关设备及智能化母线技术，并实现产业化，与美国红外探测技术著名厂商AIRWARE公司合作，共同研发生产最新一代红外气体探测仪，目前正在进行煤矿安全认证，很快将投放市场，2013年初与山东理工大学合作，进行超疏水材料的研究开发，已取得阶段性成果，很快将投放市场。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏华威线路设备集团有限公司
	主导产品
	电气化铁路接触网零部件、开关柜、桥架、母线

	单位地址
	江苏省扬中市新坝镇华威村

	联 系 人
	孙燕
	联系电话
	13912115528
	邮政编码
	212211

	E－mail
	523178191@qq.com

	项目名称
	城市轨道交通供电接触网

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	接触网是在电气化铁道中，沿钢轨上空“之”字形架设的，供受电弓取流的高压输电线。接触网是铁路电气化工程的主构架，是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。接触网    
主要包含以下几项内容：
基础构件，如水泥支柱、钢柱及支撑这些结构物的基础；
基础安装结构件，这项内容的作用主要是连接接触网导线和基础构件接触网导线，这部分作用就是传输电流给电力机车；
其他辅助构件，包括回流线、附加悬挂等。接触网、钢轨与大地、回流线统称为牵引网。
接触网担负着把从牵引变电所获得的电能直接输送给电力机车使用的重要任务。因此接触网的质量和工作状态将直接影响着电气化铁道的运输能力。 
由于接触网是露天设置，没有备用，线路上的负荷又是随着电力机车的运行而沿接触线移动和变化的，对接触网提出以下要求：
1．在高速运行和恶劣的气候条件下，能保证电力机车正常取流，要求接触网在机械结构上具有稳定性和足够的弹性。
2．接触网设备及零件要有互换性，应具有足够的耐磨性和抗腐蚀能力并尽量延长设备的使用年限。
3．要求接触网对地绝缘好，安全可靠。
4．设备结构尽量简单，便于施工，有利于运营及维修。在事故情况下，便于抢修和迅速恢复送电。
5．尽可能地降低成本，特别要注意节约有色金属及钢材。
总的来说，要求接触网无论在任何条件下，都能保证良好地供给电力机车电能，保证电力机车在线路上安全，高速运行，并在符合上述要求的情况下，尽可能地节省投资、结构合理、维修简便、便于新技术的应用。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、钢性悬挂与柔性悬挂的刚柔过渡设计技术；
2、解决隧道中快速更换接头问题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司主要生产高速铁路用接触网零部件、铝合金定位器、轻型高强度桥架、HWCMX6型母线槽、高速铁路用刚性悬挂汇流排、隧道用预埋槽型滑道、液态模锻工艺制造电气化接触网等系列产品。其中刚性悬挂汇流排通过了镇江市科技局和江苏省经贸委组织的科技成果及新产品鉴定，被认定为江苏省高新技术产品。
公司自成立以来，始终以科技为先导，以市场为依托，积极与法国Alstom、德国BB公司、德国RIBE等国际知名企业，以及国内知名科研院所展开了各个领域的合作，公司先后与西南交通大学、上海交通大学、石家庄铁道工程学院等院校、铁一、二、三、四院建立了友好合作关系，以世界水准的先进科技，全力打造公司的核心竞争力。靠多方面的研发力量先后开发了新产品29个。公司目前拥有发明专利1项、实用新型专利14项，申请发明及实用新型专利13项，有2项产品被认定为高新技术产品，1项产品被认定为国家重点新产品，3项产品通过了科技成果鉴定，制定了企业标准8项，实施产学研合作项目2项，而这些成果80%都已形成产业化。公司研制的“电气化铁路隧道预埋槽型滑道”项目2010年获科技部科技型中小企业技术创新基金立项资助，2011年被国家四部委评为国家重点新产品。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	华鹏集团有限公司
	主导产品
	母线、桥架、开关柜、电缆

	单位地址
	江苏省扬中市新坝镇华鹏路1号

	联 系 人
	丁岚
	联系电话
	18168603558
	邮政编码
	212211

	E－mail
	huapengGLB@163.com

	项目名称
	新型环保合金特种电缆

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	1、项目背景及市场前景
电线、电缆是电力事业的重要组成部分，我国电力工业发展迅猛，发供电企业日益增多。随着近代工厂的大型化，城市建筑的高层化，家用电器的普及等，电力电缆在国民经济发展中的应用日益广泛，但城市市容、环境保护等对电线电缆的安全性能要求也日益提高。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压0.6/1Kv
（2）电缆导体工作温度180℃
（3）950℃火焰下持续通电180min不击穿
（4）650℃火焰下燃烧15min后在承受15min燃烧和水喷淋不击穿
（5）950℃火焰下承受30次/15min的撞击振动不击穿
3、技术创新点及水平
(1)合成矿物绝缘
合成矿物绝缘材料在经过挤包硫化工艺，使其热塑性材料转变为热固性材料，在600℃以上的高温下，很快形成坚硬的壳体，同时在绝缘内外层包覆玻璃纤维布作为加强层，当电缆遇到高温火焰侵袭时，包覆带便起到支撑加强的作用，固定在绝缘晶体上，确保其保持固体绝缘性能。
(2)不锈钢螺纹护套
电缆护套设计为“S”型不锈钢螺纹外包护套，护套金属带截面沿宽度方向的大部分为圆弧形结构，小部分由直线形与斜坡形尾部组合而成，圆弧形结构沿宽度方向的尺寸与钢带截面沿宽度方向总尺寸的比例为黄金分割比例，依靠成型设备一次拉挤成型，均匀包覆在电缆上，可以承受很大的外力作用，保证电缆不被损坏。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、绝缘结晶体开裂问题
经过试验和观察发现绝缘体在受火焰高温后由液态转变成固态，受热胀冷缩影响，出现开裂，目前正在探索解决的方案。 
2、不锈钢圆弧成型难
在金属护套不锈钢拉挤成型过程中，发现采用硬态不绣钢包覆后圆弧不成型，目前正在探索解决方案。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	华鹏集团有限公司是国家级大型企业集团、国家级重点高新技术企业、国家火炬计划扬中电力电器产业基地骨干企业，“华鹏牌”商标被认定为中国驰名商标，江苏省著名商标。公司建有省级企业技术中心、省级企业院士工作站、博士后工作站、省级工程技术研究中心等研发机构，拥有专利102项，其中授权发明专利12项，与北京科技大学、上海交通大学、江苏大学保持着长期的产学研合作关系、研发了30余项目高新技术产品，具备较强的科技创新能力。公司主营业务有智能母线、开关柜、特种电缆等产品，2014年实现销售45.2亿元，利税5.6亿元，负债率51.5%。公司在全国输配电行业中排序为第6位。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏康尔臭氧有限公司
	主导产品
	臭氧发生器系列产品

	单位地址
	扬中市新坝镇宜禾路

	联 系 人
	杨海俊
	联系电话
	0511—88424498
	邮政编码
	212212

	E－mail
	Koner8@koner.cn

	项目名称
	大型臭氧发生器臭氧气源处理系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	大型臭氧发生器俗称重量级臭氧发生器，主要由压缩空气及净化系统、臭氧发生系统、电气电源系统、控制系统、臭氧化气体应用系统等组成。单机臭氧产量有 0.5kg /h 到 10kg /h 不等，出口臭氧浓度有 18mg/l、30mg/l 、 80mg/l 、 110mg/l 等。与现有国内大型机相比，具有结构紧凑，占地面积小，运行平稳、安全可靠，能耗更低、性能更稳定等特点。该系列臭氧发生器广泛应用于化工氧化合成、纸浆漂白、水处理、污水处理、自来水深度处理等领域。 
主要技术特点和参数：
1、与工频臭氧发生器相比：体积缩小五分之三、单位面积产量提高5倍、电耗降低20%左右。
2、稳定运行时间长，发生器的放电管管壁光滑、不蓄热有利于稳定臭氧产量，使用寿命长达20年以上，给用户节省了可观的维护费用。
3、介电管为特制管，直接与冷却水接触，散热冷却效果好、不易结垢且可定期拆卸清洗或更换。而其他某些系列发生器散热差、运行和产量不稳定、一旦结垢放电击穿即影响运行、难以恢复。维修费用高。
4、电源系统采用IGBT模块，较之可控硅电源系统具有驱动功率小、工作频率高、电路结构简单、功率密度和整机效率高、运行可靠等优点。
5、电源控制系统，采用中文液晶显示，可实时监测系统状态及运行参数。
6、多种工作模式：定时工作模式、连续工作模式、手动工作模式、自动工作模式，设有菜单设置，可根据用户实际应用要求进行设置和设定。
7、 根据用户要求可设置远程操作控制，远程数据监测等功能。
8、运行状态自行记录，可随时翻查。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	    目前，国内外大型臭氧发生器产生臭氧的气源主要为氧气，臭氧发生器产生臭氧过程中，只有10%的氧气被高压电离产生臭氧，90%的氧气与其他混合气体一同被排放，造成资源极大浪费，现企业急需一种技术，即在臭氧发生器产生臭氧的过程中，能将90%氧气从其他气体中分离出来，进行循环利用，将为用户节约大量的使用成本，产生显著的经济和社会效益。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏康尔臭氧有限公司是专业从事臭氧产品研发与生产的技术型高科技企业，现已开发产销八大系列45个品种的臭氧产品，产品可广泛应用于自来水、顽固性污水处理、化工氧化、制药、食品等行业，特别是大型臭氧发生器目前被国际公认为新型高科技环保产品，市场前景十分广阔。
企业拥有健全的技术、生产、管理体系，在产品设计、制造、物资管理、财务核算、营销等方面都实行信息化管理。公司一直坚持技术创新、每年研发投入占公司当年销售收入达6%以上，建立了完整的研发体系，即以江苏省全智能大型高频臭氧发生器工程技术研究中心为龙头，开展行业内关键技术、共性技术的研究、为本公司培养高端臭氧专业人才；以北京康尔臭氧研发中心为依托，开展高端臭氧产品研制、实施技术成果的转化与生产，特别是近三年来，企业完成的科技成果转化达16项。完善的研发体系，确保了本公司臭氧技术在国内的领先地位。先后承担了科技部中小企业创新基金、江苏省科技支撑项目、江苏省国际合作项目、江苏省专利实施项目，共计4项部、省级科技计划项目，其中，2项已顺利通过验收。先后被上级科技主管部门认定为“江苏省全智能大型高频臭氧发生器工程技术研究中心、江苏省重点知识产权保护单位、扬中市十佳技术创新型企业”。目前，企业综合实力处于国内同行前列。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏天海光电科技有限公司
	主导产品
	太阳能光伏组件

	单位地址
	扬中市新坝镇宜禾路永联桥

	联 系 人
	冯敏
	联系电话
	18921568528
	邮政编码
	212212

	E－mail
	ancey@th-solar.com

	项目名称
	分布式光伏系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	背景意义：清洁能源的大背景下，光伏发电技术逐渐开始推广应用，低碳环保开始成为大家推崇和关注的热点，分布式光伏应用技术开始走进寻常百姓家。
市场前景：太阳能作为清洁可再生能源的应用主要是通过光伏发电，低碳节能无污染，目前国家和地方财政大力支持光伏发电技术的应用。
主要技术参数和性能指标：分布式光伏应用在普通居民斜面屋顶，工业厂房平面屋顶、彩钢瓦屋顶，涉及到了逆变器、支架等产品，国家电网等政策支持。光伏组件的瓦值，转换效率，EL性能等等正常成为光伏组件产品品质的关键。
技术创新点及水平：分布式光伏应用在民用领域，融入了智能家居的领域，实现了远程查询发电量。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、分布式光伏的系统设计；
2、参数调控，弱光响应；
3、分布式光伏的系统集成。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏天海光电科技有限公司是一家专业从事太阳能光伏组件研发与制造的高新技术企业，公司主要生产太阳能组件，专注于分布式光伏发电项目、光伏EPC总包，分包安装等。积极推动地面电站、厂房、办公楼、居民屋顶等光伏建筑一体化的分布式电站，公司作为大型生产开发商，无论是价格、生产以及后期的售后服务都具有德天独厚的优势，我们有经验丰富的设计人员和安装团队，从项目的勘察、设计、设备提供，EPC安装，售后维护等一条龙服务。企业针对家庭光伏电站业务已经全面开展，有多个项目已经安装并网。集团严格按照ISO9000质量标准体系生产、研发和管理，将质量保证措施贯穿于产品的设计、选材、生产、测试、检验和管理的每一个环节。公司位于江苏省扬中市，占地面积200,000M2，拥有员工300多人。注册资本RMB50,000,000公司倡导并致力于发展绿色清洁可再生能源。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	扬中申扬换热设备有限公司
	主导产品
	压力容器，换热器

	单位地址
	扬中市新坝科技园区南自路

	联 系 人
	吴 舟
	联系电话
	13852955284
	邮政编码
	212212

	E－mail
	170088398@163.com

	项目名称
	挠性管板换热器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	换热器是化工、石油、能源等各工业中应用相当广泛的单元设备之一。据统计, 在现代化学工业中换热器的投资大约占设备总投资的30% , 在炼油厂中占全部工艺设备的40% 左右, 海水淡化工艺装置则几乎全部是由换热器组成的。企业本着“诚信务实，敏捷高效，开拓创新，追求卓越”的理念，凭借先进的技术、雄厚的实力，力争成为全国能源化工装备制造业的领跑者。
近几年来, 随着高温热管技术研究的不断成熟和深入, 高温热管换热器的应用领域逐渐扩大, 目前已广泛应用于工业、民用和国防等各个领域。在冶金、化学、陶瓷、建材及轻工等工业生产中,常需要500℃以上的清洁空气以满足助燃、干燥和供氧等需要,采用高温热管空气加热器可以轻易地达到这一要求,并且从根本上解决常规空气加热器所无法解决的传热难题。节能减排已成为我国当前重要战略的举措，高效节能换热器的研究也成为当今地下换热领域研究的热点。所以挠性管板换热器的研制有相当大的发展前景。 
挠性管板换热器应用于高温烟气余热回收系统，废热锅炉，脱硫装置等均可应用。工作温度可大于等于1000℃。管侧压力为常压或微正压，壳侧可为高压介质。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、解决加工制造及装配问题。挠性管板的设计要求当管程介质温度大于500℃时，需要在换热管端设置保护套，在管板端面设置高温衬里材料。挠性管板换热器的结构较普通换热器不同，包含管箱，壳体，衬里，保护套管，管板，中心管，中心管保护套管，换热管等。管板含挠性过渡段，结构特殊，加工制造难度大。
2、解决材料焊接难题。换热管通常采用高镍不锈钢及陶瓷管等特殊材料。管板与换热管连接方式有强度焊加贴胀及全焊透结构，管板较薄，易产生焊接变形，增加制造时间和成本，焊接控制难度较大。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	本公司始创于1985年，前身为上海电力修造总厂扬中分厂。经过三十年的磨砺，现已成为生产制造恒力牌换热设备和一、二、三类压力容器的专业厂家。
主要产品有列管式换热器、汽轮机专用冷油器、液压系统冷却器、闭式循环水冷却器、JD型低压加热器、高压加热器、YJ型燃油加热器、船用淡水冷却器、KL空冷器、HBB板式换热器、管道补偿器及储罐反应釜等 
企业已通过ISO9001质量体系认证。领取了国家质量监督检验检疫总局颁发的A1、A2级压力容器制造许可证、A1、A2压力容器设计许可证、中国船级社颁发的船用产品型式认可证书及ASME CERTIFICATE OF AUTHORIZATION (SHENYANG)。
企业注重技术投入和技术开发性投入，拥有各类技术人才56人,其中高级工程师6人，配有先进完备的各类专业设计软件（HTRI计算软件、PVE2012计算软件等），使得企业设计部门在热交换器的设计、改造过程中能够做到方案新颖、设计优化，不断设计出满足客户要求的产品。
企业不断在新品上谋求发展，先后开发了螺纹管换热器、旋流管换热器、波纹管换热器、折流杆换热器等换热器新品，进入市场后受到用户好评。其中高效节能旋流管换热器被国家经贸委认定为国家级重点新产品，被评为江苏省高新技术产品。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏宏达新材料股份有限公司
	主导产品
	高分子材料

	单位地址
	扬中市明珠广场

	联 系 人
	戴晓勇
	联系电话
	13912114975
	邮政编码
	212200

	E－mail
	dxy888@sohu。Com

	项目名称
	耐高低温硅树脂

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	改革开放以来，我国国民经济高速发展，电子电气产品不断更新换代，太阳能发电等新能源的开发利用，为有机硅产业提供了广阔的市场，在这样的大好形势下，研究开发高性能硅树脂尤为必要和正当其时。
中国的有机硅产业连续多年高速增长，尤其是甲基氯硅烷单体和硅油、硅橡胶产能急剧扩大，相比之下，硅树脂产品虽有增长但幅度不大，有关硅树脂的生产技术研究进展不快，特别是缺少高性能硅树脂产品的开发和应用。
    有机硅树脂是以-Si-O-为主链、侧链带有有机基团的半无机半有机类型的聚合物。硅树脂的高分子结构中，具有多个活性基团，这些活性基团的进一步交联反应，即转变成不溶不熔的三维结构固化产物。    
在有机硅聚合物中，硅橡胶和硅树脂同是应用交联产物，二者相比硅树脂的交联度更高，因而硅树脂具有更好的耐热氧化、电绝缘、耐电弧、耐辐照等优良性能。
应对不同使用要求，需要应用不同种类的产品。不同类型硅树脂的化学组成和高分子结构差异较大，它们的配方组成和生产工艺自然各不相同

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	开发出一种耐高低温硅树脂产品，温度适应范围宽，性能优异。
主要技术指标：
硅树脂：耐温性能-90—600℃，将硅树脂制成涂料耐温：500—800℃。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏宏达新材料股份有限公司主要生产有机硅单体及高温硅橡胶系列产品。2004年2月经江苏省人民政府批准，江苏省工商行政管理局核准将其改制为股份有限公司；经过多年的努力，公司于2008年2月1日在深圳交易所成功挂牌上市（股票代码：002211），成为国内首家硅橡胶行业的上市公司。 公司可生产具有普通性能和特殊性能的各种高温硅橡胶产品，并通过了UL、FDA、ROHS、SGS等多项认证。公司在国内外构 建了完整的营销服务网络，在全国高温硅橡胶销售的各大主要大中城市相继建立了办事处。产品已出口韩国、印度、土耳其、新加坡、越南、马来西亚、意大利、罗 马尼亚等二十多个国家，产销量一直位居行业前茅。
主要产品介绍有机硅橡胶生胶、有机硅橡胶混炼胶：耐高温胶、绝缘胶、阻燃胶、挤出胶、气相胶等。
公司建立有江苏省有机硅工程技术中心，人事部批准的国家级博士后工作站，科技部国际合作基地高水平研发平台，现有研发人员59人。年研发投入占总销售额3%以上。清华大学、江苏大学、中科院过程所等科研单位建立了长期稳定的合作关系。到目前为止公司拥有专利共计11件，发明专利10件，使用新型1件。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏大全长江电器股份有限公司
	主导产品
	3.6~40.5kV成套开关设备

	单位地址
	江苏省扬中市新坝镇新中南路66号

	联 系 人
	高明春
	联系电话
	0511-85129503
	邮政编码
	212211

	E－mail
	gaomingchun@daqo.com

	项目名称
	DQS-40.5系列紧凑型气体绝缘金属封闭开关设备

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着我国电力事业的不断发展，电网对电器产品的合理配置提出了更高的要求。安全可靠、维护简单、价格便宜的产品将被广泛的使用。在国外，中压负荷开关与断路器使用比例达到6:1，而我国比例基本相反。目前，在40.5kV电压等级我国尚无性能稳定、安全可靠的负荷开关和环网柜。由于SF6负荷开关和环网柜以SF6作灭弧和绝缘介质，同时将高压带电零部件全部封闭，使得其使用时不受环境条件（如污秽、尘埃、凝露等）的影响，运行安全、可靠，可以运行10年不维修。同时它的结构更为紧凑，占地面积大幅减少。  
1、项目主要内容、目标及关键技术
产品的主要性能指标完全符合IEC及我国有关标准的规定。产品结构紧凑、简单、尺寸小，SF6充气压力低（0.04MPa）,因而产品安全可靠,维护工作量极小。在目前国内市场上应具有极强的竞争力。需要具体研究开发内容和要重点解决的关键技术为电场分布研究，智能电网接口设备的研究，压力容器的设计密封结构及密封技术，灭弧技术；
2、主要技术指标或经济指标
额定电压 40.5kV
1min工频耐受电压 95/118kV
雷电冲击耐受电压(峰值) 185/215kV
负荷开关 额定电流630 A
额定热稳定电流（3s） 20 kA
额定动稳定电流（峰值） 50 kA
熔断器   额定电流63A（变压器2000kVA） 额定短路开断电流31.5kA

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	    1、负荷开关操作机构的运动分析和可靠性研究；
    2、负荷开关开断不同负荷时灭弧性能研究；
    3、高效率、高可靠的气室焊接系统设计及工艺研究；
    4、电场分布研究和优化设计。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏大全长江电器股份有限公司是大全集团电气产业的核心企业。其前身为镇江市电器设备厂，于2000年企业体制改革而成立。公司是国家重点高新技产业基地，专业制造40.5 kV及以下的中压电器设备。年销售收入近10亿人民币。公司技术力量雄厚，设计手段先进。公司每年专门投入销售收入的3%-4%专用于产品的研发和改进。采用先进的设计开发软件，包括从美国EDS公司三维计算机辅助设计软件UGⅡ，美国ADMAS机构运动分析软件等，使得公司的设计水平迅速提高，达到国际先进水准。公司依托大全集团国家级企业技术中心，电器检测站、公司开发部和技术部，进行产品研发及改进。共有81名专业研发人员专门负责新产品的研发工作，建立了完整的研发体系及管理机制，极大的提高了公司的综合竞争力。公司积极开展国际技术合作，不断引进和消化先进技术。同时，积极加强跟中国电力科学研究院、西安高压电器研究所、西安交大、江苏大学、东南大学等国内权威机构建立长期技术合作关系。公司开发具有国际先进水平的产品，填补了国内多项空白。其中，引进消化吸收西安高压电器研究所的40.5kV充气环网柜、与西安交大合作开发的气体绝缘开关设备智能控制技术，公司自主研制的DQS系列充气环网柜、DQV系列固封极柱真空断路器和KYN28-24系列中压开关柜，DQF系列40.5kV智能化风力箱变等产品均达到了国际先进水平。多年来公司培养了一大批高素质的科技创新人才，有力提高了企业自主研发能力。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司
	主导产品
	轨道交通直流成套开关柜

	单位地址
	江苏省扬中市新坝镇新中南路66号

	联 系 人
	郭志奇
	联系电话
	13852957351
	邮政编码
	212211

	E－mail
	guozhiqi@daqo.com

	项目名称
	城市轨道交通用再生制动能量逆变与反馈系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	项目研究开发的目的、意义
1、本项目装置的使用实现了能源的再利用，达到了节能的效果，同时具有环保应用价值。主要应用于城市轨道交通工程（如地铁、轻轨车、有轨车等），也可应用于工矿或干线机车等领域。 
2、本项目装置是针对现有再生制动能量吸收装置投资量巨大、节能效果差的状况，提出了新型的再生制动能量吸收装置的方案。性能优良、性价比高。
3、节能减排，减少车辆购置费，减少车辆重量，提高车辆载荷能力，改善车辆设备布局，减轻维护工作量。
本项目的开发成功，将使我公司的制动能量的回收利成为目前市场上最为先进的产品之一，可带动我公司其它直流成套设备的发展。
主要技术参数和性能指标
主电路结构：四重PWM四象限变流器
适用直流额定电压：750VDC,1500VDC
额定回馈功率Pn：1.5MW /单元
多重扩展功率：1.5MW~ 9MW  短时峰值 
功率因数cos：-0.99 
效率：＞96％
系统谐波电流： <5%（额定功率，计算到25次谐波）
回馈系统动作电压： 1600~1800VDC；（手动或自动可调）
本地/远程控制： RS485接口/Profibus接口

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前无具体的实施方案或在国内外成熟挂网运行的经验供参考和转化，目前希望寻求已研发控制单元或核心处理器的科研院校进行成果转化或项目合作。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司从事轨道交通用直流开关柜生产制造十余年，期间积累了丰富的经验，并培养了一批专业从事直流牵引开关设备设计、生产制造与服务的队伍，为了保证整个产品的设计质量，公司先后从日本和意大利引进钣金柔性加工生产线（FMS），从德国引进激光加工中心和铜排数控加工设备，从德国、美国、日本、瑞典等国引进专用数控设备，配有一流的模具加工和检测中心。
公司是轨道交通用直流开关柜的专业厂家，是与知名的直流牵引供电专业厂家瑞士赛雪龙公司的合资公司。我公司生产的MB直流开关柜市场份额占国内市场的70%以上，产值和利润均居国内前列。目前，我们已经成功地开发了MB、SAPD、SCDD等技术含量较高的直流开关设备，积累了丰富的开发、设计、制造和运行经验。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏大全凯帆电器股份有限公司
	主导产品
	低压断路器、接触器等

	单位地址
	扬中市大全路11号

	联 系 人
	陶晓静
	联系电话
	0511-85120332
	邮政编码
	212200

	E－mail
	taoxiaojing@daqo.com

	项目名称
	KFLE系列剩余电流动作断路器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	一、项目研究的目的、意义及目标产品描述
随着国家智能电网的规划和建设以及城乡电网改造的进一步深入，综合一体化断路器的应用在不断扩大，可以预见智能化可通信组合低压电器在今后几年必定快速发展。目前市场急需一种替代电子式塑壳断路器、交流接触器、剩余电流继电器的具有短路、过载、(缺相、过压、欠压)和剩余电流保护功能的智能保护装置，为农村电网提供一个高性能、高可靠性、低成本，适合于新农村电气化建设的新型综合保护电器。
KFLE系列剩余电流动作断路器是我公司根据市场和客户需求研发的集过载保护、短路保护、电压保护、漏电保护及重合闸功能于一体的多功能综合漏电断路器。
二、主要研究内容
（1）功能多，保护功能齐全。在现有产品的基础上开发的，集漏电继电器、断路器、交流接触器功能为一体的多功能漏电断路器。具有长延时、短延时和瞬时、漏电保护的四段保护；具有过压保护，欠压保护，缺相保护及电压可恢复功能；具有多种故障显示和查询功能；具有通讯功能，可实现遥信、遥测、遥控、遥调；具有自动和手动合闸功能。
（2）分断能力高。解决同类产品存在的分断能力太低的缺陷，分断电流可达80KA，确保断路器运行在重负载时分断的可靠性。
（3）独特的重合闸操作机构。操作力小，操作行程小，分合闸90度旋转角，通过连杆机构驱动滑块带动手柄运动，电机正反转控制分合闸，行程可控并行程自动调节，对断路器5连杆操作机构冲击小，动作可靠，寿命长。
（4）体积小，外形美观。集漏电继电器，交流接触器、漏电断路器为一体，缩小了安装位置，简化了接线。
（5）生产过程和使用均达到环保要求。在产品设计之初就考虑产品的材料选用，制造工艺，生产使用等都能够达到环保的要求。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	拟解决的关键技术问题
（1）增加多种保护功能；
（2）提高分断能力；
（3）提高智能化水平；
（4）设计操作方便可靠的重合闸操作机构；
（5）体积小，外形美观；
（6）生产过程和使用达到环保要求；
（7）解决控制器不稳定问题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏大全凯帆电器股份有限公司成立于2001年，公司专业从事低压电器元件的研发、生产和销售，是国家重点高新技术企业。主要产品包括配电系统智能型低压断路器（主要包括智能型万能式断路器、塑壳式断路器和小型断路器）。企业建立完善的质量体系，已获得ISO9001质量管理体系标准对公司进行企业管理、质量管理；产品通过了国内外众多权威机构各项检测与认证，如：ASTA认证、CB认证，CE认证，CCC认证，中国船级社型式认可证书等。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏大全凯帆电器股份有限公司
	主导产品
	风电变流器、光伏逆变器

	单位地址
	江苏省扬中市新坝镇大全路11号

	联 系 人
	周峰
	联系电话
	0511-85124588
	邮政编码
	212211

	E－mail
	Zhoufeng@daqo.com

	项目名称
	海上5MW风电变流器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	风能作为一种清洁的可再生能源，因其蕴藏量巨大，越来越受到世界各国的重视。随着全球经济的发展，化石能源的逐渐枯竭，风能市场得到了迅速发展。2007年全球风能装机总量为9万兆瓦， 2008年底已超过了12.08万兆瓦，相当于减排1.58亿吨二氧化碳。随着技术进步和环保事业的发展，风能发电技术越来越成熟。
公司瞄准国家当前鼓励的产业和技术发展方向，充分发挥公司在输配电行业的技术和制造优势，研制生产国内市场急需的5MW及以上风电变流器的制造技术，并拥有自主知识产权。风电变流器可在不降低产品技术参数的前提下实现国产化，打破跨国公司的技术壁垒，实现替代进口，具有重要的意义。
技术创新点和水平
（1）适应海上风电高可靠性要求的电磁兼容综合设计技术，运用独创的电磁干扰精确预测分析方法，和电磁兼容设计软件，建立了装置和干扰耦合途径的数学模型，提出了一套针对海上风电变流系统的电磁设计、参数计算、仿真分析及试验方法；
（2）独创的自适应调整工作点的海上风电接入变流技术，扩大了海上工况下电机和变流器安全工作范围，系统变换效率达到96%；
（3）结构独特的风液冷闭式循环混合冷却技术，结合闭式循环水冷＋强迫风冷散热，有效解决了大容量IGBT 模块、波电抗器等局部高散热部件温升问题，实现了高功率密度、高可靠性，系统热稳定性好；
（4）成套设备＋电子器件双重防护的防盐雾、抗腐蚀综合防护技术，采用CRC防盐雾涂层、多层覆铝锌板等新型材料，特殊的酸洗、磷化、镀镍、喷漆、喷塑防腐成套工艺，严格的盐雾模拟、老化、防潮、降温质量工艺规程，防护等级IP54；
（5） 高功率密度与可维性并重的功率单元模块化设计方法，完全适应海装环境要求，功率体积比达到1.8MVA/m3。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	需提供技术支持的内容
（1）电磁兼容
（2）散热系统设计
（3）样机的工程测试与环境测试 
针对以上难点，需要引进相关经验丰富的软件工程师和风场运营工程师，支撑项目的完成。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏大全凯帆电器股份有限公司成立于2001年，公司专业从事低压电器元件的研发、生产和销售，是国家重点高新技术企业。主要产品包括配电系统智能型低压断路器（主要包括智能型万能式断路器、塑壳式断路器和小型断路器）。企业建立完善的质量体系，已获得ISO9001质量管理体系标准对公司进行企业管理、质量管理；产品通过了国内外众多权威机构各项检测与认证，如：ASTA认证、CB认证，CE认证，CCC认证，中国船级社型式认可证书等。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏大全凯帆电器股份有限公司
	主导产品
	低压断路器、接触器等

	单位地址
	扬中市大全路11号

	联 系 人
	陶晓静
	联系电话
	0511-85120332
	邮政编码
	212200

	E－mail
	taoxiaojing@daqo.com

	项目名称
	KFW3系列万能式断路器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	一、项目研究的目的、意义及目标产品描述
随着国民经济的发展，发电容量和用户的日益扩大，配电系统的可靠性和连续性日趋重要，人们对断路器的动作特性及保护功能提出了更高的要求。近年来，国内外低压电器主要制造商相继推出了新一代产品，万能式断路器正在向小型化、高智能、高可靠、维护性能好、符合环保要求等方面发展。我公司研发的具有独立知识产权的KFW3系列万能式断路器，正顺应了发展趋势，不断满足市场提出的新需求。
二、主要研究内容和需重点解决的关键技术及创新点
1、主要研究内容
（1）提高短时耐受电流ICW；
     万能式断路器需要承受一段时间的高电流而不跳闸，以便给电网中的下级断路器对故障作出反应并隔绝故障的时间，使损失尽可能限制在局部范围内，因此，短时耐受电流对于断路器而言，是一项极为重要的性能指标。我们通过对触头灭弧系统和操作机构优化设计等措施，进一步提高ICW，从而实现ICW=ICS=ICU。
（2）完善产品智能化；
     优化操作机构和智能控制器的设计功能，使断路器集保护、检测、控制、管理为一体。
（3）提高ACB的机械寿命和电气寿命。
     对操作机构运动与受力进行仿真分析与研究，优化零部件设计，提高断路器寿命。
（4）在保证产品性能的基础上，将产品小型化。
（5）生产过程和使用均达到环保要求。 
     在产品设计之初就考虑产品的材料选用，制造工艺，生产使用等都能够达到环保的要求。
2、拟解决的关键问题
（1）提高短时耐受电流ICW，实现ICW=ICS=ICU；
（2）完善产品智能化；
（3）提高ACB的机械寿命和电气寿命。
（4）在保证产品性能的基础上，将产品小型化。
（5）生产过程和使用均达到环保要求。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、进一步提高额定运行短路分断能力与额定短时耐受电流，实现Icu=Ics=Icw。
2、解决温升问题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏大全凯帆电器股份有限公司成立于2001年，公司专业从事低压电器元件的研发、生产和销售，是国家重点高新技术企业。主要产品包括配电系统智能型低压断路器（主要包括智能型万能式断路器、塑壳式断路器和小型断路器）。企业建立完善的质量体系，已获得ISO9001质量管理体系标准对公司进行企业管理、质量管理；产品通过了国内外众多权威机构各项检测与认证，如：ASTA认证、CB认证，CE认证，CCC认证，中国船级社型式认可证书等。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏大全封闭母线有限公司
	主导产品
	封闭母线

	单位地址
	江苏省扬中市新坝镇大全路66号

	联 系 人
	李国敏
	联系电话
	0511-88137530
	邮政编码
	212200

	E－mail
	liguomin@daqo.com

	项目名称
	10KV及以上全浇注共箱母线

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	传统共箱母线在实际运行中主要问题有：在潮湿多雨天气时，停电母线绝缘电阻大幅下降，严重影响母线的送电运行；温差较大或潮湿天气时，室内段母线表面及绝缘固定隔板上易结露，曾引发闪络故障；母管热缩套与绝缘固定隔板接触处易发生磨损、老化现象，导致绝缘性能下降；隔板表面脏污受潮，运行中产生爬电现象，引发多次相间短路、接地故障。为消除共箱母线故障对高压厂变带来较大冲击，决定对共箱母线进行改造。10KV及以上全浇注共箱母线比常规共箱母线主要的优势在于，绝缘性能良好、散热好、外形尺寸小、占用空间少、安装简便适应现场运行环境、免维护等特点。
主要经济指标：
1) 母线绝缘性能优良；
2) 母线体积小占用空间少、安装方便、土建基础要求不高，因此非常适合现场改造要求； 
3) 不需要防护外壳，能节省可观的铝材，也避免了其他金属封闭母线外壳上的涡流和环流损耗；
4） 不需要加热驱潮，也无须配套微正压装置；
5)  大大降低了日常消缺、维护工作量

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	浇注母线软连接防尘罩的防护等级需达到IP68，但目前只能做到IP54。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏大全封闭母线有限公司是电力部生产高低压成套装置的专业厂家。企业规模、产品档次、技术装备均居同行最好水平之列,并建立了板材柔性加工生产线（FMS）、模具中心、计算机中心、铜排加工中心。
为了向用户提供更高质量的产品，江苏大全封闭母线有限公司建立了一套完整的质量管理体系，严格控制从原材料到成品的每一环节，从而较好的保证了产品的高质量。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏锋芒复合材料科技集团有限公司
	主导产品
	砂布、砂纸、钢、砂带

	单位地址
	扬中市黄山套工业集中区1号

	联 系 人
	陈道福
	联系电话
	0511-88427046
	邮政编码
	212200

	E－mail
	wj7639@163.com

	项目名称
	抗堵砂纸

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	抗堵砂纸主要应用于木工家具、汽车修补、电子器件研磨，在研磨过程中能够有效保证被研磨制品的表面精度，并提高制品的研磨效率。
随着经济发展，各制品的表面精度要求越来越高，对研磨制品的需求和要求也日益提高。传统的砂纸产品能够有效去除材料，但不能保证被磨制品的表面精度，如高档家具、手机、汽车面漆等领域。而抗堵砂纸可以满足这些对表面精度要求较高的要求，通过防堵材料的应用，在保证材料去除率的同时，又能解决被研磨材料因积屑而造成的表面精度问题。目前国内高端市场主要被3M、Norton等公司产品占据，每年中国有不低于1亿元的市场量。
抗堵砂纸主要评价参数：柔韧性、材料去除率、研磨表面精度。
技术创新点：通过在砂纸表面形成一层柔韧、抗堵层，有效减少漆面材料的粘附，确保被研磨制品的表面精度。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术难题：如何在砂纸表面形成一层柔韧、抗堵层，有效减少漆面材料的粘附。
技术要求：a、需求对PU、PE等漆面材料具有较好的耐沾污性的复合材料，并能够形成一层连续膜；b、复合材料可以包含有机/无机胶黏剂或填料；c、该层具有较好的涂布施工性能和一定的粘接性能，能有效粘接磨料并防止过快脱落；d、该材料具有较好的柔韧性，使得制品可以进行较小弧度面的研磨或能够反复折叠使用。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏锋芒复合材料科技集团有限公司为江苏省高新技术企业，是中国专业生产涂附磨具产品的领军企业。
　　集团公司以科技创新为先导,以开发新品为出路,以产品质量为生命,以科学管理为核心,以竭诚服务为保证,构建企业发展战略，取得了长足的发展，现已成为国内涂附磨具行业集科研与生产为一体的规模骨干企业。2014年经济总量位踞全国行业前三位。公司生产的FM 牌与SAIL牌系列砂纸、砂布（带）产品远销欧洲、美国及东南亚等十多个国家和地区，在国内外市场上享有较高的知名度。  
　　集团公司占地面积130000㎡，建筑面积98000㎡，拥有总资产1.6亿元。近年来先后与北京大学、南京林业大学、河南工业大学等多所知名院校建立了产学研联盟，拥有业内较高层次的检测机构。
2004年以来，集团公司自主研发的“超柔软砂布” “抗堵塞砂布”“锆刚玉重负荷强力砂带”“半脆刚玉精磨砂带”等新品均被认定为江苏省高新技术产品；锆刚玉重负荷强力砂带项目被科技部列入国家2007年火炬计划；半脆刚玉精磨砂带评为江苏省名牌产品；“SAIL”商标被评为“江苏省著名商标”； 2009年8月“锆刚玉重负荷强力砂带”“半脆刚玉精磨砂带”两项技术获国家发明专利授权。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏和成显示科技股份有限公司
	主导产品
	新型显示用相关材料

	单位地址
	扬中市长江大桥东侧

	联 系 人
	孙桂芝
	联系电话
	13701469160
	邮政编码
	212212

	E－mail
	guizhi.sun@hcch.net.cn

	项目名称
	光学膜用液晶材料

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	光学膜的应用极其广泛,从眼镜镀膜到手机、电脑、电视显示器、精密及光学设 备等均有应用,领域涉及显示、建筑、装潢、军事、货币防伪、绿色节能等行业,是 最具增长潜力的产业之一,目前应用最广泛的是显示领域。国际上主流的 显示技术主要有液晶显示(LCD)和有机发光半导体显示(OLED),均需使用光学膜提 升表现效果,技术含量更高的 FPR 光学膜和柱状透镜光学膜还可实现 3D 显示等特殊 效果,一块显示面板往往需要十多块各种光学功能的薄膜 。因光学膜需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求,技术壁垒极高,长期以 来,市场被美国 3M、日本住友化学及台湾部分企业所垄断。我国光学膜产业起步较 晚,所占市场份额不足 2%,严重依赖进口,国产化光学膜具有极大的进口替代空间。 
较之环氧树脂、聚氨酯、聚碳酸脂等普通聚合物,本项目产品可聚合液晶材料具 有自发形成有序排列的机制,通过控制不同的界面条件而形成不同的微观有序结构, 经固化成膜,形成具备特定光学效果的光学膜。为了达到更好的光学表现,还需要调 整可聚合液晶材料的配方,以满足高双折射率、低粘度、高相容性、长过冷时间、低 色散等需求并需要高端检测仪器以保证品质的稳定性 。
我国的显示面板生产能力已处于世界领先地位,对光学膜的需求量不断增大,然 而应用于光学膜的可聚合液晶材料仍然被德国 Merck、BASF 等国外厂商垄断。因此, 推进光学膜产业向中高端转型,提高光学膜制造、可聚合液晶材料研发、生产的国产 化能力刻不容缓。目前,江苏和成是国内唯一一家取得可聚合液晶材料关键技术突破 并取得韩国 LG 化学等国际大客户验证认可的企业,亟待产业化。 
本项目的实施将填补江苏省内光学膜用可聚合液晶材料的空缺,为省内昆山龙 腾、南京中电熊猫等面板企业提供上游关键材料,形成具有国际先进水平和竞争能力 的平板显示产业群,成为江苏电子信息产业中极具成长性的新的经济增长点。同时, 本项目的实施可减少我国光学膜产业对国外可聚合液晶材料的依赖,降低光学膜生产 成本,提高我国 LCD 和 OLED 产业的竞争力,对国民经济发展具有积极意义。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、开发具有自主知识产权,负色散、大双折射率的可聚合液晶单体并产业化；
2、开发具有自主知识产权,相容性好、色散性能可调的可聚合液晶材料配方并产业化。根据光学膜的不同需求,调配特定性能的可聚合液晶材料配方,通过改善相容性来提高产品的适应性和施工便利性,通过调节色散性能来应对不同档次的使用需求,并调整产品附加值；
3、进一步完善可聚合液晶材料性能评估的实验平台及可聚合液晶材料合成、纯化和混配生产线,满足不同性能,不同规模可聚合液晶材料的研发和生产需要。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司成立于2002年，注册资本4333.333万元，是一家专业从事新型显示用材料的研发、生产及销售的高新技术企业，前身为“江苏和成化学材料有限公司”，2011年12月23日完成股改，正式更名为“江苏和成显示科技股份有限公司”。公司自成立以来已开发出2000多种液晶单体、500多个系列混合液晶产品。生产的彩色STN混合液晶材料占国内市场的70%，TFT高性能混合液晶经鉴定达到国外同类产品水平，可填补国内技术空白，打破国外专利垄断，满足面板大厂需求，替代进口。
公司通过技术合作等方式，与国内外研究机构、高校院所建立起良好的合作关系，在行业内拥有良好的口碑。在各级政府科技人才政策的吸引下，公司拥有中组部千人计划特聘专家1名，省双创人才2名，省博士集聚人才2名，省333工程人才1名，省科技企业家1名；共申请180项发明专利，其中PCT专利21项，已有多项专利获得中国、美国、中国台湾和日本授权。江苏和成成立了江苏省企业技术中心、江苏省平板显示材料工程技术研究中心，该中心2014年获得江苏省优秀工程技术研究中心称号。江苏和成过去几年一直保持30%以上的年增长率，研发费用维持在4%以上，为科研创新提供保障。
2014年，江苏和成加快发展步伐，加大科研力度，努力扩大市场份额，成为继德国Merck、日本Chisso、日本DIC之后世界范围内第4家具有高端液晶产品自主知识产权的混合液晶生产商。公司自主知识产权产品成功获得国家发改委新型平板显示专项扶持，成功将该产品产能从原本年产38吨扩产到年产60吨以上。同年，公司研发成果“3D显示用高档混合液晶材料”获得江苏省科技厅科技支撑项目支持，奠定了该产品产业化基础，同时，该产品获得国家重点新产品奖。除了显示用液晶材料，江苏和成还积极开发其他显示技术与电子化学材料。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏恒春智能科技有限公司
	主导产品
	热计量监控系统系列产品

	单位地址
	扬中市新坝科技园区天信路1号

	联 系 人
	解伟
	联系电话
	15189135211
	邮政编码
	212212

	E－mail
	hengchunkeji@126.com

	项目名称
	建筑供热智控分配系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目属于建筑能耗监控领域。在绿色制造和节能减排重大需求背景下，能源和环境问题一直是困扰当今世界发展的两大问题，也一直是我国经济工作的战略重点。当今，由于建筑能源的大量浪费造成了严重的环境问题。在我国，据统计建筑能耗占社会总能耗近1/3，而北方冬季居民采暖能耗约占建筑能耗的近2/3，因此供热节能是建筑节能不可或缺的重要组成部分。现阶段我国供热系统在热源、热网与热用户各个环节都还存在着很大的节能潜力,尤其在热计量方面。
然而存在着诸多技术难题，如（1）供热系统的粗放管理以及基础设施配置的不足导致热用户的不合理用热，是当前从热用户反映出来的比较明显和突出问题，而合理计量是引导热用户合理用热的关键。（2）传统的热计量方法仅仅是通过楼栋热计量表和面积分摊法，或住宅单元热计量表实现计量，用热数据采集简单，没有体现热用户实际的用热感受，从而导致不同热需求的用户满意度不高。（3）在如何确保数据采集的可靠、安全方面没有具体措施，例如如何确保传输的可靠性，如何确保通信线路故障的情况下数据不丢失，以及如何确保临时停电时数据不丢失等。
项目产品解决了户户之间传热无法公平计量的问题，真正体现了“等舒适度、等热费”的原则，保证了采暖分户计量收费的公平性和合理性；保障了供热企业与住户之间，同一楼内住户之间的公平性；解决了户间传热、建筑热能损耗、住户位置修正等复杂的问题；用户可以根据自己需要的舒适程度分时段智能调节室内温度；直接测量用户室内温度，不测流量，不与供暖管路接触，所以不存在堵、漏的问题；具有GPRS数据远传功能，抄表不用入户，便于智能化小区的管理，数据查询与系统搭建十分便捷；完善后台管理系统便于管理部门及时了解供暖情况以及设置使用情况，系统安装、调试方便，维护简单；用户可以利用互联网进行用热信息查询；提供短信查询控制功能，用户可以利用手机短信查询供热状况以及实现温度控制；适用于集中供热的新建建筑、原有建筑等各种建筑，包括单管系统、双管系统、散热器和地辐射采暖等。主要技术创新点包括：
（1）发明了一种以基于温度法的集中供热数据采集及分摊方法，采用室温、面积为计算依据，避免了现有供热分户计量系统的弊端。（2）开窗识别功能，消除建筑物状态对分配原理的干扰，提高对分配模型的干扰的抑制水平。（3）提出了基于策略模糊控制方法的分时段调节控制楼栋供热温度，使楼栋用热效率最大化，节能效果大幅提高。（4）攻克了楼宇内部无线短距离自组网可靠性不强的技术难点，自主研发基于ZigBee协议的优化组网算法。（5）研制了面向热用户的基于android移动平台的客户端。（6）研制了能够精确定位的带有停电常开功能的电动控制阀。
本项目共申请国家发明专利3项，已授权专利1项，通成果鉴定验收1项。本项目技术已在多家企业成功推广应用，累计新增产值约6300万元，新增利税约500万元；成功地将建筑供热智控分配系统产品应用于国内各项集中供热系统中，破了国外企业的垄断。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	（1）供热系统的粗放管理以及基础设施配置的不足导致热用户的不合理用热，是当前从热用户反映出来的比较明显和突出问题，而合理计量是引导热用户合理用热的关键。（2）传统的热计量方法仅仅是通过楼栋热计量表和面积分摊法，或住宅单元热计量表实现计量，用热数据采集简单，没有体现热用户实际的用热感受，从而导致不同热需求的用户满意度不高。（3）在如何确保数据采集的可靠、安全方面没有具体措施，例如如何确保传输的可靠性，如何确保通信线路故障的情况下数据不丢失，以及如何确保临时停电时数据不丢失等。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏恒春智能科技有限公司成立于2010年12月，注册地址为扬中市新坝科技园区天信路1号，位于江苏省扬中智能化电力电器科技产业园、扬中市智能电器科技创业服务中心、国家火炬计划扬中电力电器产业基地内。企业注册资本1000万，固定资产533.7万，资产负债率44.67%，资信等级AAA级。公司是专业从事供热管网智能系统的生产和销售的厂家。公司先后与江苏大学、无锡物联网产业研究院、哈尔滨工业大学签订了技术合作协议，同时对科研项目予以高度重视，加大科研经费的投入，改善技术人员的办公、研发条件，调动了技术人员的创新的积极性。
作为国内集中供热计量分摊系统生产核心企业，江苏恒春智能科技有限公司还参与了建筑工业行业标准JG/T 362-2012《温度法热计量分摊装置》的制定。公司申请各类知识产权31项，已授权发明专利2项；实用新型专利6项，软件著作权2项。
江苏恒春智能科技有限公司从人力、财力、物力全方位支持了本成果的研究过程和生产性试验研究，将该研究创新视为公司发展的基本立足点，并以此为动力，推进公司做强做精做大，走通过技术创新成为国内最大最精的集中供热计量系统研发与生产基地之路。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏华强新能源科技有限公司
	主导产品
	燃气轮机进气、排气系统

	单位地址
	扬中市宜禾路900号

	联 系 人
	黄保平
	联系电话
	13805293872
	邮政编码
	212200

	E－mail
	Bobby.h@163.com

	项目名称
	燃气轮机进气系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	燃气轮机被誉为先进制造业王冠上的明珠，在能源、国防军事方面有着极其重要的地位，国家在花大力气提升我国的燃气轮机技术水平。大型燃气轮机的最大配套辅助件----进气系统也一直被国外厂家所垄断。
我们公司对大型燃机进气系统国产化研制，并通过新产品和新技术鉴定。然而，燃机进气系统是一个复杂、庞大的系统，涉及结构、热力、声学、过滤、空气动力学、电气、自动控制等各种学科，需要进行不断的优化和核心技术的创新提升。
产品的技术指标如下：
空气流量： 400-700m³/s （ISO标准工况），过滤等级：F9(EN779标准)，进气口噪声：不大于75分贝（A），进气管道外侧噪声：不大于85分贝（A），挡板门开启/关闭时间：小于40秒
随着能源结构的调整，以及大气污染治理的迫切需求，燃气轮机的应用越来广泛，相信我们的产品有一个号的市场前景。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术难题主要集中在以下三个方面：
1）结构优化，向标准化模块方向发展，以提升生产效率和产品质量。
2）空气过滤滤材和过滤器的进一步研究，我们期望更大的空气流通量、更低压降、更长的使用寿命。
3）消声降噪的优化设计，希望在保证降噪效果的前期下，进一步减低空气压降。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏华强新能源科技有限公司成立于2011年，主要生产燃气轮机进气系统、工业空气过滤器、燃气轮机排气系统等，产品广泛应用于电力、分布式能源、冶金、石化、海上钻井平台、西气东输等国家重点工程和大中型企业，在技术水平和市场占有率等方面都处于国内领先地位。
公司占地面积60多亩，生产车间21000㎡，配套办公3000㎡，生产设备和检测工具先进齐全。目前公司资产总额7000万元，现有员工97人，其中工程技术人员25人。公司拥有很强的研发实力，和大专院校及科研单位签订常年合作协议和联合研发活动，进行定期的新品研发和样品检测，每年用于研发新品的费用达200多万元。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	扬中市金元化工电力设备厂
	主导产品
	反应釜用远红外碳化硅辐射加热装置

	单位地址
	扬中市新坝镇新安村

	联 系 人
	朱健
	联系电话
	13605297117
	邮政编码
	212211

	E－mail
	2820829358@qq.com

	项目名称
	新型电磁加热反应釜

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着世界经济的快速增长，能源及原料的供应出现短缺现象，且巨大的能耗不仅吃掉了化工企业的部分利润。能耗已经成了巨大“拦路虎”。约有40％ 的石油和化工产品面临1／3的国外同类产品的冲击。节能已作为企业增效，降低经营成本，提高竞争力的重要手段。
目前国内传统反应釜制造能够满足基本需求，但存在着结构老化、智能化不高、操作性不强、耗能高、效率低等缺点，已不能完全满足行业发展的新需要，传统升温方式为电炉或导热循环加热，从本质上来说都属于介质传热。而介质的传热方向、速率是不可控的，使用效果不理想，升温时间较长，短则需要4、5个小时，长则需要8、9个小时，严重影响生产效率也大量损耗了电能，增加企业生产成本。而且热量传递存在滞后性，温度的精度控制也不理想，对产品质量造成影响。市场迫切需求新的反应釜发展的新趋势：设备大型化、搅拌器优化组合、高智能化和程序化、节能增效性，新型电磁加热反应釜必将引领反应釜制造的新一轮革命。
电磁加热是一种利用电磁感应原理将电能转换成热能的技术。高速变化的电流通过线圈在金属体内产生无数的小旋涡流，使被加热物体本身自行高速发热。结合反应釜自身的结构特点，利用电磁线圈使釜体内部形成了高频交变涡流，能在极短的时间内使釜体内部产生大量的热能，达到加热的效果。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、釜体材料的选择：电磁加热要求受热体必须为导磁性材料。将原来的纯不锈钢结构改为复合层结构。
2、保温材料的选择：为配合电磁加热的需要，对保温材料也要做出优化选择。石棉绒存在细小缝隙，热量散失比较严重，保温效果比较差。而且要控制保温层厚度，保证一次装配成型，安装快捷简便。
3、线圈以及磁场屏蔽材料的选择：考虑线圈承受电流大小、耐热性能、使用寿命等诸多因素。为了避免电磁场对反应釜导磁性部件产生热影响，对线圈外部电磁场必须进行屏蔽处理。 

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	本厂产品针对于化工、医药、生化项目，对设备加热反应、蒸馏，操作简便、无污染、使用寿命长、维修方便、升温快、温度均匀且比一般加热方式节能30%。并通过国家防爆电器产品检测中心合格鉴定。通过ISO9001质量体系合格认证，并获得产品专利等。
本厂以”团结、诚信、务实”的作风，以全新的理念、优化管理、优秀品质和优良服务创造一个让社会和市场最需要、最依赖的现代化企业。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏华彤电气集团有限公司
	主导产品
	桥架、母线、开关柜

	单位地址
	扬中市新坝科技园区6号

	联 系 人
	陶芬
	联系电话
	88130310
	邮政编码
	212211

	E－mail
	1244554744@qq.com

	项目名称
	ZNC智能母线系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	在电力配电系统中，母线接头节点由于长期运行在空气中以及受周围环境温湿度的影响，会出现热胀冷缩、表面结垢、氧化或腐蚀，导致接点松动接触不良，特别是在一些大型建筑内（如大型厂房、超高层楼宇等），母线槽安装位置人工往往无法监测的情况下，一旦运行中的母线接头出现温度异常过热，将可能导致火灾或重大安全及质量事故，给企业带来巨大的、无可弥补的人身伤亡和经济财产损失。此我们需要24小时实时准确的监测母线运行过程中接头的温度情况，当接头出现温度异常后及时把预警信息通知相关管理人员，有效预防突发性灾难，减少损失，避免人员伤亡，确保电力基础设施的安全。
在这种情况下，我公司在总结了10多年动力配电系统研发、生产、销售和运维经验，经过几年的技术研发和攻关，在动力配电系统安全运行、智能监测方面取得了重大的突破，研制出处于国内领先的“ZNC智能母线系统”产品，能在无人干预的情况下，24小时实时准确的监测母线的工作状况，当连接母线的接头装置三相节点工作温度超出正常值或因母线过载、绝缘层老化等其他不良情况因素引起母线异常时，能及时发出故障报警信号并通知相关管理人员，确保母线长期在安全状态下运行。因此，项目产品具有广阔的市场前景，必将产生巨大的经济和社会效益。该产品已经过上海电气检测所检测，各项性能指标均达到设计要求，产品综合技术处于国际先进水平。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前公司在无线技术上，还有些不足，主要表现在一下几个方面：
1、无线数据跳传发射技术。
2、无线数据接收压缩技术。
3、无线数据接收解码技术。
4、对采集数据的编程监控的软件平台。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏华彤电气集团有限公司前身为扬中市通华电气设备有限公司，始建于1998年，于2006年8月15日更名为集团有限公司，现为江苏华彤集团下的母公司，位于江苏省扬中市新坝科技园区6号，注册资本10088万元。公司于2004年首次通过了北京世标认证中心ISO9001：2000质量管理体系认证；2009年公司开关柜及母线槽先后有20多个系列产品获得中国产品质量认证中心强制性“3C”认证，是省级重合同守信用企业、“AAA”级资信信用企业。
公司现占地面积22000平方米，建筑面积15000平方米，拥有固定资产1.08亿元。公司拥有一支高素质的专业人才队伍。2011年末员工总数为238名，其中技术及管理人员66名，高级工程师18名，具有大专及以上学历的超过员工总数的60%。公司主要产品有：高低压开关柜、配电箱系列；母线槽系列；电缆桥架；除铁器、补偿器、支吊架、防火堵料、电站辅机、膨胀节、仪表阀门等。经过数年来的精心培育和拼搏，华彤公司在电力、水利、地铁、化工等国家重大型项目工程上屡屡中标，产品成功销往全国30多个省、市、自治区。2011年公司实现销售3.8亿元，利税3500万元，市场占有率达到12%，销售产品受到顾客的一致好评。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江市电站辅机厂有限公司
	主导产品
	气力输送及成套设备

	单位地址
	江苏省扬中市扬子中路261号

	联 系 人
	马春花
	联系电话
	13912119389
	邮政编码
	212200

	E－mail
	540237352@qq.com

	项目名称
	循环流化床底渣气力输送系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着人们环保意识的日益增强，循环流化床锅炉（CFB）技术作为一种清洁、高效、煤种适应性广的燃烧技术，越来越受到世界各国的重视，并且所采用 CFB 锅炉的数量和机组容量也越来越大，但运行过程中存在一些不足需要解决。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、解决底渣粒度波动对输送性能的影响
2、解决底渣温度对输送系统内阀门性能的影响

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江市电站辅机厂创建于1987年，于2010年8月正式更名为镇江市电站辅机厂有限公司。公司专业从事燃煤电站烟气净化及除灰系统的设计和制造，致力于电力环保技术的研发及应用，有着多年的工程设计、制造、安装调试及运行经验；工厂占地150000平方米，建筑面积108000平方米，现有职工480人，其中专业技术人员大专以上学历占89%，有一批经验丰富的熟练技术工人和从事电力环保技术研发和应用的工程技术人员，拥有北京康瑞健生环保工程技术有限公司、江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司、江苏扬虹特种车制造有限公司、镇江京华电力环保工程公司等多家控股公司。
我公司是国家电力公司定点生产电力环保设备的规模骨干企业，电力设计专业技术信息除灰网网员厂，具备Ⅰ、Ⅱ类压力容器设计和制造资格，环保工程专业承包乙级设计及施工资质。一九九七年获国家中质协质保中心ISO9001质量体系认证。一九九八年被江苏省科委认定为高新技术企业，2000年被国家科技部认定为国际级高新技术企业。2000年被江苏省建行评为AAA级信用单位，连年被评定为江苏省重合同守信用企业。
企业和国内大专院校、国家级科研院所及国外（脱硫、除尘、除灰）专业技术公司有着广泛合作，同时聘请了国内知名专家作为长期技术顾问；公司拥有先进的生产设备、试验、检测仪器和计算机设计、管理系统；在北京、上海、南京等地设有技术研发中心。现有国际级火炬计划产品两项，国际级重点新产品十一项，省级高新技术产品四项，获得国家专利五十项。企业每年都有两至三种新产品推向市场。产品范围覆盖燃煤电站烟气净化及除灰设备，主要产品有烟气除尘脱硫设备、浓相气力输送系统。灰库系统、散装物料运输车、压力容器、罗茨风机、电加热器等，共计四百多个品种规格。
公司注重国际化合作，先后引进法国HIBON、芬兰PNEUPLAN、美国GE、美国ABB的先进技术，坚持科技创新，以“优秀的品质、完善的服务、良好的信誉”在竞争吉列的市场赢得了宽广的天地。产品广泛应用于全国各大重点火电工程，并远销印度、印尼、泰国、越南、土耳其等国家。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江市丰华电器制造有限公司
	主导产品
	桥架、母线槽、开关柜

	单位地址
	镇江市扬中市三茅街道丰裕桥

	联 系 人
	朱小琴
	联系电话
	05118843237
	邮政编码
	212213

	E－mail
	chinayzfh@163.com


	项目名称
	防水耐腐母线槽制造技术

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	封闭式母线槽（简称母线槽）是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽（分带插孔和不带插孔两种）、L型垂直（水平）弯通母线、Z型垂直（水平）偏置母线、T型垂直（水平）三通母线、X型垂直（水平）四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。
该产品计划投入200万元，预计研发成功后，可新增产值2000万元，创利税280万元。
产品技术指标：1.耐冲击力15焦耳。2.在950℃-1000℃的火焰燃烧下达2小时以上线路不中断。3.从绝缘性看在沸水中能达到2×1012ω以上。防水等级达到HP68以上。
     

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	解决母线槽防水和散热问题，产品防水等级达到HP68以上；母线从水中引出后电缆与插接箱紧密可靠，有效防止母排的松动或掉电。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江市丰华电器制造有限公司位于江苏 镇江市，主营 桥架、母线槽、开关柜等 等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。由本公司参与制定的节能耐腐高强电缆桥架的国家标准已于2009年11月1日起实施。新近研究开发的节能新型电缆桥架是新一代具有高科技含量的产品，该产品具有轻质、高强、节能等属性，各项经济技术指标比普通桥架具有不可比拟的优势，是当代最理想的换代产品。    
本公司参与起草并制定国家标准，在我市还是首次。这不仅意味着我市企业已站在了标准化工作及技术创新的前列，更推动了我市电器产业朝着高端、系列化方向不断发展 。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏丰泽生物工程设备制造有限公司
	主导产品
	生物发酵成套设备

	单位地址
	江苏省扬中市职中路289号

	联 系 人
	王泳胜
	联系电话
	13905288117
	邮政编码
	202200

	E－mail
	13905288117@163.com

	项目名称
	动物细胞培养（生化过程控制）技术

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	    生物发酵成套设备是制药、食品、饲料、肥料、兽药、农药、环保、高校、科研院所等行业的主要设备，其产品质量与技术水平关系重大，是国家重点支持和发展领域之一，市场前景广阔。公司具有一、二类压力容器设计、制造资质和压力管道设计、安装、维修资质，可以承接大型发酵工厂及大型发酵过程控制系统，发酵车间，成套中试、实验室等交钥匙工程。拥有10升～800立方罐体生产能力。产品性能稳定可靠，质量符合GMP认证标准。企业研发的FZ-E型智能灭菌生物反应器，分别通过了镇江市科技局成果鉴定和江苏省新产品鉴定，拥有自主知识产权，其综合技术达国内先进水平。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	随着科学技术的飞速发展和市场需求的变化，企业在生产经营活动与市场调研过程中发现，生物发酵成配设备的生产必须融合生物发酵设备制造与动物细胞培养（生化过程控制）两个及以上领域的技术，才能不断提升产品的水平，满足市场需求。因此，公司寻求动物细胞培养（生化过程控制）技术及专家，研究、开发新一代生物发酵成套设备。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司创建于1995年，是一家专业从事全自动发酵设备的设计、制造以及自动生化反应过程控制软件的研究、开发的民营科技型企业。占地面积30000平方米，其中厂房建筑面积15000平方米。公司专注于新品开发的各类高、中级专业技术人员30余人。建有1300平方米研发大楼和1000平方米研发车间。特聘加拿大籍科学家Shawn  Wang博士担任技术总监，不断提高产品的科技含量。产品广泛应用于现代生物工程的各个领域，出口到香港、台湾、朝鲜、乌克兰、菲律宾等国家和地区，并在2002年度联合国粮农组织发酵设备招标采购中一举中标，在全国发酵设备制造企业中开了先河。
目前，已有3000多台（套）的各类发酵设备在全国的制药、食品、饲料、肥料、兽药、农药、环保、高校、科研院所等行业运行。产品性能稳定可靠，质量符合GMP认证标准。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江金圣奥机械科技有限公司
	主导产品
	机器人手臂

	单位地址
	江苏省扬中市三茅街道普庆工业区

	联 系 人
	陈德华
	联系电话
	0511-88481236
	邮政编码
	212200

	E－mail
	yangzhongjinde@126.com

	项目名称
	机器人手臂传动总成

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进金属于一体的重要现代化制造业自动化装备。工业机器人已成为柔性制造系统(FMS)、工厂自动化(FA)、计算机集成制造系统(CIMS)的自动工具。 
目前国际上的工业机器人公司主要分为日系和欧系。日系中主要有安川、OTC、松下、FANUC、不二越、川崎等公司的产品。欧系中主要有德国的KUKA、CLOOS，瑞典的ABB，意大利的COMAU及奥地利的IGM公司。 
    我国工业机器人是从20世纪80年代开始起步，经过20多年的努力，已经形成了一些具有竞争力的工业机器人研究机构和企业。先后研发出弧焊、电焊、装配、搬运、注塑、冲压及喷漆等工业机器人。近几年，我国工业机器人及含工业机器人的自动化生产线相关的产品的年销售额已突破10亿元。目前国内市场年需求量在3000台左右，年销售额在20亿元以上。统计数据显示，中国市场上工业机器人总共拥有量尽万台，占全球总量的0.56%，其中完全国产工业机器人(行业规模比较大的前三家工业机器人企业)行业集中度占30%左右，其余都是从日本、美国、瑞典、德国、意大利等20多个国家引进的。国产工业机器人目前主要以国内市场应用为主，年出口量为100台左右，年出口额为0.2亿元以上。 工业机器人50%以上用在汽车领域。
为了加强与国内、外机器人生产企业的合作，公司利用现有铸造及精加工技术与ABB公司配套生产10kg级汽车制造工业机器人手臂传动总成，负责全套机械零部件的制造。双方达成了合作协议，产品正在开发阶段。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、产品主要采用ZAlSI7Mg、ZAlSI7MgA等Al-Si-Mg系列合金，铸造性能必须达到：
合金
代号
收缩率（%）
流动性（mm）
抗热裂性
线收缩
体收缩
700℃
750℃
浇注温度
（℃）
裂环宽度
（mm）
ZL101
1.1～1.2
3.7～3.9
350
385
713
无裂纹
ZL101A
1.1～1.2
3.7～3.9
350
385
713
无裂纹
抗热裂性、气密性、流动性、凝固疏松倾向等性能达到优等；铸件一次合格率达95%以上。
2、加工性能必须达到：
合金代号
气焊
氩弧焊
切削加工性
抛旋光性
ZL101
优
优
中
中
ZL101A
优
优
较差
中
3、寻求铝合金铸件及精加工生产先进技术和相关高层次人才，进行合作，共合研究提升产品质量和技术水平。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司是新注册成立的民营科技型企业，占地面积16000平方米，建筑面积12000平方米，在职员工32人，专业从事机器人传动铸件及精加工生产经营，产品主要应用于汽车行业机器人等领域。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	扬中市宏运机械制造有限公司
	主导产品
	高速高精度切丝机

	单位地址
	扬中市三茅镇营房工业区

	联 系 人
	王   辉
	联系电话
	13705298856
	邮政编码
	212200

	E－mail
	yzhongyun@163.com

	项目名称
	高速高精度切丝机

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着我国焊接技术的迅速发展，焊接材料的应用范围日益扩大，人们对焊接材料无论是在品种方面还是在产量方面都提出了更高的要求，焊接材料也日益受到各行业的极大关注。但国产切丝机在使用过程中，仍存在偏心轮冲断机构空行程、送丝轮与钢丝之间打滑不稳等不足之处。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、对送丝机展开研究，提升精度，解决打滑问题；
2、对校直机研究，解决线材表面划痕、噪声大和不节电；
3、对切丝机研究提高工作效率等。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司成立于2003年4月，是专业设计、制造拉拔设备的骨干企业。占地面积为12800平方米，建筑面积7500平方米，现有员工45人，其中大专学历以上的16人，占员工总数的36%。固定资产总额近2000万元，建有切丝机实验研发中心，产品性能内部检测实验室，能够采集产品使用、运行过程的系数变化数据，能够定量分析从面进行产品优化设计的能力。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏光华机电设备有限公司
	主导产品
	桥架、母线、开关柜

	单位地址
	扬中市三茅镇风华路24号

	联 系 人
	王章凤

	联系电话
	13952989555
	邮政编码
	21200

	E－mail
	smajz@163.com

	项目名称
	风电母线

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着新能源产业，特别是风电的迅猛发展，风电母线在风机行业中得到了广泛的应用，其产品质量要求越来越高，公司经过认真的市场调，认为研发风电母线系列产品，符合国家产业发展方向和“十二．五”发展规划，具有广阔的发展前景。电缆产品目前是风机场的塔筒内的主流输送电能干线。随着用户需求的多样化和母线槽供应商的技术进一步成熟，母线槽在风电行业的应用规模越来越大。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	弹性支撑：抗拉强度需达到20MPa.撕裂强度大于98kg/m、屈挠寿命达到150万次，且环保无毒害。
耐低温要求：受力件及绝缘件均满足一500C低温要求，并需进行相关低温试验。
安装要求：防震、防晃、防安装结构误差功能，接头器具备连接的快捷性、可靠性。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司1988年创建,占地1.5万平方米,固定资产3800万,年产值8000万元.利税1200万元,现有在职职工120余人.企业通过了ISO9002.ISO9002;2000认证。公司本着诚信于用户,以一流的产品,一流的服务,一流的信誉与国内外新老用户共同合作,共同发展.主要生产经营桥架、母线槽、开关柜等系列产品，2003年取得了国家颁发的电器产品的3C证书，获镇江市信得过产品称号，远销全国各省市和地区，深收用户青睐。
公司十分注重科技创新，与江苏大学建立了产学研合作关系，共同研发新产品，拥有一支技术人才队伍和知识产权，不断推出创新产品，赢得了市场，满足了用户的需求，企业迅速发展，取得了国家颁发的电器产品认证证书和国际质量体系认证。去年公司实现产值8000万元，利税1200万元，今年上年产销两旺，市场发展前景广阔，部分新技术、新产品正在逐步投入生产，客户十分满意。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏绿艳高分子材料有限公司
	主导产品
	热塑性聚氨酯弹性体

	单位地址
	江苏省扬中市三茅镇港联工业区381号

	联 系 人
	方国民
	联系电话
	0511-88290896
	邮政编码
	212200

	E－mail
	1921972324@qq.com

	项目名称
	聚氨酯弹性体

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	热塑性聚氨酯弹性体（TPU）作为聚氨酯产业中不可或缺的一部分，具有良好的耐磨、耐刮性能，拉伸强度，断裂伸长率和撕裂强度高等优异的性能，广泛应用于汽车、机械、医用设备、安全防护等领域，但常规的TPU其光学透明性与成型效率上成反比关系，所以在许多大型透明注塑件上的应用受到了一定的限制。近几年来国内外各大品牌厂家都有进行相关的研究工作，我司在此方面也进行大量研发工作，制定了较好的配方与生产工艺条件，实现了高透明性TPU的量产，其在成型效率，成本，性能方面均得到客户的认可。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	TPU材料透明性的研究当前最主要的难道在于其透明度与成型速度的平衡，如何在生产高透明性TPU材料的同时能够满足客户工艺需求是当前亟需解决的难题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏绿艳是新兴的高分子材料品牌。我们与国内尖端化工材料实验室合作，专注各类聚氨酯类新材料的研发、生产、推广和市场营销的一体化品牌。绿艳作为实验室和公司联合拥有的品牌，旨在通过不断提升科研实力和稳定的TPU制造工艺，提供给行业用户和分销伙伴不断增值的产品和服务。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏中兴新泰物联网科技园有限公司
	主导产品
	智慧城市公共服务云平台

	单位地址
	江苏省扬中市文景广场9栋8号

	联 系 人
	常向魁
	联系电话
	13023455860
	邮政编码
	212200

	E－mail
	changxk@zte-its.com、changxiangkui@139.com

	项目名称
	智慧城市公共服务云平台

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	中兴智慧城市公共服务云平台，全面融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术和互联网、物联网、无线宽带等通信网络技术，涵盖：政务管理、商务服务、产业改造、民生服务四大应用领域；信息基础设施、智慧应用、智慧产业、信息资源管理、技术支撑和政策保障等六大体系。
中兴智慧城市公共服务云平台，通过专家委员会的顶层设计，是在云计算的整体架构下，全面融合和接入智慧社区、数字城管、智能交通、智慧教育、智慧医疗、智慧商务、无线政务专网、智慧园区、智慧楼宇等智慧应用子系统，打破传统业务部门直接的信息孤岛，实现数据和信息的实时高效地共享，真正起到辅助决策的功能，达到智慧城市领域的领先水平。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1. 智慧城市发展规划领域的专家，融合城市发展规划、信息化系统发展规划两个领域。
2. 智慧城市云平台的架构师，对现有的智慧城市云架构进行优化和完善，能够梳理和对接智慧城市云平台与智慧应用子系统之间的业务流程和业务逻辑。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏中兴新泰物联网科技园有限公司，注册资金5000万，公司以“构建智慧城市，享受美好生活”为使命，致力于智慧城市相关的云计算、物联网、大数据等新一代信息技术的研发；以“创新开拓，协作共赢”为特征的企业文化，取得合作伙伴和客户的信赖。
中兴物联网承建的“智慧扬中”项目，采用“企业投资建设，政府租赁服务”的商务服务新模式来运营，总投资规模为人民币2亿元，具备智慧城市项目的整体解决方案和系统集成。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏绿扬电子仪器集团有限公司
	主导产品
	电子测量仪器

	单位地址
	江苏省扬中市绿扬路88号

	联 系 人
	冯锦法
	联系电话
	13852905030
	邮政编码
	212200

	E－mail
	jsyzf@126.com

	项目名称
	20GSa/s数字荧光示波器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目运用高速A／D采样和数字化变换与存储技术，采用模块结构设计方案，构建高速实时宽带数字荧光示波器系统平台，研制2.5GHz带宽、20GSa/s实时采样率、通道500000帧/秒波形更新速率、每通道最大256MB记录长度、超大波形存储容量、连续不间断捕获显示的宽带数字荧光示波器定型样机，广泛应用于计算机、通讯、半导体、航空航天/国防、汽车和无线通信领域，达到国际先进水平，不但继承了现代数字存储示波器的所有测量功能和技术性能，而且具有连续不间断捕获显示、三维立体成像功能，可以替代进口，打破国外垄断。
主要技术指标：
输入通道：CH1、CH2  独立ADC
带宽（-3dB）：DC～2.5GHz（50Ω，高阻有源探极）；
DC～500MHz（1MΩ/10MΩ，无源探极）；
偏转系数：1mV/div～5V/div，1-2-5步进。
最大采样速率：实时：20GSa/s；
采集长度：256MB/CH；40GB/CH（选件）
时基范围：主时基：100ps/div～10s/div；±（0.01%+250ps）；1-2-5步进
延时时基：100ps/ div～5ms/div
捕获方式：常规（DSO）、数字荧光（DPO）
波形更新速率：500000波形/秒
触发功能：
常规DSO模式下：具备所有现代示波器触发功能
DPO模式下：四种条件状态（自动条件、边沿条件、超时条件、禁止条件）定义下可编程多种条件触发功能，能实现几乎任何复杂的波形触发精确设定
测量及分析：具有光标测量、自动测量、频谱分析、统计分析、波形运算等功能，通过软件，还具有眼图分析、抖动分析、电源分析、USB 2.0测试等测量分析功能。
数字接口：GPIB、USB、LAN
显示器：12英寸彩色 TFT-LCD真彩触摸显示屏

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	本企业是长期从事电子仪器生产经营的专业性企业，产品销往全国各地，为加快企业科技创新和产品创新的步伐，本着生产一代、储存一代、研制一代的理念，需要20GSa/s数字荧光示波器系列产品的技术支持，其核心技术达到国内领先水平。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏绿扬电子仪器集团有限公司创建于1970年，一直从事示波器电子测量仪器的研制和生产，是我国电子仪器行业骨干企业，获得了中国驰名商标、全国守合同重信用企业等称号。企业拥有博士后科研工作站、省级工程技术研究中心，通过了ISO9001/GJB9001B体系认证，承担了国家发改委、科技部、工信部、总装备部等多项科技计划，为我国电子仪器产业发展作出了积极的贡献。江苏绿扬电子仪器集团有限公司形成了电子测量仪器、数字电视信号源、生物工程设备、电子监控系统、新能源设备等门类200多个品种的强大阵容，产品综合性能处于国内领先水平，已成为国内最大的示波器研制生产基地。公司设立了技术中心，被认定为“江苏省数字化电子测量仪器工程技术研究中心”，由技术副总主管，专门从事新产品和新技术研发，并建立了驻南京研发中心，拥有各类开发检测设备100多台套和1条新品开发中试生产线，价值1300多万元。现有人员61人，其中硕士、博士6人，中高级以上职称34人，与电子科技大学、东南大学、江苏大学等长期开展产学研合作，聚集了20多名硕士、博士、教授等高层次技术人才，现已形成了基础课题系统关键技术研发（驻外研发中心）——系统整机研发（绿扬南京研发中心）——产业化生产研发（本部技术开发中心）三个环节的研发链，建立了新技术产业化可持续性、可延伸性开发的良性循环体系。投入研发经费占企业年销售收入的5%以上，每年开发新品5-8个，先后承担了总装备部“军用电子测试仪器型号项目”8项、科技部技术创新基金项目5项、江苏省科技成果转化资金项目1项，并承担了GB/T6585《阴极射线示波器通用规范》、GB/T15289《数字存储示波器通用规范》国标修订工作，现拥有发明专利3项、软件著作权2项。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏生美工业技术集团有限公司
	主导产品
	新能源、新材料

	单位地址
	镇江市扬中市群英工业区职中路285号

	联 系 人
	崔功发
	联系电话
	051188392369
	邮政编码
	212200

	E－mail
	381084310@qq.com

	项目名称
	新型低成本OLED油墨材料及印刷制造技术

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目是针对现有小分子OLED显示器生产中因工艺环境要求高、工艺程序复杂而导致良品率低、成本居高不下等缺陷，提出开发一种新型柔性OLED小分子磷光油墨材料（以下简称“油墨材料”或“OLED油墨材料”）并应用现代印刷电子技术来解决现有OLED显示器所存在的尺寸偏小、生产效率底、使用寿命短和制造成本高等难题。其主要方法是将OLED器件多个功能层的电子材料配制成可流动性的“油墨”，然后采用印刷电子的方法来制造发光器。
主要技术经济指标：通过项目油墨技术开发，在保证OLED显示器的性能不低于现有质量指标的前提下，使OLED显示器的制造成本降低40-50%。在实现油墨材料的产业化和本土化基础上，进行第二步深度研发，开发新一代的柔性OLED显示技术，制造出低成本、大尺寸OLED显示器件。最终实现拥有自主知识产权的OLED油墨材料与新一代大尺寸OLED显示器件的产业化和产品标准化，打破国外垄断，完善国内OLED产业链，提升国内产品在国际市场上的竞争优势。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、寻求解决固体热熔油墨运用于印刷线路板PCB Etch Resist的全自动印刷生产的新技术方案及相关高层次人才；
2、与相关高校或科研院所建立产学研合作关系，共同研发适合市场需求的新产品，承担国家和地方科技与人才项目。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏生美集团座落于最具发展活力的长江三角洲、新兴的工业城市―扬中，现占地面积9.5万平方米，建筑面积6.2万平方米，注册资金8000万人民币，拥有员工1200名。旗下有江苏万丰光伏有限公司、镇江大益新能源工程有限公司、镇江正和塑胶有限公司、镇江亿发塑胶有限公司、香港亿发（集团）有限公司。已形成光伏太阳能科技、新能源工程发电、汽车部件、充气玩具四大主业的多元化产业格局。
通过不断的技术创新，产品的性能和质量持续提高，已通过国家3C认证，并取得ISO9001：2000版认证证书、TS16949质量体系认证证书。光伏太阳能产品先后通过三标一体化管理体系认证，3C、UL、欧盟三项产品特性试验以及IEC、CE、TUV和14000环境体系等多项产品认证。汽车用再生消音复合材料荣获国家级奖、江苏名牌产品。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏万奇电器集团有限公司
	主导产品
	电气设备

	单位地址
	江苏省扬中市三茅街道丰裕三丰广场

	联 系 人
	钱彩浩
	联系电话
	13305289321
	邮政编码
	212213

	E－mail
	Wq8431575@126.com

	项目名称
	光纤自动化激光焊接生产线

	项目简介（市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	母线槽是我国近几年发展起来的供高层公寓、高级宾馆、大型现代化车间及公共设施使用的新型供配电装置，具有输电容量大、寿命长，可靠性高、使用安装维护方便、占用场地面积小、综合社会效益高等特点。国内年需用量已达几十万米、我公司部分产品已随有关援外工程项目出口，且取代进口间接创汇已达数千万元。
作为电力传输设备，母线槽主要用于660V及以下的配电系统，近年来被广泛用于室内变电站、高层建筑和工厂厂房，代替传统的电缆进行配电。
母线槽生产过程中的焊接工艺，必须采用国产大功率光纤激光器及自动化生产线，其主要技术指标是：焊接速度3—8m/秒；工件长度200—6000mm；材质为冷、热轧钢板或镀锌板；厚度为0.3—1mm；平面度为70%；准备时间10分钟。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	寻求光纤缴光自动化焊接生产线技术方案。要求激光器的光束质量和稳定性必须满足拼焊板材质量要求；从激光器的角度看，必须根据激光点焊生产工艺要求，选择和控制好激光器的参数。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	万奇电器集团是一个集研制、开发和制造、销售与一体的科技成长型企业。公司占地面积13.6万平方米，建筑面积6.88万平方米，总资产2亿多元，注册资本1.22亿元，具有国内一流的生产设备及检测设备200多台套。员工210人，其中具有大专以上学历工程技术人员69人。
企业有省级工程技术研究中心，与中国科学院沈阳自动化研究所建立长期技术合作关系，先后成功研发一批具有国际先进水平新技术（新产品）3项，国家重点新产品1项，省火炬计划项目1项，省战略性新兴产业标准化项目1项，主持和参与国家标准制定3项，获国家授权专利40多件。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏华泽机电设备有限公司
	主导产品
	电缆桥架、低压配电母线槽、高低压配电柜、箱等

	单位地址
	扬中市三茅街道工业园区风华路24号

	联 系 人
	孙华平
	联系电话
	13812351498
	邮政编码
	212200

	E－mail
	1095780682@qq.com

	项目名称
	Q235的碳钢板表面去油、去垢

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	为了提高钢件的防锈能力，用强的氧化剂将钢件表面氧化成致密、光滑的四氧化三铁。这种四氧化三铁薄层能有效地保护钢件内部不受氧化。在高温下（约550℃）氧化成的四氧化三铁呈天蓝色，故称发蓝处理。在低温下（约350℃）形成的四氧化三铁呈暗黑色，故称发黑处理。 
能否把钢铁表面氧化致密、光滑的四氧化三铁，关键是选择好强的氧化剂。强氧化剂是由氢氧化钠、亚硝酸钠、磷酸三钠组成。发蓝时用它们的熔融液去处理钢件；发黑时用它们的水溶液去处理钢件。
Q235的碳钢板表面操作流程： 工件装夹→去油→清洗→酸洗→检查。 
  （1）工件装夹。要根据工件的形状、大小，设计专门的夹具或吊具。目的是使工件之间留有足够的间隙，工件间不能相互接触，要使每个工件都能完全浸入氧化液中被氧化。 
  （2）去油。目的是除去工件表面的油污。经过机加工后（发蓝、发黑是最后一道工序），工件表面难免不留下油污，用防锈油作工序间防锈的更是这样。任何油污，都会严重影响四氧化三铁的生成，所以必须在发蓝、发黑之前除去。常用的除油溶液都是碱性配方。将除油溶液加热至80～90℃，然后将工件浸入，浸入时间为30min左右，若油污较多，还得延长除油时间，以除油彻底为准。 
  （3）酸洗。酸洗的目的是除去工件表面的锈迹。因为锈迹、锈斑会阻碍生成致密的四氧化三铁层。即使工件无锈迹，也应进行酸洗，因为它使油污进一步去除干净，而且酸洗会提高工件表面分子的活化能，有利于下一工序的氧化，能生成较厚的四氧化三铁层。 酸洗溶液一般是10～15％浓度的硫酸溶液，温度是70～80℃，将工件浸入硫酸溶液中，浸入时间为30min左右，锈蚀较轻的钢件可浸20min，锈蚀严重者，则需要40min以上。
去油和酸洗流程由于使用了碱性和酸洗化学溶液，从而产生大量的难处理污水，既污染环境，又增大了成本。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前现有工艺是碱性脱脂，盐酸去锈，再表面磷化后进入喷塑工序。寻求新工艺钣金工件磷化前的去油、去锈的处理方法，减少或避免污水排放，降低污水治理成本。
1.提高工作效率，降低生产成本。
2.针对日益重视的环境保护问题，以及对环境污染治理资金投入的不断加大，从源头上减少废水、污水的生产，以达到清洁生产的指标要求

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏华泽机电设备有限公司座落在风景秀丽的长江南岸-江苏省扬中市工业园区内。地处长江三角洲经济圈。生态优美，交通便利，经济繁荣，人文底蕴深厚，历来是全国东部省份的发达地区。
    本公司是以生产电器控制、输配电设备、电厂辅机、电缆桥架、母线槽、开关柜、配电箱等电气成套设备为主导产品的专业厂家。公司现有固定资产1850万元，占地15000平方米。产品规格齐全，技术领先，有较强的配套能力。公司的生产设备先进，技术力量雄厚，有完整的质量管理体系。企业具有国家颁发的ISO9001：2000质量管理体系认证证书和各类产品的"3C"认证证书。
多年来，承蒙广大客户对本公司的厚爱和支持，使得我们的产品广泛应用于炼油、化工、纺织、电力、房地产、机械、医药、船舶等每个领域的多个行业。产品经销全国各地，还配套出口销往国外。 企业经营以德为本，用户第一、质量第一是我们的企业宗旨，也是我们的承诺。我们欢迎广大客户携手共进，为祖国的繁荣建设功立业，共铸辉煌。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	扬中市阳光电源有限公司
	主导产品
	蓄电池隔板

	单位地址
	江苏省扬中市三茅街道春柳北路

	联 系 人
	钟秀琴

	联系电话
	13952879620
	邮政编码
	212200

	E－mail
	smajz@163.com

	项目名称
	太阳能风能胶体蓄电池专用隔板关键技术

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	采用超高分子量聚乙烯、二氧化硅及助剂和玻璃纤维网技术，研制太阳能风能胶体蓄电池专用隔板，同时解决蓄电池隔板如何能使蓄电池灌胶均匀且灌胶量大的问题是本项目的关键所在。
3．主要技术指标
1）电阻：≤ 0.0015Ω•dm2；
2）最大孔径：≤1µm；
3）孔    率：≥60%；
4）润 湿 度：≤2min；
5）浸酸失重：≤4.0%；
6）尺寸稳定性：≤1.0%；
7）还原高锰酸钾物质比体积：15mL/g；
8）铁含量：≤ 0.010%
9）氯含量：≤ 0.030%
10）水含量：≤4.0%
11）油含量：≤12%。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	寻求高孔率太阳能风能胶体蓄电池专用隔板生产技术方案。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司成立于1992年是专业生产、研究、开发工业蓄电池隔板及辅材的骨干企业。占地面积12900㎡，建筑面积8000㎡，在职员工60人，拥有全套蓄电池生产线和检测手段。通过了ISO9000质量体系认证，连续多年被镇市政府评为重合同守信用企业。公司开发研制了具有独立知识产权的高孔率太阳能、风能聚乙烯胶体电池隔板，是国内唯一的一家能专业生产胶体电池隔板的厂，被国内外数十家大型胶体蓄电池生产厂家认可和好评。
我公司是专业从事各类蓄电池专用隔板的企业，是由超高分子量聚乙烯、二氧化硅及助剂和玻璃纤维网制成的胶体蓄电池微孔聚乙烯隔板，具有亲和性好、效能高、使用寿命长等特点，克服了传统电池板的许多不足，市场前景广阔，必将产生巨大的经济和社会效益。
公司历来重视人才引进与培养，现有中大中专学历以上人员16人，专业技术人员8人，另聘请国内该产品行业及院校高级职称以上专业技术人员6人，近二十年的生产科研历程，造就了公司一批具有较高技术与生产经验的企业骨干队伍。2011年我公司经营收入为2100万元，比上年增长2.5%，获得利润393.18万元，比上年增长2.6%，企业尚在成长阶段，预计未来几年的发展将得到迅速地发展。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏裕兴电器有限公司
	主导产品
	船用防爆节能型电加热器

	单位地址
	江苏省扬中市三茅街道丰裕工业区

	联 系 人
	陆明福
	联系电话
	13905283535
	邮政编码
	212213

	E－mail
	yx@yxeh.com

	项目名称
	船用防爆节能型电加热器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着现代工业发展步伐的加快和人们生活质量的提高，对石油的依赖程度越来越大，从而加快了石油的开采速度及其开采量。原油劣质化和重质化趋势更加显著。据美国地质勘探局USGS报道，在未开采的石油资料中，重质油（API≤20°）和超重质油（API≤10°）资源为轻质油资源的2倍。目前，在全球已探明的约10万亿桶剩余石油资源中，70%以上是重油资源（包括高酸原油），未来世界每年消费40亿-50亿吨，这其中有30亿吨来自重油。我国是石油需求、消费大国，2010年，原油加工能力较2007年新增6000万吨，达到4.6-4.8亿吨的水平。到2020年需加工原油5.2-5.3亿吨。我国重油年产约2500万吨，原油依赖进口程度日趋凸现。产油国开采的原油75%以上必须经过船舶海洋运输到需求国。由于原油中的重油比重大（密度为0.9-0.98g/cm2为重油，≥1.0g/cm2为超重质油；粘度＞50000MPa.s的为超稠油），运输中必须加热至设计温度，以免冻结；如油温超过设定温度仍不断加热，将会导致原油冒烟、溢出仓外，给安全带来极大隐患。
针对常规电加热器存在的整体功能不健全的缺陷，依据高等院校专家指引，独立设计开发一种热效率高、节能显著、温控智能化、防干烧、防爆炸、耐腐、耐绝缘、耐介电击穿、安全性能优，且综合功能先进、结构紧凑合理、质量可靠、环保安全的一种更新换代具有国际先进水平的电加热器。
船用防爆节能型电加热器（简称加热器），有电热器具与控制柜组成，广泛适用于各类船舶。主要技术参数要求：
额定电压：380V；
绝缘电阻：常态≥2M   热态≥1M
泄漏电流：电热器具组件工作温度下的泄漏电流不超过0.5mA；
防护等级：达到GB420规定的IP55；
额定功率：5000W；
热效率：不低于80%；
控制柜绝缘电阻：不小于20M。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	针对常规船用电加热器在节能、安全、环保、热管质量等整体功能方面存在的不健全缺陷，寻求一种船用防爆节能型电加热器生产制造新技术方案及高层次人才。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏裕兴电器有限公司集研发、设计、创新、制造、销售、服务为一体的裕星牌（YX）超高性能防爆、节能、环保、安全、智能控温的电加热器专业企业。公司经近20年发展已成为全国制造电加热器的知名企业，它座落在风景秀丽的江中明珠——江苏扬中。
公司2003年获国家级重点新产品，2010年获江苏省高新技术产品，2011年获江苏省机械工业科技进步奖，江苏省装备制造业专利新产品优秀奖，镇江市人民政府科技进步奖；2012年获国家振兴装备制造业中小企业之星——明星企业；2013年被列为江苏省重点技术创新项目计划、江苏省高新技术企业等。公司具有年生产各类电加热设备2000余台（套）、100万支电加热元件的能力，是国内规模专业性的研究、开发、制造电加热器设备基地。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	中电电气（江苏）股份有限公司
	主导产品
	变压器、电抗器、开关柜

	单位地址
	江苏省扬中市中电大道

	联 系 人
	张霞
	联系电话
	88226455
	邮政编码
	212200

	E－mail
	xzzx@ceeg.cn

	项目名称
	非晶合金电力变压器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	从70年代发展起来的非晶合金，作为一种高效节能型材料，通过近20年的实践证明，采用这种材料生产的变压器性能稳定可靠，节能效果显著，是配电变压器理想的更新换代的产品，比传统的变压器节能70％ 。我公司在此基础上又有了新的创新，开发出了三相三柱非晶合金干变和油浸式变压器。该类项目是我公司引进高技术人才自主开发而成，我公司拥有该产品的全部所有权。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	解决非晶合金电力变压器噪声大、抗短路能力差、制造工艺复杂，产品的容量做不大，限制了非晶合金变压器的推广使用及向高电压产品的发展的技术难题；寻求在非晶合金方面的先进技术、工艺，提高现有非晶合金变压器的技术水平，产品容量做大，将非晶合金变压器应用到更广的范围。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	中电电气（江苏）股份有限公司（以下简称“江苏股份公司”为中电集团核心子公司——中电电气集团有限公司投资成立，股份有限公司，注册资金为25000万元，公司经营范围为：输变电产品设备的研发、制造与销售。中电电气（江苏）股份有限公司下设5家专业研制、生产各类高科技输配电产品的企业，于2003年注册成立，公司经济雄厚，技术先进，具有十几年从事研发、生产、销售输配电产品的经验。在电力变压器行业中，中电电气集团是国内行业中干式变压器产销量最大的企业。公司产品涉及干式电力变、整流变、牵引变、地下变压器、船用变压器、SF6气体绝缘变压器及矿用隔爆变压器、变频变压器等各类特种产品，各种类型的箱式变电站、组合式变压器和开关柜、电抗器类产品等。产品电压等级从10、20kV发展到35、220kV；产品单台容量从5000kVA发展到50000kVA。目前江苏股份公司共有109个系列，1680种规格的产品。产品应用于各行各业，其中以NOMEX纸为主要绝缘介质的非包封干式变压器是全球技术最先进、产量最大的产品；矿用隔爆干式变压器、变频变压器在国内技术领先，市场占有率第一。
公司拥有行业一流的技术研发团队和实验、生产设备，每年都有新技术产品推向市场。在新技术引进方面，公司始终坚持“与巨人同行、与世界同步”的发展战略，积极寻求国际先进技术的引进及吸收。公司先后与美国杜邦公司、西门子、施耐德公司等国际知名企业合作，先后引进杜邦公司的“雷力通”变压器技术、施耐德的箱变技术；并与东南大学、中国矿业大学、沈阳工业大学、沈阳变压器研究所、中科院电工所等国内知名科研院所展开了各个领域的合作，引进具有国际先进水平的蒸发冷却变压器技术、容性变压器技术。公司还与东南大学建立了中电联合研发中心，合作开发变压器优化设计软件、变压器温度场、电磁场仿真设计。
公司现有总资产31.2亿元，拥有整套剪切、真空浇注、真空浸渍、检测等世界一流的变压器生产、测试设备，具有年产电力变压器2000万kVA的生产能力。


扬中市2015年技术与人才需求信息表
	单位名称
	江苏扬碟钻石工具有限公司
	主导产品
	PCD、PCBN超硬刀具

	单位地址
	市区中兴路88号

	联 系 人
	丁基章
	联系电话
	13805294892
	邮政编码
	212200

	E－mail
	yd@jsyangdie.com

	项目名称
	汽车发动机刀具

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着我国经济的高速发展，对汽车的需求量持续增长，汽车及汽车零部件制造业已成为金切机床和工具行业最大、最重要的用户。发动机是汽车的心脏，其零件制造工艺水平普遍高于其它汽车零件。涂层刀具、陶瓷刀具、超硬刀具等先进刀具在发动机制造工艺中获得了广泛应用。我国的汽车生产线（特别是轿车生产线）大部分是从国外引进的，在投产时生产线上主要采用进口刀具，刀具切削用量也采用国外推荐值。这些刀具集新材料、新工艺、切削原理、表面处理等各项先进技术于一身，具有高性能、高寿命、高可靠性的特点，基本上代表了现代刀具技术的先进水平。由于我国刀具生产企业长期以来主要面向卡车、拖拉机等制造行业，相对轿车制造行业来说，刀具技术水平较低。因此，国内刀具制造商要想参与国内、国际两个市场的竞争，提升企业的整体技术水平十分重要。
国内新投产的汽车发动机生产线在制造技术上有三个比较明显的技术特点：
　　（1）高速化。实现高速切削加工的基本要求是：①使用能实现高速运转的机床主轴；②采用带强力夹头的高精度、高刚性HSK刀柄；③采用涂层硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、CBN、PCD等先进刀具。
　　（2）柔性化。柔性化是发动机制造的发展趋势之一。在传统自动线的局部工位用CNC或加工中心来实现柔性加工的生产线称为柔性自动线（FTL），一般日本工厂使用较多。用专用加工中心构成的柔性制造系统则主要用于缸盖和缸体加工。从产量角度分析，可以达到从传统的FMS系统起步产量的年产5万件到传统自动线的产年20万件。
　　（3）高效率。从日本汽车制造业的情况来看，平均每5年切削效率提高28%，其中切削速度平均提高19%，进给量平均提高8%，而最近几年切削效率的提高幅度在30%以上。目前制造发动机主要零件的生产节拍已经缩短到30～40秒，比十几年前缩短了50%以上。例如，用高速加工中心铣削加工灰铸铁材料的缸体，切削速度可达到V=700～1500m/min，刀具采用CBN刀片。铣削加工铝合金缸体、缸盖时，广泛采用PCD刀具，考虑到高速回转时会产生很大的离心力，故刀体采用高强度铝合金材料制作。
发动机制造业一个明显的走向就是采用高速加工技术来提高效率，缩短交货时间，降低生产成本，提高市场竞争力。因此，对专用刀具也提出了更高的技术要求。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、提高焊接牢固度；
2、克服磨削过程中发热造成产品易损或寿命减少；
3、如何更好地提高产品的耐磨性，提高使用寿命并针对不同加工对象选择科学合理的工艺路线。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司主要生产PCD、PCBN超硬刀具，天然（人造）金刚石工具，其中超硬刀具技术水平国内处前4位，天然金刚石国内第一，现为高新技术产品，高新技术企业，拥有发明专利1个，实用新型专利6个。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏中晟钻石工具有限公司
	主导产品
	PCD、PCBN超硬刀具

	单位地址
	江苏省扬中市丰裕镇丰中路1号

	联 系 人
	何纪荣
	联系电话
	18951276605
	邮政编码
	212213

	E－mail
	zszsgj@163.com

	项目名称
	PCD锪钻

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	锪钻是对孔的端面进行平面、柱面、锥面及其他型面加工。在已加工出的孔上加工圆柱形沉头孔、锥形沉头孔和端面凸台时，都使用锪钻。锪钻分柱形锪钻、锥形锪钻、端面锪钻三种。
柱形锪钻用于锪圆柱形埋头孔。柱形锪钻起主要切削作用的是端面刀刃，螺旋槽的斜角就是它的前角。锪钻前端有导柱，导柱直径与工件已有孔为紧密的间隙配合，以保证良好的定心和导向。这种导柱是可拆的，也可以把导柱和锪钻做成一体。
锥形锪钻用于锪锥形孔。锪形锪钻的锥角按工件锥形埋头孔的要求不同，有60°、75°、82°、90°、100°、120°等。其中90°的用得最多。
端面锪钻专门用来锪平孔口端面。端面锪钻可以保证孔的端面与孔中心线的垂直度。当已加工的孔径较小时，为了使刀杆保持一定强度，可将刀杆头部的一段直径与已加工孔为间隙配合，以保证良好的导向作用。
锪钻是标准工具，由专业厂生产，可根据锪孔的种类选用，也可以用麻花钻改磨成锪钻。
锪钻采用聚晶金钢石制成，聚晶金钢石是一层多晶体的人造金钢石经高温、高压烧结而成，比天然钻石有较佳之耐冲击性，耐磨性在超硬合金的1000倍以上。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	寻求解决螺孔倒角处成直角与产品配合不紧密，有缝隙的技术方案，其技术水平能达到进口刀具的性能（日本同类产品的技术标准）。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏中晟钻石工具有限公司是一家专业生产PCD、PCBN超硬刀具的民营科技型企业，产品广泛应用于航空、航天、汽车、冶金、军工等行业的高精密加工。在同行业中处于先进行列，经营状况较好，具有自主知识产权和创新能力。我公司采用聚晶金钢石研制的锪钻，是大飞机外壳、机身和各种压缩机零件的生产工具之一，本公司与成飞、汽车制造行业等长期合作，市场前景广阔。其技术达国内先进水平。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏文昌新材料科技有限公司
	主导产品
	新材料

	单位地址
	江苏省扬中市三茅街道永勤河路168号

	联 系 人
	林蓉
	联系电话
	14705282948
	邮政编码
	212200

	E－mail
	linrnjut0703@126.com

	项目名称
	废轮胎胶粉改性沥青再生剂

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	项目的特色：
1）产品提高了再生沥青高温低温稳定性。沥青长期使用后，其高温稳定性明显下降，而胶粉与沥青通过化学键结合，改性后的高温和低温性能显著增加，有效地防止高温车辙和低温裂缝，添加到废旧沥青中有提高废旧沥青稳定性的效果。
2）产品大大提高了再生沥青路面的抗水损害能力。废轮胎胶粉改性沥青再生剂拥有较好的粘结力，具备厚的胶结料膜，能有效的结合废旧集料，提高了路面的水稳定性。
3）产品使再生沥青抗老化、抗疲劳性能明显提高。老化的物理因素有热、光、电、高能辐射和机械应力作用，化学因素有氧、臭氧和其他化学介质（水、酸、碱、盐雾等），还有生物因素等。在橡胶制作轮胎的配方中，曾加入了大量的防老剂，包括抗氧剂、热稳定剂、变价金属抑制剂、紫外线吸收剂和光屏蔽剂等，再加上对光屏非常有效的炭黑填充剂，以及橡胶沥青混合料较厚的胶结料膜，都会显著地提高路面的抗老化性能。废轮胎胶粉加入到沥青中，不仅增加了抗老化、抗氧化和热稳定性，而且由于轮胎橡胶优异的弹性也在较大的温度区间为沥青路面提供了柔性以及耐疲劳和抗裂纹能力，从而延长路面的使用寿命。
主要技术要求：
检测项目
废轮胎胶粉
改性沥青再生剂
针入度（25℃，100g,5s） (0.1mm)
50～80
针入度指数PI
＞0
延度(5℃,5cm/min)      (cm)
≮12
软化点                 (℃)
≮60
运动粘度        (180 ℃ Pa•s)
1.5～4
离析，软化点差         (℃)
≯3.5
弹性恢复（25℃）      （%）
≮70
旋转薄膜
加热试验
（163℃，75min）
质量损失 (％)
≯±1.0
针入度比(％)
≮60
5℃延度 (cm)
≮5


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	具体研究开发内容和要重点解决的关键技术问题；
研究内容：
1）废旧沥青物性的研究。
2）废轮胎胶粉沥青再生剂的研究
3）废轮胎胶粉沥青再生剂工业化生产技术的研究。
4）使用废轮胎胶粉沥青再生剂再生废旧沥青的工艺技术研究
5）再生沥青路面性能的研究。
要重点解决的关键技术问题：
1） 废轮胎胶粉沥青再生剂的制备工艺技术。
2） 废旧沥青老化程度的评判标准和方法。
3） 再生剂与废旧沥青之间的配伍性能。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏文昌科技新材料有限公司于2008年11月成立，注册资本2008万元，占地面积40000余平方米，专业从事公路桥梁工程、石油化工领域新材料的研发、生产、销售和技术服务，与华东理工大学合作成立“华文道路新材料联合研究实验室”，作为公司的研发机构为公司提供技术支撑。公司产品不断扩大，产品质量深受广大客户的好评，连续通过江苏省高速公路建设指挥部考评，被列为第一批供应江苏省高速公路建设准入物资，公司团队不断壮大，员工素质逐步提高，其中大专以上水平占公司总人数的45%以上，公司全面加强计算机管理模式，提高企业办事效率，正向着更大更强的方向前进。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	佳明新材料科技有限公司
	主导产品
	废切削液回收

	单位地址
	江苏省扬中市经济技术开发区66号

	联 系 人
	王亮
	联系电话
	13815180869
	邮政编码
	212215

	E－mail
	

	项目名称
	太阳能硅片废切削液再生循环利用

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，如何应对能源危机，积极开发利用新能源、减少环境污染成为世界各国共同面对的问题，太阳能作为清洁安全的可利用能源越为人们所重视，光伏产业得到了各国政府的大力支持，我国的光伏行业也正在篷勃发展，随着硅晶片企业在多线切割和开方过程中使用碳化硅做刃料，聚乙二醇作润剂，这些刃料和润剂经一次混合使用后即变成了废切削液，如果这些废料不经处理直接倾倒于自然环境中会对环境造成极大的污染，佳明公司针对这些所产生的关键技术进行研究开发，采用国际先进的薄膜分离活性碳加少量化学剂吸附自动化生产模块收集工艺，对硅晶片切割企业切割硅片后所产生的废料进行回收处理后再供应给这些切割企业使用，解决了硅晶片生产厂商对废料的处理问题，又使废料中的碳化硅微粉和切削液得以回收再利用，符合国家的经济发展战略，有利于节约资源，保护环境。废砂浆主要成分包括好的SiC微粉、硅碎屑和切割液等成份，本项目采用合适的固液分离方法把其中的SiC和切割液分离开来，本项目在切割液的精制处理中采用了一种絮凝吸附剂，这种絮凝吸附剂通过特定的工艺控制可以达到絮凝切割液中的胶体粒子成分和部分重金属离子，通过调整絮凝吸附的工艺参数，可以达到脱除切割液中99%以上的胶体粒子和少部分重金属离子的目的以及采用脱色剂达到再生液还原至新液的目的，再生液的脱水过程中采用刮膜蒸发的方法，这种方法可以降低再生液的脱水温度，防止再生液的高温色变，并且可以使再生液的水份含量达到新液出厂时的指标要求。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	在废砂浆处理工艺中还存在一定的瑕疵以造成生产成本较大，想通过对设备改进或生产工艺改进来降低生产成本。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	佳明新材料科技有限公司（由扬中佳明太阳能新材料有限公司升级更名）位于长三角经济圈——江苏省扬中市，成立于2008年12月，是一家专业从事研发、生产新材料及资源再生处理与利用的高科技企业。公司注册资本为7200万，目前拥有三家分公司即射阳佳诺新材料科技有限公司、镇江昆泰新材料科技有限公司、江苏精艺磨料科技有限公司，总资产已达4亿元,目前已建成年处理废砂浆能力达40万吨以上的生产线，同时可支持客户建设在线回收装置。佳明公司专业生产太阳能硅片切割碳化硅微粉及切削液，公司所生产的高品质回收切削液及新碳化硅微粉深受客户青睐，已广泛为国内、外太阳能光伏行业知名企业所使用，成为太阳能硅片、半导体切割液回收和处理领域的领先者。公司通过校企合作，与国内著名化工院所强强联合，拥有一支高效稳定的研发队伍，自主研发和创先，并不断引进国内外先进生产和检测设备，借鉴在国内外市场多年来成熟的专业技术和成功的企业管理经验，形成一系列新技术、新力量，成为公司发展的强劲动力，为国内、外太阳能和半导体硅片切割供应商提供品质卓越的回收产品及优质、高效的服务，同时降低能耗，减少环境污染，极大的综合利用资源。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	金海新源电气江苏有限公司
	主导产品
	配电设备、电能质量治理产品、光伏产品

	单位地址
	江苏省扬中市经济开发区港隆路

	联 系 人
	王成华
	联系电话
	18005286857
	邮政编码
	

	E－mail
	Wangchenghua@ksnr.cn

	项目名称
	三电平有源电能质量控制器

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目拟研制一台三电平有源电能质量控制器（APQC），三电平PWM逆变器与传统两电平PWM逆变器相比可以大大提高系统的容量，补偿效果好，系统可靠性高。此控制器可以解决电能质量控制等领域中三相电网/负荷不平衡、无功补偿和谐波抑制等实际问题。三电平有源电能质量控制器（APQC）将普通PWM整流器、SVG（STATCOM）和APF三者进行了有效的统一。
三电平有源电能质量控制器（APQC），通过各种先进控制算法的研究，可以解决风力光伏等新能源发电、钢铁冶金中轧机、电弧炉、机械、化工、造纸、煤炭、造船、大型场馆以及高层建筑等场所和行业中的电能质量问题。
三电平有源电能质量控制器（APQC）采用二极管钳位三电平拓扑结构，可以增加系统功率，减小输出电流谐波，同时采用创新型三维空间矢量脉宽调制（3D-SVPWM）技术，有效提高系统效率，降低直流侧母线电压波动。
三电平有源电能质量控制器（APQC）兼具有源电力滤波器(APF)和静止无功发生器(SVG)的功能，在不增加系统容量的基础上，通过高效的能量管理策略，有效抑制5,7,11,13次谐波电流，解决电压源型非线性负载时谐波电流放大现象，同时补偿系统所需无功功率。实现在三相电网/负荷不平衡情况下的系统稳定运行。
通过模块化并联的方法，可以有效降低系统成本，增加大功率应用场合下系统的可靠性，采样循环主从控制等并联控制策略，可以实现多组模块高效利用，实现低功率应用时仍保持较高效率输出，同时延长各模块工作寿命。
50KW三电平有源电能质量控制器（APQC）的主要性能指标如下：
(1) 谐波、无功及不平衡负载等多种补偿模式
(2) 大于97%工作效率，系统损耗小
(3) 瞬间响应时间<100μs ，全响应时间<10ms（1/2周波）
(4) 7英寸全功能触摸屏监控系统，标准化模块设计，可以实现无限并联

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	（1） 不平衡电网情况下的单位功率因数/功率平衡控制问题；
（2） 三维空间矢量脉宽调制（3D-SVPWM）技术研究；
（3） 直流侧电压平衡控制；
（4） 零序电流控制；
（5） LCL滤波器的参数设计与优化；
（6） 谐波/无功/负序变量的高精度、实时检测问题；
（7） 不平衡电网/负荷情况下无功补偿与谐波抑制问题；
（8） 无功/谐波补偿电流的快速跟踪控制问题；
（9） 补偿电压源型非线性负载时谐波电流放大的问题；
多模块并联均流以及循环主从控制提高低功率补偿效率的问题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	金海新源电气江苏有限公司成立于2010年3月，是一家新兴的高新技术企业。公司坐落于扬中市经济开发区内，主要从事光伏发电系统产品的研发、设计、生产、销售及服务。公司现有员工246人，其中大学本科以上人员112人，约占公司总人数的45％，其中博士2人，硕士8人，中、高级技术人员63人，打造了一支由博士、硕士研究生组成的研发团队，是知识和技术密集型企业。
公司自创建以来，秉承“立足技术创新、发展低碳经济”的理念，积极响应国家政策，进军新能源产业，成立电力电子研发中心，成功开发了全系列光伏并网逆变器,并已通过国家金太阳认证、欧洲TÜV认证及澳洲SAA认证，成功打开了进入国际市场的大门。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏金源腾峰换热设备有限公司
	主导产品
	换热设备及压力容器

	单位地址
	江苏省扬中市经济开发区港隆路558号

	联 系 人
	王成华
	联系电话
	0511-88205985
	邮政编码
	212210

	E－mail
	wangchenghua@ksnr.cn

	项目名称
	烟气余热回收装置

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	烟气是一般耗能设备浪费能量的主要途径，比如锅炉排烟耗能大约在15%，而其他设备比如印染行业的定型机、烘干机以及窑炉等主要耗能都是通过烟气排放。烟气余热回收主要是通过某种换热方式将烟气携带的热量转换成可以利用的热量。烟气余热回收的方式包括：

1. 气-水余热回收器

热管余热回收器是燃煤、油、气锅炉专用设备，安装在锅炉烟口，回收烟气余热加热生活用水或锅炉补水。其构造如图所示：下部是烟道，上部为水箱，中间有隔板。顶部有安全阀、压力表、温度表接口，水箱有进出水和排污口。工作时，烟气流经热管余热回器烟道冲刷热管下端，热管吸热后将热量导至上端，热管上端放热将水加热。为了防止堵灰和腐蚀，余热回收器出口烟气温度一般控制在露点以上，即燃油、燃煤锅炉排烟温度≮130℃，燃气锅炉排烟温度≮100℃，节约燃料4-18%。

2. 气-气余热回收器

热管余热回收器是燃油、煤、气锅炉专用设备，安装在锅炉烟口或烟道中，将烟气余热回收后加热空气，热风可用作锅炉助燃和干燥物料。其构造如图所示：四周管箱，中间隔板将两侧通道隔开，热管为全翅片管，单根热管可更换。工作时，高温烟气从左侧通道向上流动冲刷热管，此时热管吸热，烟气放热温度下降。热管将吸收的热量导致右端，冷空气从右侧通道向下逆向冲刷热管，此时热管放热，空气吸热温度升高。余热回收器出口烟气温度不低于露点。

废烟气中往往含有二氧化硫等成分，遇到蒸汽或水分会形成亚硫酸物质对管板和焊缝产生腐蚀，造成管板或焊缝处的渗漏现象，严重影响企业的连续化生产要求。针对上述问题，传统的氩弧焊等方法维修周期长，费用高，而且维修后使用年限往往较短，修复效果难以达到理想效果。目前可以采用高分子复合材料现场进行余热回收器的管板防腐保护，应用较好的有耐高温高分子复合材料含有无机陶瓷的水基涂层。材料有极好的耐热冲击，抗氧化，耐化学腐蚀的性能，耐温可高达1200℉（648℃），这种材料可以粘附于锅炉，熔炉，旋转煅烧炉，干燥炉，烟囱及其它高温结构的钢铁和耐火材料上。可延长设备寿命，降低能耗，提高生产率。因此，可以很好的完成烟气余热回收器的防腐保护。



	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、关于烟气回收装置的热工设计，产品结构设计。
2、对于控制烟气露点温度的选择和控制措施；
3、对装置中所采用换热器结灰有效处理方式。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	2011年金海新源电气集团投资重组原扬中市腾峰换热设备制造有限公司，成立子公司——江苏金源腾峰换热设备有限公司，注册资本1000万元，专业从事换热器与压力容器的制造。
产品主要销往电力、钢铁、化工、造纸等行业，尤其在电力、钢铁、造纸行业有广泛的客户资源。
公司秉承“立足技术创新，不断为社会提供更安全、可靠、节能、环保的电气设备，为客户创造价值，为员工实现发展”之理念，投入巨资设立研发中心、引进高科技人才，稳定的研发投入、雄厚的技术实力确保了产品的技术领先和优良品质，公司主要产品已获得数十项专利授权和软件著作权，拥有完全的自主知识产权。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江飞利达电站设备有限公司
	主导产品
	换热器、压力容器

	单位地址
	扬中市经济开发区港隆路128号

	联 系 人
	杨燕
	联系电话
	0511-85102190
	邮政编码
	212215

	E－mail
	yymmaa1@163.com

	项目名称
	特大型高效节能绕管式换热装置

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	背景意义：换热装置是现代工业工艺过程中重要的设备。在耐高温、承高压的工况条件下，列管式换热装置被普遍采用，但对于大型煤化工工艺过程，传统的列管式换热器不能实现多股流传热交换，热量不能循环利用，且占据空间大、压力降小，传热面积不能适应该工艺要求。
市场前景：2015年国内的换热器需求约为600亿元，预计到2020年我国的换热器需求可达到1500亿元。由于绕管式换热器目前主要的使用场合为大化肥项目和煤化工项目的低温甲醇洗工段，因此，绕管式换热器目前的国内需求大约为20亿元，有10亿元绕管式换热器产品是依靠国外进口。但是随着天然气液化工程、空气分离、煤气化工程以及乙烯工程的大型化发展，体积紧凑的绕管式换热器会得到更加广泛的应用，而且，经过不断研究发现，绕管式换热器对于火力发电厂锅炉的高压加热器也非常适用。预计从2015年到2020年，绕管式换热器将会以每年40~50%的速度递增，国内需求将达到50亿元。
主要技术参数和性能指标：本项目主要技术特征是：特大规格，高效节能，单台（套）系统装置重量高达150～180t。绕管式（单管、双管或多管）新型换热装置，可进行不同介质多股传热，结构紧凑，热量传递充分、高效，余热可循环利用，该装置最大传热面积大于15000 m 2，压力降小于50 KPa，是现代大型、特大型煤化工工艺必备的关键设备之一。
技术创新点及水平：1.本项目由于在芯体结构上进行创新，最大比表面积（m2/m3）比传统的列管式换热器（100 m2/m3）大，达到170m2/m3以上；2.相同工况下普通列管式换热器由于折流板及芯体固有模式致使压力降最大只能在15～30KPa，本装置的结构采用较小口径管单根或多根（焊接）缠绕大口径列管表面，且绕管之间用异形材料隔开并保持相对间距，使介质流动顺畅，压力降可实现小于50 Kpa的理想要求，使热量得到充分发挥传递；3.在大型或特大型煤化工工艺中，传统管式换热装置单台套最大传热面积已达4000 m 2，且只能单股传热。本装置采用多股绕管传热，每台套装置最多可用6～8股绕管，致使传热面积达到15000 m 2以上，完全能满足现代大型、特大型煤化工工艺过程要求。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	绕管换热器目前的使用场合为煤化工和大化肥的低温甲醇洗生产工艺过程中，在此工艺流程中，管内外的流体清洁度较高。如果将此产品应用于火力发电厂的高压加热器中，由于绕管换热器的管间距较小，单根管流道较长，如果管内管外流体结垢，如何清除管内外的污垢是有待解决的一个重要难题。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江飞利达电站设备有限公司位于江苏省扬中市经济开发区。经过十数年的发展，公司已拥有压力容器（热交换器、塔器、贮存容器）、电站设备（烟气脱硫、除尘、除灰系统）、电加热器（空分装置用污氮再生电加热器、防爆电加热器）三大系列数十个品种产品。
公司秉承“开放兼容、共创共赢”的核心价值观，全面推行信息化管理，实行企业架构下的品牌、营销、研发、生产、质量等方面统一管理，以卓越的品质、周到的服务、高效的管理赢得客户的青睐，并与南京工业大学构成产学研基地。
镇江飞利达电站设备有限公司是江苏省高新技术企业，镇江市“重合同、守信用企业”，中石油、中海油、神华集团、中国核电工程有限公司合格供应商，先后领取了一、二、三类压力容器制造许可证、防爆电加热器生产许可证，通过ISO9001－2000质量管理体系认证，产品获国家科技型中小企业技术创新基金立项、江苏省装备制造专利新产品金奖、江苏省机械工业科技进步奖一等奖、扬中市科技进步奖二等奖等。
飞利达，一个致力于自主创新的品牌，他正不断聚集产业最新技术、汇集行业精英，全力打造系列化、多元化的优势产品，实现更大规模、更深层次发展，阔步前行，再创辉煌！


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	扬中牧乐药业有限公司
	主导产品
	兽药

	单位地址
	扬中市开发区港隆路326号

	联 系 人
	卢建平
	联系电话
	13912112931
	邮政编码
	212214

	E－mail
	lujp2931@163.com

	项目名称
	治疗偶蹄动物的口蹄病的中草药

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	中草药或天然植物是中国特有的资源，我国中药应用历史悠久，已广泛应用于人类疾病的防治。本项目旨在应用我国传统的中兽医理论，开发具有显著效果的中兽药或添加剂产品，应用于畜牧业的养殖生产，有效防治动物重大流行性疾病，且无耐药性、无药物残留。
我国已经成为最大的畜牧养殖国，养殖量每年持续增长。我们的中药产品能有效的解决偶蹄动物的口蹄病，安全、高效、无残留，具有重大的现实意义和实用价值，产业化前景十分广阔。
项目产品开发成功后，其主要技术指标：（1）性状：本品为灰褐色液体；（2）成分：毛茛黄素、生物碱、酚类、黄酮甙、靛甙、蒽醌、蒽醌甙等物质。（3）项目完成后，预计年产量可达600吨，产品利润率可达30%以上，可实现销售收入达1500万元以上，推向市场二年内即可收回研发成本。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	项目产品为防治偶蹄动物的口病蹄的中兽药或天然药物的研究，澄明度作为一项重要的考察指标不容忽视，然而经多次试验，随着产品澄明度的提高，其临床疗效呈现逐渐变弱的趋势。因而项目产品的技术难题为：在确保产品良好澄明度前提下如何保证产品的临床疗效不受影响，即如何在去除提取物中杂质的过程中有效成分得到有效保留。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	本公司创建于1975年，其前生是扬中兽药厂，是一家集兽药与饲料添加剂研发、生产和销售为一体的多元化高新技术企业，总资产为15489万元，去年主营业收入达6500万元以上。公司和多所高校和科研院所或专家建立了长期合作关系，致力于绿色无公害产品的研制和推广。扬中牧乐药业现有员工78人，管理人员18人，形成了以栾必荣为总经理的管理团队，每年公司以产品销售额的5%投入到研发当中。公司聘请了中国农业大学、南京农业大学、吉林大学、扬州大学多位专家教授作为为公司的技术顾问。近三年公司获得发明专利授权6个，申请发明专利31个，申请政府科技项目10余项。本公司现拥有40余种兽药产品文号。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江天和生物技术有限公司
	主导产品
	饲料添加剂、添加剂预混合饲料

	单位地址
	江苏省扬中市港隆路326号

	联 系 人
	卢建平
	联系电话
	88455193
	邮政编码
	212214

	E－mail
	lujp2931@163.com

	项目名称
	防治母猪产后便秘的中兽药或天然药物的研究

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	一直以来，怀孕母猪产后便秘是困扰养殖业的一大难题。传统的西药治疗方式极容易损坏母猪的免疫系统，延误治疗时机，并使母猪产生耐药性，而且长期使用或未按规定停药，残留的药物可能会通过泌乳传播给仔猪，危及仔猪健康。中草药或天然植物是中国特有的资源，我国中药应用历史悠久，已广泛应用于人类疾病的防治。本项目旨在应用我国传统的中兽医理论，开发具有显著效果的中兽药或添加剂产品，应用于畜牧业的养殖生产，有效防治动物重大流行性疾病，且无耐药性、无药物残留。
我国已经成为最大的畜牧养殖国，养殖量每年持续增长。我们的中药产品能有效的解决母猪产后便秘以及增强仔猪的抵抗力，安全、高效、无残留，具有重大的现实意义和实用价值，产业化前景十分广阔。
公司曾对二十余味中药材进行研究，通过组方，达到清热导滞、消积化食、标本兼治的功效，对母猪的产后便秘有较好的防治效果。
项目产品开发成功后，其主要技术指标：（1）性状：本品为灰褐色粉末；（2）果寡糖≥1.5g/kg、总黄酮2%；（3）其在降低产后母猪便秘的效果方面与空白对照组相比，差异显著（p﹤0.05）；（4）一定程度上增加母猪产仔数，提高乳仔猪的成活率。因而，项目产品的创新点主要体现在防治母猪便秘，增加产仔数以及乳仔猪成活率三个方面。项目完成后，预计年产量可达400吨，产品利润率可达30%以上，可实现销售收入达1000万元以上，推向市场一年内即可收回研发成本。      


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	项目产品为防治母猪产后便秘的中兽药或天然药物的研究，澄明度作为一项重要的考察指标不容忽视，然而经多次试验，随着产品澄明度的提高，其临床疗效呈现逐渐变弱的趋势。因而项目产品的技术难题为：在确保产品良好澄明度前提下如何保证产品的临床疗效不受影响，即如何在去除提取物中杂质的过程中有效成分得到有效保留。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	本公司创建于1975年，其前生是扬中兽药厂，是一家集饲料添加剂研发、生产和销售为一体的多元化高新技术企业， 总资产为15489万元，去年主营业收入达6500万元以上。公司和多所高校和科研院所或专家建立了长期合作关系，致力于绿色无公害产品的研制和推广。公司目前拥有以“牧乐维他”、“强普素”为代表的50余种饲料添加剂。强普素系列产品有促生长、提高免疫力的功效。
镇江天和生物技术有限公司现有员工78人，管理人员18人，形成了以栾必荣为总经理的管理团队，每年公司以产品销售额的5%投入到研发当中。公司聘请了中国农业大学、南京农业大学、吉林大学、扬州大学多位专家教授作为为公司的技术顾问。近三年公司获得发明专利授权6个，申请发明专利31个，申请政府科技项目10余项。公司连续多年被评为“江苏省高新技术企业”，“兽药饲料质量优秀企业”，并誉为“中兽医科技创新领军企业”、“中国畜产品绿色产业联盟”理事单位。在新产品开发方面，公司建有独立的研发中心，并与南京农业大学、扬州大学、安徽药物研究所等多家高校、科研院所建立了长期合作关系。公司每年开发出新产品3-4个，尤其在中草药制剂研究方面，公司将每年收益的10%用于研究经费。公司坚持走绿色无公害产品之路，新近投放市场的强普生、强普素系列产品均为天然植物提取制剂，不含任何抗生素和化学药品，以确切的疗效深得用户信赖。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江荣诚管业有限公司
	主导产品
	塑料制品

	单位地址
	江苏省扬中市经济开发区新星工业集中区

	联 系 人
	虞敏
	联系电话
	13645284386
	邮政编码
	212215

	E－mail
	rosemanfd@163.com

	项目名称
	超高分子量聚乙烯阻燃管材及改性技术

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	市场前景：传统的模压烧结工艺难以生产出市场上需要的耐磨性、耐冲击性、耐化学药品性自润滑性及吸收冲击性都较强的管材制品，而国内的煤矿开采、洗煤厂等企业就有500多家，都普遍需要耐磨不结晶防腐且具有阻燃性能的新型管材。
主要技术参数和性能指标：
项目
测试标准
单位
指标值
拉伸屈服强度
GB/T1040-1992
MPa
﹥23.2
拉伸断裂强度
GB/T1040-1992
MPa
﹥26.9
断裂伸长率
GB/T1040-1992
%
﹥170
台巴磨耗
GB/T5478-1985
mg
﹤64.2
阻燃性能
平均值
S
最大值
有焰燃烧
≦2.0
S
≦2.5
无焰燃烧
≦0.2
S
≦0.28
技术创新点和水平：
超高分子量聚乙烯通过科学合理的改性后再经过推压成型制成的管材，既保存它原有的各种优异性能又起到了较好的阻燃性改性，与其他管材特别是高密度聚乙烯管材相比其性能指标的稳定性是最佳的。柱塞推压成型工艺与传统模压烧结工艺相比，其生产效率大大提高，科实现连续化、工业化生产，一人可同时操作三台以上的设备，人员工资成本较低。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、根据实验得知分子量为300万左右的UHMWPE的性能最好、最适合厂矿企业的使用要求，要使300万左右分子量的UHMWPE树脂在制作过程中达到最佳效果，其关键技术在于润滑加工助剂的配制和添加比例的确定，特别是在添加阻燃助剂与超高分子量聚乙烯的相溶性的改性技术。
2、由于UHMWPE有极特殊的熔体特性，因此在对生产工艺条件控制要求较为严格，所以对UHMWPE树脂的预干燥、高速搅拌的温度和搅拌时间根据不同壁厚的管材对柱塞往返一次的时间和烧结温度的控制也是关键技术之一。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司是江苏省高新技术企业，多年来企业研制部门专业从事各种塑料板材、管材，HDPE双抗管材、钢衬UHMWPE管材的研制和开发，获得了多项国家专利，企业具备高素质的新产品研发队伍。公司近几年与江苏大学材料学院合作，UHMWPE等高分子材料制品的开发应用已积累了丰富的经验，公司生产设备以及检测手段完备。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江荣德新能源科技有限公司
	主导产品
	太阳能级单、多晶硅片

	单位地址
	江苏省扬中市经济开发区港隆路998号

	联 系 人
	朱秀佳
	联系电话
	13952972567
	邮政编码
	212200

	E－mail
	Xiujia.zhu@rietech-solar.com

	项目名称
	G6改造铸太阳能级高效多晶硅片

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着光伏产业新政以及补贴政策的落实，我国光伏产业将走向高速发展之路，这必然会导致对多晶硅电池需求的不断增长，从而也将刺激到高效硅锭的需求量大幅攀升，而目前形成G6型多晶炉铸太阳能级高效多晶硅片的产业化生产，成为下游硅片制造商的主流，成为高效太阳能电池发展的福音。因此G6型多晶炉铸太阳能级高效多晶硅片由于其原生多晶硅料的严格性及独有的高效多晶铸锭技术和超高转化效率高的特点在国内外光伏行业内已经引起广泛重视，但形成规模化生产的企业很少。随着国内外光伏行业的发展，G6铸高效多晶硅片必将成为光伏行业发展主流。本项目工艺技术日趋成熟，目前获得的转化效率已高于17.6%，后期有望进一步提高转化效率至18.2%，并且生产稳定易控制，适合产业化大规模生产，前景非常乐观。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	（1）先进的多晶硅定向凝固技术，优质的炉膛材质和高气密封性炉腔，为多晶硅生长提供优良条件；
（2）隔热笼同步提升技术，保证垂直方向温度梯度和固液界面水平，方便形成垂直温度梯度的热场设计，实现晶体快速生长；
（3）生长期维持副泵设计，大大降低真空系统能耗，延长主泵寿命，减少使用维护成本；
（4）采用固化碳毡错位设计，减少热损耗，节能；
（5）整机模块化、标准化设计，安装快捷，设备拓展方便，可维修性好。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江荣德新能源科技有限公司现有研发设备包括美国GT Solar铸锭设备，瑞士Meyer Burger, HCT多线切割机。公司建有江苏省光伏硅材料工程技术研究中心，与上海交通大学建立了联合实验室，成立了与江苏大学的产学研基地。公司建立了太阳能级高效多晶硅片的生产标准、技术标准和管理标准，对于高效多晶硅片的产品标准进行完善，并将科研成果转化成技术标准，促进了高效多晶在公司快速发展。建立健全高效多晶标准化工作机制，用标准化原理、方法，对高效多晶硅片研发及生产进行规范化管理，缩短研发周期，改进产品性能和质量，满足了太阳能产业降低能耗、低成本、高效率的迫切需求。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江荣德新能源科技有限公司
	主导产品
	单、多晶硅晶体及硅片

	单位地址
	镇江扬中市经济开发区港隆路998号

	联系人
	余刚
	联系电话
	13912117832
	邮政编码
	212200

	E-mail
	Gang.yu@rietech-solar.com

	项目名称
	类单晶晶体生长技术

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目利用多晶硅生长设备，参考单晶硅生长原理和工艺，通过改进传统多晶硅生长技术，生长出类似于单晶结构的类单晶晶体。该类单晶技术生长工艺，具有和传统生长多晶硅晶体接近的单位成本，所制作成的太阳能电池的效率也接近于单晶硅电池，且单位设备产能是传统单晶技术的2-3倍，是一种全新的、非常适合太阳能电池产业的革新技术，具有十分重要的意义和非常主阔的市场前景。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、类单晶籽晶的制作技术，包括由单晶棒加工成的原生籽晶及类单晶晶体加工成的循环籽晶制作技术。如何低成本，无损失地制作加工类单晶的籽晶。   
2、多晶硅原料融化过程中的籽晶控制技术。在多晶硅融化过程中，必须控制籽晶不能被融化。通过籽晶放置的位置及整个温度场的控制来确保籽晶在其他原料融化完时基本不融化。这是整个类单晶技术的关键。
3、类单晶籽晶的循环利用，如何保证类单晶的籽晶部分在加工过程中不因外力断裂和类单晶生长过程中不因温度差产生应力而断裂是保证该技术成本接近于传统多晶技术成本的关键。
4、类单晶晶体加工成的硅片一小部分具有比较多的传统多晶硅片性质，其制作成而的电池转换效率虽然高于传统多晶硅电池，但达不到接近传统单晶硅电池的效率的程度，因而把这一小部分分选出来是一个难题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江荣德新能源科技有限公司现有研发设备包括美国GT Solar铸锭设备，瑞士Meyer Burger, HCT多线切割机。公司建有江苏省光伏硅材料工程技术研究中心，与上海交通大学建立了联合实验室，成立了与江苏大学的产学研基地。公司建立了太阳能级高效多晶硅片的生产标准、技术标准和管理标准，对于高效多晶硅片的产品标准进行完善，并将科研成果转化成技术标准，促进了高效多晶在公司快速发展。建立健全高效多晶标准化工作机制，用标准化原理、方法，对高效多晶硅片研发及生产进行规范化管理，缩短研发周期，改进产品性能和质量，满足了太阳能产业降低能耗、低成本、高效率的迫切需求。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江洋溢汽车部件有限公司
	主导产品
	汽车内饰件

	单位地址
	江苏省镇江市扬中市经济开发区新星村工业集中区

	联 系 人
	张成华
	联系电话
	0511-88451588
	邮政编码
	212215

	E－mail
	88451588@163.com

	项目名称
	碳纤维材料在机制玻璃钢中的运用

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	碳纤维，是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”，质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，并且具有耐腐蚀、高模量的特性，在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维。
    碳纤维具有许多优良性能，碳纤维的轴向强度和模量高，密度低、比性能高，无蠕变，非氧化环境下耐超高温，耐疲劳性好，比热及导电性介于非金属和金属之间，热膨胀系数小且具有各向异性，耐腐蚀性好，X射线透过性好。良好的导电导热性、电磁屏蔽性好等。
碳纤维与传统的玻璃纤维相比，杨氏模量是其3倍多；它与凯夫拉纤维相比，杨氏模量是其2倍左右，在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀，耐蚀性突出。
    应用领域：复合材料；土木建筑；航空航天；汽车材料；纤维加固；体育用品；风力发电机叶片等。 

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	传统玻璃钢都是使用玻璃纤维毡和纤维布作为增强基体来增加板材的韧性等物理化学性能。作为新材料复合产品，追求更好的性能，实现更好的社会效益，才是永恒的目标。现公司为了提高原产品的性能，使产品向高精尖方向发展，技术部门正在进行碳纤维材料加入玻璃钢复合材料增强基的试验。
面临的问题：碳纤维材料属于高精产品，公司拟自行引进碳纤维生产线，需要技术和资金支持。希望能与有技术的院校或研究机构挂钩，实现碳纤维技术产业化。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江洋溢汽车部件有限公司位于江苏省扬中市。公司占地面积25000平方米,技术力量雄厚,引进国外的先进技术和先进的机械设备以及高档次的原材料,拥有高层次的技术人才,具有一条龙流水线生产作业,经过数年的稳步发展,己成为国内较大的汽车、工程机械消音隔热，降噪减震材料、冰箱、空调密封件,各种规格玻璃钢板等产品的生产经营企业,年产值达5600万元。 
    产品质量是企业生存发展的保证,本公司严格按ISO9001-2000要求,建立高标准的质量保证体系,并通过ISO/TS16949:2009国际质量体系认证，使产品质量得到进一步的提高,工厂生产的汽车内饰材料同时还通过了国家3C认证，产品在全国各市场占有重要的份额。 
本厂的主要产品有: 各种玻璃钢平板、汽车成型顶篷、内护板、地革板、各种塑料、针织、毛麻、仿羊皮、人造革等复合材料、微孔消音隔热降噪材料,各种阻尼、阻燃材料、冰箱、空调、洗衣机、饮水机、等用密封件、保温管和减震块等。 
    公司本着质量领先、客户至上、诚信至上、产品创新的宗旨,看好产业的发展方向,提高服务客户的质量,努力研发符合客户要求的产品,满足市场的需求。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏航天惠利特环保科技有限公司
	主导产品
	有机废气回收装置、压力能发电装置

	单位地址
	江苏省扬中市沿江经济开发区仓储2号线

	联 系 人
	朱忠泉
	联系电话
	13952970262
	邮政编码
	212200

	E－mail
	zzq0620@126.com

	项目名称
	复合式有机废气回收装置

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目涉及石油、石化、化工等行业环保安全及节能减排等科学技术领域。这些行业常排放出大量挥发性有机物（VOCs），尤以油品生产、储运、使用中产生的油气最为突出。油气中含有多种有毒、有害的VOCs，是形成光化学烟雾、O3 浓度升高、有机气溶胶的重要前驱物质，对雾霾天气起到推波助澜的作用。油气不仅以一次和二次污染的方式恶化人们生存环境，影响人们身体健康和幸福指数；还带来严重的安全隐患，浪费高品位能源，造成数百亿元的直接经济损失，从而加剧国家资源紧张局面，也劣化了我国在地球上的形象。
油气回收方法不一，效果不均，集成工艺成为研发主流。吸附法常用活性炭来吸附回收油气，可以使尾气浓度控制在低指标内，但进口浓度大时吸附热效应很明显，直接影响活性炭吸附能力并存在安全隐患。吸收法对于处理高浓度大流量的油气有明显的优势，但不易达标。冷凝法可直接回收到油品，无二次污染，但操作温度低，装置较复杂，投资和运行费用都较高。膜法油气回收技术作为一门新技术，正处于研究开发中，进口膜价格昂贵，寿命短。故此，不同回收方法的集成工艺成为研发主流。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、研制针对不同组分、各种工况VOCs的新型高效吸附材料；
2、研制回收装置检漏和性能测试平台，对设备流动性能、传热传质性能进行检测，验证系统的稳定性和可靠性，优化工艺参数。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司隶属于中国航天科工集团，是从事以油气回收为代表的有机废气资源化装置研发设计、生产、制造的高新技术企业，在行业中名列前五。2014 年企业总资产6403 万元，销售收入3238 万元，入库税收总额140 万元，净利润37 万元。公司研发人员占11%，去年研发投入占销售收入的6%，银行资信等级为AAA 级。
公司具有化工石化医药行业工程设计乙级资质，具备设计总承包能力；主持/参与起草油气回收方面国家强制性标准各1 项；获得“高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”称号。公司承担国家火炬计划、科技部中小企业创新基金项目计划和江苏省重点工业科技攻关计划等多项课题；获得省部级科技一、二、三等奖共4 项；公司与常州大学、南京工业大学、南京大学等广泛合作，建立了有机废气回收设备工程技术研究中心。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏竑安智能交通发展有限公司
	主导产品
	预警系统

	单位地址
	扬中市开发区兴隆港北路8号

	联 系 人
	苏文国
	联系电话
	18951276663
	邮政编码
	212200

	E－mail
	Suwg6663@163.com

	项目名称
	高速公路运营安全移动监控和预警系统

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	目前，高速公路监控系统采用的监控设备主要包括：视频监控设备、道路气象站和车辆检测器等等。这些设备均属于固定式监控设备，或固定在门架上、或固定在路边立柱上、或埋设在路面下。这种高速公路固定式监控方式或信息采集方式存在很多的弊端，在一定程度上限制了高速公路对突发事件的预警和应急管理能力。本研发技术与产品的目的在于解决现有固定式监控装置的弊端，提供一种可全程监控、维修方便的移动式监控装置（即把与高速公路运营安全管理相关的一些信息采集设备集成到载车上），同时提供一种基于该移动式监控装置的灾变事件下高速公路运营安全移动预警平台及移动预警方法。
本项目的实施即把把研发的软件平台与车载硬件设备综合集成设计，对交通流、时间检测子系统、气象与路面信息、车辆定位定姿、集中控制形成信息，通过软件平台发布。把预警信息和安全管理对策发送到监控中心，及时进行决策指挥。性能远远高于传统监控检测产品，但是价格与原有产品基本相同，性价比方面有绝对的竞争优势。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	本项目产品各项技术都是全新的，在省内没有专业的检测机构。寻找能提供检测技术和服务的产学研单位，联合开发新产品。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏竑安智能交通发展有限公司是系由苏文国、郭忠印、邹静荣共同出资组建的公司，于2013年8月30日取得江苏省工商行政管理局核发的《名称预先核准通知书》，于2014年2月11日正式注册成立。主导产品为移动式高速公路运营监控和预警系统。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏银佳企业集团有限公司
	主导产品
	EPS应急电源及控制系统、高低压成套电气设备等

	单位地址
	江苏省扬中经济开发区港兴路868号

	联 系 人
	邵杰
	联系电话
	0511-85102966
	邮政编码
	212200

	E－mail
	yzxlsj@sina.com

	项目名称
	新燃料电池及电池管理系统技术的研发与产业化

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料电池十分复杂，涉及化学热力学、电化学、电催化、材料科学、电力系统及自动控制等众多学科相关理论，具有发电效率高、环境污染少等优点。燃料电池的开发与产业化是解决世界节能和环保的重要手段，燃料电池用途广泛，既可应用于军事、空间、发电厂领域，也可应用于机动车、移动设备、居民家庭等领域，市场前景巨大。随着燃料电池技术的发展，必将能够逐渐取代现有主力电源设备，具有较好的社会经济效益。
燃料电池研究与开发主要集中在四大技术，电解质膜，电极，燃料，结构系统。电池管理系统包括：其主要功能包括：电池物理参数实时监测；电池状态估计；在线诊断与预警；充、放电与预充控制；均衡管理和热管理等。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、高性能电极材料及其制备技术
2、新型电解质材料及电极支撑电解质隔膜的制备技术
3、电池结构优化设计及其制备技术
4、电池结构、性能与表征的研究
5、电池管理系统

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏银佳企业集团有限公司是集风电新能源、电气、电子、工程安装等多业并举的省级企业集团。公司现有员工800余人，其中高级工程师20余人、硕士生40余人，工程技术人员占35%。集团自93年创建以来，一直致力于智能EPS应急电源及控制系统、兆瓦级风力发电机组整机、高低压成套智能电气设备等的研究、制造、安装与服务。公司注重科研投入，成功承担过多项国家、省级科技计划项目，现拥有国家专利30余项，其中发明专利4项。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏银佳企业集团有限公司
	主导产品
	EPS应急电源及控制系统、高低压成套电气设备等

	单位地址
	江苏省扬中经济开发区港兴路868号

	联 系 人
	邵杰
	联系电话
	0511-85102966
	邮政编码
	212200

	E－mail
	yzxlsj@sina.com

	项目名称
	电动汽车充电桩

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	项目介绍： 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。电动汽车充电桩（栓）的控制电路主要由嵌入式ARM处理器完成，用户可自助刷卡进行用户鉴权、余额查询、计费查询等功能，也可提供语音输出接口，实现语音交互。用户可根据液晶显示屏指示选择4种充电模式：包括按时计费充电、按电量充电、自动充满、按里程充电等。
直流充电桩技术参数：连接器动力线触头额定电压：DC750V；连接器动力线触头额定电流：125A；防水等级：IP67。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、 联网查询功能
2、 充电管理
3、 工业设计充电桩外观
4、 与电动汽车厂商充电技术的交流

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏银佳企业集团有限公司是集风电新能源、电气、电子、工程安装等多业并举的省级企业集团。公司现有员工800余人，其中高级工程师20余人、硕士生40余人，工程技术人员占35%。集团自93年创建以来，一直致力于智能EPS应急电源及控制系统、兆瓦级风力发电机组整机、高低压成套智能电气设备等的研究、制造、安装与服务。公司注重科研投入，成功承担过多项国家、省级科技计划项目，现拥有国家专利30余项，其中发明专利4项。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏巴威工程技术股份有限公司
	主导产品
	换热器、油净化装置、开闭式水循环冷却集装装置、烟气余热回收设备等

	单位地址
	江苏省扬中市经济开发区港隆路566号

	联系人
	金正风
	联系电话
	13775315848
	邮政编码
	212200

	E-mail
	jingzhenfeng@bavi.com.cn

	项目名称
	高效节能钎焊板式余热回收集成装置

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	在热能利用中,约有80%通过换热器转化为不同用途。其中适应各种工况（-35℃～400℃、真空～10MPa、腐蚀等）的板式换热器的高端产品——钎焊接板式换热器关键技术只有瑞典AL FA LAVAL、德国GEA、英国A P V等国外几个公司掌握，公司新开发的“高效节能钎焊板式余热回收集成装置”将打破国外厂家在中国市场垄断壁垒。高效节能钎焊板式余热回收集成装置广泛应用于电力（暖通、城市供暖）、冶金、石油、化工、食品、制药、船舶、纺织、造纸等行业，市场前景广阔。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、开展系统的焊接智能化控制和大板片不锈钢真空钎焊工艺研究，掌握钎焊接头设计、工件表面处理、制定温度曲线、重熔温度及氩气分压控制等钎焊工艺环节的关键技术。
2、以小温差传热和低压力损失为目标，系统研究不同板片结构、波纹形状及深度对钎焊板式换热器内部传热和流动的影响规律及换热机理分析，建立该新型板式换热器的流动与传热设计方法，获得满足高压、高温及低温、腐蚀等复杂工况条件下板换最佳传热效果的核心设计技术与方法。
3、开发装置集成控制系统，重点将解决集成装置监控与管理、集成平台和软件研发等三个方面问题。针对装置在使用场合的多机组集成模块组合，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的控制与管理。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏巴威工程技术股份有限公司是专业从事余热回收再利用新型节能环保设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品有可拆式板式换热器、开闭式水循环冷却集装装置、热网首站系统、离心式油净化装置、组合式油净化装置、全焊接板式换热器、钎焊板式换热器、烟气换热器、钎焊板式余热回收装置等。 
公司自主研制开发的具有自主知识产权的“开、闭式水循环冷却集装装置”项目被列为国家火炬计划项目并获得国家科技型中小企业技术创新基金资助；企业现拥有授权专利30项；申请国家专利48项，其中发明专利15项，实用新型33项。公司2012年新认定为国家高新技术企业，产品技术处于国内领先水平，并达到国际先进水平；2013年公司被评为重合同守信用企业，江苏省名牌产品和著名商标申报成功，获得镇江市科技进步奖、知识产权发明专利奖励等。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江朝阳机电科技有限公司 
	主导产品
	油压缓冲器 

	单位地址
	江苏省扬中市油坊开发区 

	联 系 人
	曹涛 
	联系电话
	0511-88535855
	邮政编码
	212200 

	E－mail
	 cp@zj-zyjd.com

	项目名称
	油压缓冲器 

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	油压缓冲器是一种耗能型缓冲器，其工作原理是:当油压缓冲器受到轿厢和对重的冲击时，柱塞向下运动，压缩缸体内的油，油通过环形节流孔喷向柱塞腔。当油通过环形节流孔时，就会形成涡流，使液体内的质点相互拉击、摩擦，将动能转化为热量散发掉，从而消耗了电梯的动能，使轿厢或对重逐渐缓慢地停下来。油压缓冲器利用液体流动的阻尼作用，缓冲轿厢或对重的冲击，当轿厢或对重离开缓冲器时，柱塞在复位弹簧的作用下，向上复位，油流回油缸，恢复正常状态。由于油压缓冲器是以消耗能量的方式实行缓冲的，因此无回弹作用。同时，由于变量棒的作用，柱塞在下压时，、环形节流孔的截面积变小，能使电样的经冲接近匀减速运动。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	在“节流面积”这方面的设计比较薄弱，我们需要建立一个数学模型重新设计，从而使缓冲器更为专业和可靠。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江朝阳机电科技有限公司（原镇江辉煌电子有限公司）成立于2002年，注册资金279.8万美金，坐落在风景秀丽、有水上花园城市之美誉的江苏省扬中市。厂区占地面积15000多平方米，建筑面积8000多平方米.拥有先进的加工设备（数控加工中心）,一流的制造工艺,强大的技术团队。公司是一家集科研、设计、生产制造于一体的综合实力较强的公司，其中专业研发人员5名，工程师6名，技术员16名。公司生产的电梯安全部件，防爆电加热器、导热油炉、PVC线槽等产品符合国家及行业标准，被广泛用于军工、航天、核电站、海上平台、电厂、石油、化工、煤矿等领域。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏海纳机电集团有限公司
	主导产品
	仪表阀门

	单位地址
	江苏省扬中市油坊镇长旺西街58号

	联 系 人
	王成虎
	联系电话
	0511-88520260
	邮政编码
	212216 

	E－mail
	 sales@taipingzhou.com

	项目名称
	核电用仪表阀组、仪表阀、仪表管件

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	我国仪表阀组、仪表阀、仪表管件在高端领域应用，如航空航天、航母、核电、核潜艇用仪表阀，大都需要进口，直接关系到运行的可靠性和安全性。目前国际上设计生产技术已处于成熟，国内因在核心关键制造技术方面一直没有突破，巨额的利润使外国公司对我们实行长期的技术封锁和市场垄断。因此，建立自己的高端领域用仪表阀组、仪表阀、仪表管件的研发和生产平台，不仅具有可观的经济效益和重大的社会效益，而且显得十分迫切。
     主要技术参数要求：要求承受压力250 bar； 工作温度350 ℃；使用寿命大于60年；无内外泄漏、无卡涩。满足我国能预计到的最严酷的抗震（SSE）要求—固有频率大于33Hz, 能承受三个方向的地震加速度5g以上。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	（1）科学、合理的新型结构型式，使仪表阀组、仪表阀、仪表管件具有高的性能、高的强度和安全寿命，以及高可靠性；
（2）高参数下仪表阀组、仪表阀、仪表管件密封技术；
（3）仪表阀组、仪表阀、仪表管件的选材及材料处理技术。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	    公司具有50年专业从事设计和制造仪表管件和仪表阀门的丰富经验。属江苏省高新技术企业。拥有国家核安全局颁发的“核设备制造资格许可证”，拥有国内领先的制造技术和国内领先的生产工艺以及完善的质保体系。现有产品仪表管件和仪表阀门均被认定为 “ 江苏省名牌产品”、“核电站用仪表阀门”被认定为“江苏省高新技术产品”； 公司的“太平洲”商标被认定为“江苏著名商标”。近3年公司承担了国家“核电站用仪表阀门”的创新基金计划项目、“GF型核级仪表阀门的研发和产业化”火炬计划项目和省“核电站关键零部件的研究和开发”科技攻关计划项目。拥有相关自主知识产权16件。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏欣安新材料技术有限公司 
	主导产品
	防火材料、防腐涂料 

	单位地址
	 扬中市新材料工业园

	联 系 人
	 杨松林
	联系电话
	13645289390 
	邮政编码
	212217 

	E－mail
	Xinanfanghuo119@sohu.com

	项目名称
	AP1000核电涂料 

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	 AP1000是美国西屋公司开发的一种双环路第三代先进型PWR机组，采用了非能动安全系统，非能动堆芯冷却系统和非能动安全壳冷却系统。美国ASTM标准D5411对应用于APl000核电站的涂料提出了严格要求，供给APl000项目的涂料要求不能含有有毒有害物质，不能含有砷、氰化物、汞或硒；铅含量不能超过100ppm，六价铬和镉含量不能超过100ppm，富锌底漆中锌粉要满足ASTM D 520 II型中铅含量的限制(≤100ppm；涂层火焰传播≤50。在ASTM D5411标准中还进一步对核电厂涂层保护使用标准指南中对涂层等级进行划分并分别对各等级涂层涂料适用范围、涂层性能要求及性能测试和评估方法做了相应的规定。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、满足AP1000核电涂料LOCA性能标准要求
LOCA试验对涂层的考验极为苛刻，整个试验持续168h试验。试验后不得有剥落、粉化、龟裂现象。允许有轻微不破的起泡，最大直径不大于2mm，且每平方米最多不超过50个，允许轻微变色和失光。
2、满足AP1000核电涂料去污性能标准要求
  需求具有去污性的部位，如混凝土外表和混凝土槽内衬里，以及辐射区域内的钢构造外表，核岛涂料必须满足一定的去污要求。AP1000涂料要求去污性DF≥100。
3、满足AP1000核电涂料防辐射性能标准要求
AP1000核电涂料，其耐辐射性能指标为≥1×107 Gy而没有损伤作为核电站安全壳内涂料。 

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司目前正在研发的项目主要为高端防火、防腐、核电涂料。公司广泛与国内的相关著名高等院校开展校企联合活动，吸收和引进高端技术和行业内的优秀人才，进行技术的提升。
目前，公司由于新产品投入和新项目的投入占据了大量的资金。包括AP1000核电涂料在内的新产品已陆续开始研发，这些将为公司未来的发展奠定十分坚强的后劲。在未来的三年内，公司将累计突破2亿元的销售大关，创造出行业内领军企业的位置。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏正能电子科技有限公司
	主导产品
	银浆、铝浆 

	单位地址
	江苏省扬中市油坊镇太阳路1号 

	联 系 人
	耿心彤 
	联系电话
	18805286098 
	邮政编码
	212218 

	E－mail
	geng_xt@163.com 

	项目名称
	背钝化铝浆研究 

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	    在现有电池片工艺上加背钝化工艺可提高转换效率1%以上，让多晶效率达到19.2%以上，单晶可达到20.3%以上。是目前可工业化生产的工艺。背钝化电池片对铝浆提出新的要求，附着力大于15N,流动性好，烧结时可流入钻孔与硅片形成BSF层，BSF层均匀，无空洞。Voc≥652mV,Isc≥9.2mA，FF≥0.81，Eff≥19.2%。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、确保高温时金属蠕变流入钻孔与硅片形成均匀，无空洞的BSF层；
2、金属在高温快烧时流动性控制；
3、背场铝浆与氮化硅或者氧化铝钝化层的结合性研究。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏正能电子科技有限公司成立于2014年4月，现有员工近五十人，是国内优秀的太阳能辅材制造商。公司将创新的研发精神应用于太阳能导电浆料，为太阳能电池提供高效可靠的电子浆料。公司现有涵盖原材料粉体测试到浆料电性能测试的全套检测设备，如电池片测试设备、激光粒度仪、振实密度仪、粘度计、半自动印刷设备、Despatch烧结炉等，拥有年产千吨铝浆、百吨银浆的大型浆料生产线，全年候为客户提供不同需求的太阳能电池浆料。同时，公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001职业健康安全管理体系认证。公司太阳能系列浆料采用了先进独特的技术配方，能提供更高的转化效率，更稳定的可靠性与适应性，致力于为客户打造值得信赖的产品品质。我们秉承“质量第一、用户至上、管理高效、维誉至诚”的理念，不断加强过程控制并持续改进，为光伏行业做出最大的努力。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江环太硅科技有限公司
	主导产品
	多晶硅片

	单位地址
	扬中市环太工业园区

	联 系 人
	吴明山
	联系电话
	0511-88028923
	邮政编码
	212218

	E－mail
	ms.wu@ht-stech.com

	项目名称
	转换效率18.5%的高效多晶硅片的研发

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	随着现代文明的不断进步，人类对于能源需求在不断的增加，但随着化石能源的不断枯竭和环境污染程度的加深，找到一份绿色环保的可再生能源已成为人类目前面临的主要问题之一。随着晶硅电池技术的不断进步，成本不断降低的太阳能这一绿色环保的可再生能源无疑已成为了人类未来发展的最佳绿色替代能源。目前，晶硅电池由于其相对低廉的制造成本和合适的电池转换效率，受到了市场的青睐，成为太阳能发电行业的主力军。晶硅电池按照其基板材料来分：主要包括单晶硅片和多晶硅片，其中直拉法生长的单晶硅片转换效率高（转换效率18％~20％），但却存在着生产成本高、产能低的缺陷；与之相比，由于工艺技术的不断进步，采用定向凝固法铸造的多晶硅片虽然转换效率（17％~18％）略低于直拉单晶硅片，但其具有生产成本低、产能高等优势，受到了市场的广泛欢迎，近年来已逐步取代直拉单晶硅片，牢牢占据了晶硅电池市场，成为目前太阳能发电市场的主要产品。
利用传统定向凝固法铸造的多晶硅片，由于坩埚纯度低、在长晶初期随机自发成核结晶，晶粒分布粗大且分布极其不均匀，从而导致硅片位错密度高，靠坩埚面晶砖杂质扩散宽度大等问题，使得多晶电池转换效率难以得到进一步的提升（普通多晶硅电池平均效率在16.5％~16.8％）。 

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前存在的技术难题包括：
1）多晶硅片转换效率达到18.5%以上，硅片低效比例（<17%）比例低于0.5%；
2）多晶硅片铸锭良率达到69%以上，且回收料易回收利用；
需要提供的技术包括：
1）多晶效率达到18.5%，硅片低效比例（<17%）比例低于0.5%的多晶铸锭未来研发方向；
2）多晶硅片铸锭良率达到69%以上，且回收料易回收利用的成套研发技术。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	    镇江环太硅科技有限公司成立于2004年1月，是专业化研发、生产光伏产业多晶铸锭和多晶切片的专业化公司。是国内首家专业制造太阳能硅片的企业，公司硅片规模800mw。是国家高新技术企业，江苏省科技成长型企业，镇江市、扬中市三十强企业，江苏省文明单位，3A级资信企业，江苏（镇江）太阳能光伏产业园重点依托企业。
公司2014年度生产多晶硅片1.38亿片，销售1.46亿片，出口5990万片，销售8.4亿元，上缴税收1065万元，利润617.4万元。
公司依靠科技创新，不断强化产学研合作力度，拥有“江苏省太阳能级硅材料工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“企业院士工作站”等具有一流的专业科技研发中心，持续进行新产品和新工艺的研发。
近年来公司承担重点科研项目有：江苏省科技厅下达的与浙江大学共同完成的《高性能低成本铸造多晶硅片先进制造技术开发及产业化》、江苏省发改委下达的《年回收8.4万吨太阳能硅片切割液再生循环利用项目》、与中科院大连化物所共同承担江苏省科技厅科技支撑绿色SIC新型催化剂等。
公司制定出台中了促进专利申请的激励政策，极大的提高了科技人员撰写专利和使用专利的积极性，公司的专利申请和授权专利快速提升。公司累计申请和拥有专利56项（发明专利36项，实用新型20项）。授权专利14项（发明专利1项，实用新型13项）。
《超薄型多晶硅片》、《掺锗多晶硅片》及《窄黑边多晶硅片》等被评为高新技术产品。《微量掺锗多晶硅及薄硅片的制备技术和产业化》获得2013年度江苏省科技进步二等奖。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏吉星新材料有限公司
	主导产品
	蓝宝石衬底

	单位地址
	扬中油坊新材料工业园区

	联 系 人
	杨华
	联系电话
	13913412722
	邮政编码
	212216

	E－mail
	Hua.yang@ht-stech.com

	项目名称
	170kg蓝宝石良率提升和6寸晶片切磨抛技术工艺开发

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	近年来，LED在背光和照明领域得到爆发式增长，作为LED最普遍使用的蓝宝石基片，其需求也呈几何式增长。同时，与微电子行业中硅衬底的发展相似（从２吋发展到１２吋），蓝宝石衬底也逐步向大尺寸发展，从而极大提高生产率、降低LED制造成本，如，6吋蓝宝石基板切割LED晶粒的产能约是2吋的8-9倍。综上所述，蓝宝石衬底在不断提高产量的同时，具有大尺寸、高品质的发展趋势。
市场开始逐步淘汰2吋基板，目前主打4吋产品，并逐步扩大6吋、8吋产能，以Rubicon公司为例，2010年生产2.4万片8吋蓝宝石基板。很多外延厂商也加速4吋、6吋外延产能扩充。外延设备MOCVD的主流配置已从2吋过渡到4吋基板。
对国内市场而言，以云南蓝晶为主的企业长期维持2-3吋直拉法生长蓝宝石基板，哈尔滨奥瑞德可以提供8吋基板，但是其晶体利用率、成品率等参数还有待提高。国内蓝宝石基板产量仅为全球8%，仅能满足国内需求的一半。所以，产量低，缺少大尺寸、高性能基板是我国的现状。
主要技术参数和性能指标：1，TTV值，WARP,BOW,三项指标的好坏直接影响整个晶片的形状和变形程度，对后续PSS成功的影响非常大，也是目前行业内的突出难点和创新点；2，LTV值，这个反应了晶片表面的局部平坦度，一般分割为5×5，LTV目前要求控制在1.5um以内，对后续chip的好坏以及晶粒厂的良率息息相关，也是目前LED行业比较关注的重要参数。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前公司遇到的技术难题包括以下几点：
1、长晶技术欠缺，随着市场对大尺寸要求越来越高，晶体的利用率也随之增加，100KG以下的晶片已经无法满足6寸乃至8寸LED蓝宝石衬底的原料需求。
2、切片工艺的缺陷，6寸蓝宝石切割存在很大风险，包括晶向角度的定位（目前要求0.05度）很难达到；其次，切割的晶片翘曲度很大，要求控制在25um以内，成为技术上的瓶颈。
3、抛光上的难点。因为尺寸相对较大，对整个贴片上蜡，以及后续的CMP抛光效率很慢，而且DMP和CMP的产品参数要求控制在10um以内，目前技术要求存在很大的挑战。
需要提供技术支持的有：
1、长晶工艺，现已实现突破170kg,需要实现2吋当量良率稳定在8000mm以上
2、切片水平和工艺的优化，希望提供切片的翘曲度，控制在25um以内，并同时控制切割时间和用线量
3、解决上蜡过程中的造成TV5偏大的工艺需求
4、解决CMP抛光过程中的清洗问题，目前particle水平控制在1000以内，但客户要求控制在100颗内。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	吉星公司是一家专注于蓝宝石晶体生长和衬底加工的高科技公司，拥有从晶体生长到晶片加工完整的产业链以及全球最先进的研发设备和检测设备。公司目前拥有2项发明专利，10项已授权的实用新型专利，1项高新技术产品，2项科技成果鉴定，参与国家标准制定2项。公司2014年销售收入达14300万元。目前为止公司成立了“镇江市大尺寸蓝宝石材料工程技术研究中心”，拥有研发团队30人，引进晶体研发博士后1人（该项目已经被列入扬中市“江雁计划”）。已经与中科院上海光机所、盐城工学院建立了产学研合作联盟。公司成果研发了“高性能大规格（101.35公斤）LED用蓝宝石晶体”和“纳米级超光滑4吋HEM法蓝宝石衬底”，研发成功亚洲最大170kg蓝宝石晶体。产品质量指标达到国际先进水平，现在正在批量生产。公司正在加大产学研力度，积极开展6吋蓝宝石衬底、手机屏幕用蓝宝石晶片、军用钛宝石等新品研发。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏润弛太阳能材料科技有限公司 
	主导产品
	熔融石英坩埚 

	单位地址
	江苏省扬中市油坊镇明珠路1号 

	联 系 人
	温兰敏 
	联系电话
	18362011190 
	邮政编码
	212200 

	E－mail
	jsrunchi@126.com

	项目名称
	大尺寸高纯度熔融石英坩埚

	项目简介（市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	石英陶瓷坩埚，全称为高纯熔融石英陶瓷坩埚（二氧化硅含量≥99.9%）。是以高纯熔融石英为原料做成的陶瓷质坩埚。一般情况下，其形状主要有方形和圆筒形。其中，方形的高纯石英坩埚用在多晶硅铸锭环节，充当多晶硅化料和长晶的容器；圆形的高纯石英坩埚则用在单晶硅中拉单晶的环节。
高纯熔融石英由于具有结构精细、热导率低、热膨胀系数小、制成品尺寸精度高、高温不变形、热震稳定性好、电性能好、耐化学侵蚀性好等特点，因此在玻璃深加工行业、冶金工业、电子工业、化工工业、航空航天等领域得到广泛应用。
熔融石英陶瓷坩埚以其热稳定性好、耐熔体（硅、铝、铜等）侵蚀性和对所加工的制品无污染等特性，被广泛应用于多晶硅生产及有色金属冶炼行业。目前国内生产多晶硅的电热感应炉约十余台，每台感应炉年需求大尺寸薄壁高纯熔融石英陶瓷方坩埚（规格600×600×400～900×900×500mm，壁厚15-20mm）约150只。
国内现没有厂家能够生产提供如此大的高纯熔融石英陶瓷坩埚，所需坩埚依靠进口，我公司通过工艺创新，可以加工生产超大尺寸的免喷涂石英坩埚。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	    1、降低坩埚的漏硅率：坩埚的使用温度高达1600摄氏度，在如此高的温度下面，如何保证液体硅不从坩埚中渗透出来，或者说尽可能降低渗透的几率，在当前实际使用中是一个难题。
    2、降低坩埚对多晶硅锭的污染：坩埚的杂质含量相对于多晶硅本身的杂质含量来说是非常高的，所以在高温下，可以明显看出靠近坩埚的硅锭受影响比较大，如何消除这种影响也是一个技术难题。
    3、帮助多晶长晶阶段的引晶：需要寻找更适合的材料，放在坩埚底部，让多晶长晶时起到一个引晶作用，让长好的晶体错位更少，效率更高。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	企业总资产近3亿元，系集研发设计、产品制造于一体的省级高新技术企业，主要产品有多晶硅铸锭用高效熔融石英坩埚以及高纯石英陶瓷坩埚，是多晶硅铸锭生产过程中不可替代的关键耗材。该产品具有超强的稳定性，耐高温、不变形、纯度高、抗热震。各项性能指标均达到或超过国内外同类产品先进水平，竞争优势十分明显，市场占有率居国内同行前列。公司高度重视光伏前瞻技术和关键技术的研发，与北京大学、南京工业大学一直保持着良好的战略合作关系，拥有发明专利3项,另有3项发明专利已受理。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	 镇江丰源新能源科技有限公司
	主导产品
	太阳能光伏组件 

	单位地址
	扬中市油坊镇明珠南路1号 

	联 系 人
	孙益进 
	联系电话
	13645286456 
	邮政编码
	212218 

	E－mail
	demon601@126.com 

	项目名称
	280W高功率组件的研发

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	    高功率组件效率的提升意味着同等安装面积下光伏组件阵列发电量将提高，并附带带动批量组件运输成本、安装成本、维护成本的大幅下降，从全成本运营角度看，超高效组件更适用于有限安装面积环境，如户用和商用屋顶应用项目。
业内组件的功率主要在250W左右。丰源新能源通过自身的努力，组件功率保持每年5%以上的增长，最终实现60片多晶组件功率达到280W。电池运用了最先进的背钝化和局部铝背场技术，电池平均转换效率比行业平均单晶电池转换效率高出1.3%，该高功率单晶组件在同等单位面积下安装的功率高8%。该组件有优异的弱光发电性能，在同等条件的弱光环境下比行业平均单晶组件多发1%左右的电力。
    本项目通过提高单位面积内的组件功率来降低组件的成本，保持增长的情况下，进一步提高光伏组件的可靠性，并通过科技创新，走在同行业的前列。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	 提高CTM值，即电池到组件的损耗降低到最小。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江丰源是国内专注于光伏新能源技术研发、生产、销售的科技型企业，在行业内具备了一定的知名度和品牌美誉度，拥有完善的企业管理架构，建有一支紧跟国外先进水平的管理及研发团队。
公司目前共有员工200人，其中管理人员42人，占比职工总数的21%；大专以上学历科技人员85人，占比42.5%；专职技术人员25人，占比12.5%，中高级职称人才15人占比总人数的7.5%。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏金诺电器有限公司
	主导产品
	钣金柜体、电动汽车充电设施

	单位地址
	扬中市油坊镇新材料产业园 

	联 系 人
	陈晓政 
	联系电话
	13605181797  
	邮政编码
	 212218

	E－mail
	kingfa1797@163.com 

	项目名称
	高精度钣金快速加工技术 

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	    几乎所有的制造业行业中都会有钣金加工，例如机床行业，纺机行业，食品机械，电器、仪器仪表行业，近几年国内钣金行业发展迅猛。钣金是针对金属薄板（通常在6mm以下）一种综合冷加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型（如汽车车身）等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。钣金加工技术是钣金技术人员需要掌握的关键技术，也是钣金制品成形的重要工序。它既包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数，又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操作方法，还包括新冲压技术及新工艺。但是目前行业水平参差不齐，随着行业快速发展，生产效率需要明显提高。因此，保持高精度的同时，实现高速加工成了行业急需解决的问题。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	 设计出合理的工艺流程和对设备进行改进，达到500KG/MIN的加工能力。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏金诺电器有限公司是一家研发、设计、制造电动汽车充电装置的高新技术企业，公司注册资本1987万元，2013年实现销售3378万，总资产5000余万。公司先后通过ISO9001-2008质量体系认证，是省级AAA级资信信用企业。公司现占地15000平方米，职工总数80余人，其中技术及管理人员30名、高级职称4人、具有大专以上学历的员工超过职工总人数的60%。拥有电子负载、高低压测试仪、盐雾试验设备、高精度万用表、激光切割机、数控车床及自制专用产品调试台等设备，公司主营电动汽车充电桩设备等，累计为全国数十个城市，提供了电动汽车充电桩产销量处于行业领先地位。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏利奥新材料科技有限公司 
	主导产品
	光伏用切割钢丝 

	单位地址
	扬中市新材料工业园环太路1号

	联 系 人
	 朱成燕
	联系电话
	 0511-88525228
	邮政编码
	 212216

	E－mail
	Leozcy9770@163.com

	项目名称
	超细切割钢丝生产加工技术

	项目简介（、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	切割钢丝又名切割钢线，是一种特制硬脆材料用于分割的线材，也是表面镀有锌铜的特种钢丝，隶属光伏耗材，用途广泛，可用于切割各种高精度硬脆产品，可充当多线锯的磨料载体。切割钢丝是特种钢丝，它集好的稳定性、均匀性、高精度、高强度等众多特点于一身。太能能硅片切割生产中起到十分关键的作用。
随着全球太阳能硅片产能的急剧增加，作为太阳能硅片生产的重要辅料，细直径切割钢丝的需求越来越旺盛。因为切割钢丝生产工艺代表线材加工的最高工艺，对设备和工艺控制本身要求极高，国内国际钢线供应商在产量、技术和质量上很不均衡。虽然我国在子午轮胎和钢帘线方面已经取得很大成绩，但是太阳能硅片行业用细规格切割钢丝发展缓慢。
细规格切割钢丝在太阳能硅片生产环节中起着不可替代的作用。市场上的硅片切割线材一般厚度为120微米，为降低硅块耗损量，需要细规格高强度的耗材充当切割辅料。按照的工艺，超精细规格高强度的切割钢丝是硅片生产的必需品。
切割钢丝的核心生产技术大都掌握在外资企业手中，而硅片切割的产能绝大部分集中于中国国内，从而使得切割钢丝成为垄断型产品，使得国内硅片企业的生产成本增加。目前市场生产金刚砂电镀或化学镀厂家基本无能力生产0.07mm-0.08mm规格极细母线，此金刚砂母线比现有切割钢线直径更细，表面质量要求更高。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、需要改进现有生产设备，改进拉拔工艺；
2、成品拉丝设备增加模序，现有23道模序需增加到24-25道模序。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏利奥新材料科技有限公司，注册资本3000万元人民币，项目一期投资1亿元。是一家以生产超细超强新型合金切割线材为主的企业，公司位于扬中新材料工业园，其生产的切割线可用于切割水晶、水晶玻璃、宝石和硅棒等。凭借先进的技术以及对品质的严苛管理，公司将会迅速成长，成为光伏业内最具发展潜力的公司。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏海天微电子科技有限公司
	主导产品
	光伏接线盒

	单位地址
	扬中市八桥镇长胜村

	联 系 人
	李霖
	联系电话
	15205284867
	邮政编码
	212219

	E－mail
	Kyh9158@163.com

	项目名称
	智能接线盒的开发与应用

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	普通光伏组件在安装智能接线盒后形成智慧型光伏组件，从而达到发电优化、电量检查、危险切断、实时通讯等功能
光伏组件生产商一直努力降价以提高产品的竞争力，但市场对光伏组件的要求越趋严格，例如，要求的更高的发电量及更高的效率，但若要提升性能便须增加生产及研发方面的开支，令本已极微的利润更加微薄。生产商一方面要确保其利润，另一方面又要降价以满足市场要求。在这样的市场压力之下，太阳能组件生产商便不得不推出拥有独特个性的产品。生产智能型光伏组件的厂商只要采用这个智能接线盒的解决方案，便可安枕无忧，因为生产的每块光伏电池板必定符合质保书上所列的性能。一般来说，厂商保证在最初的10年内组件性能不会低于规定的90%，而且在其后的15年不低于规定的80%。光伏组件若添加了集成电路，便可发挥更高的性能。换言之，厂商面对的索赔个案将会减少，因为即使组件功能退化令组件失配，以致发电量下跌，但添加的集成电路可以提升组件性能，有助于弥补这方面的损失。
光伏系统用户极为关注两个重要问题。第一，提供产品的光伏系统安装公司是否信誉可靠，他们的工程技术是否符合规定的质量要求；第二，如何尽量提高系统的发电量，以便减低电费支出，确保投资回报符合当初的估计。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术要求：
1、区域内无线通讯功能
2、光伏组件方阵的手持设备APP应用
3、光伏组件功率、温度、电压、电流监控并自动调节输出
4、开发更加稳定、散热功能优异的智能接线盒
5、熟悉TUV、UL、JET等相关认证对于接线盒的要求

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏海天微电子科技有限公司，是专业从事太阳能光伏接线盒、连接器等光伏配套产品的研发、生产、销售和服务的综合性企业。企业以高新技术为基础，规范化生产、人性化管理、促进企业和谐稳步发展。
　　企业现有厂房面积超过20000平米，员工200多名，日生产量25000套，2015年销售8000万元，产品通过金太阳认证,Iso9001：2008质量管理体系认证，接线盒产品多种型号通过了TUV和UL认证，现为国内众多知名太阳能组件企业的制定供应商，相关产品还出口到欧美、日本等国家。
　　企业建立了完善的连接线盒测试实验室，与相关专业认证机构保持了良好的业务联系，并在研发设计上已申请了多项专利，2014年鉴定了一项科技成果新产品，并认定了一个省高新技术产品，2015年申报省高新技术企业。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江恒安防爆电器有限公司
	主导产品
	防爆电加热器

	单位地址
	扬中市八桥镇利民中路8号

	联 系 人
	张纪荣
	联系电话
	0511-88541058
	邮政编码
	212219

	E－mail
	zjr@cn-rongjian.com

	项目名称
	酸性介质用电加热元件

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	目前很多项目中需要能够满足酸性溶液加热的电加热器。
现在，常规电加热器电热元件采用碳钢或者不锈钢（如304、321、316L）等材质的无缝管作为管壳。这些材料在抗酸性能上普遍不足，尤其不适合在高温度环境下的酸性介质中工作。
开发具备酸性环境中工作能力的电加热器，将会填补目前市场上对此类加热器的需求缺口，占领市场份额。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前我公司采用的抗酸电加热管采用特殊管材制作，但是成本较高，是常规电加热器的5倍。如何采用价格更实惠，性能合适的材料替代现在使用的管壳材料，以达到降低生产成本的目的，是目前急需解决的课题。
对管壳材料的要求：具备良好的延展性能，弯曲性能，耐高温性能，高温环境下的耐酸性能。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江恒安防爆电器有限公司是专门从事防爆电加热器设备的设计生产的许可证生产企业。我公司注重技术开发和科技创新。
我公司产品曾经承担江苏省火炬计划项目的实施，获得江苏省高新技术产品的认定。公司现有申请发明专利1项，授权实用新型专利6项。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏华太电力仪表有限公司
	主导产品
	仪表阀门、桥架

	单位地址
	江苏省扬中市永胜工业区

	联 系 人
	陈道金
	联系电话
	0511-88516279
	邮政编码
	212217

	E－mail
	2556348428@qq.com

	项目名称
	无磨损硬密封蝶阀开发

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	针对现有蝶阀密封技术的不足，设计一种无磨损硬密封蝶阀。该蝶阀的阀座可沿阀体轴向移动，密封副之间无摩擦，操作力矩低，启闭速度快，且冲击作用小，使用寿命长，驱动方式多样，同时制工艺简单，成本低廉。
无磨损蝶阀将传统的固定式阀应改进设计成为可沿阀体中心线轴向移动的移动式阀座，阀门开启时，阀杆先作直线运动，通过推杆带动阀座先与密封件脱离，然后阀杆转动，通过滑键与连接座的作用，打开蝶板。这种独特的设计避免了蝶板在转动时密封副之间产生摩擦力，并且开启蝶板时，蝶板两边的介质压力己卸掉大部分，所以启闭力矩大大减小，仅为一般蝶阀的10%左右，可使驱动装置和执行机构型号相应减少，从而降低了成本，节约了能源，同时提高了启闭速度。
无磨损蝶阀在开启蝶板时，由于密封面先行脱开，蝶板两边的压力差减小，所以流体介质对蝶板的开启冲击作用减小，运行噪音也减小，所以蝶阀的抗冲击疲劳破坏能力大大提高，叮使阀门的使用寿命由目前的几千次提高到几十万次。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	现有的硬密封蝶阀通常包括阀体、阀杆、蝶板和阀座。阀座的内因与密封件的外圆构成密封副。在阀门关闭状态下，依靠蝶板的径向压缩和正向介质的推力使密封圈发生弹性变形，实现过盈配合密封。由于结构的原因，蝶阀开启和关闭时，密封副问总存在着摩擦，使启闭阀门的力矩增大，启闭速度减慢，不可避免的频繁启闭会造成密封面的加速磨损，密封性能下降，最终导致阀门(泄漏)损坏。
根据专利技术方案和设计图纸进行零部件的优化分析，制定加工工艺并进行零部件的加工生产、装配，最后进行产品的实验。具体包括设计图纸、加工工艺文件、实验方案。 

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏华太电力仪表有限公司主要从事仪表管件，阀门，低温仪表管件，阀门以及电器产品的研发与制造。自1994年建厂以来，公司规模逐步扩大，并跨入八桥镇十强企业。公司生产的产品主要应用于电力，炼油，化工，造纸，制药，食品，机械，液化天然气等重要领域。形成了一批较为稳定的客户群体：山东滨化集团、山东利华益集团、杭汽集团、山东兖矿集团、安徽平圩发电有限责任公司、山东凤凰制药厂、陕西未来能源化工有限公司、湖北荆门宏图、特变电工新疆硅业有限公司、内蒙古国华准格尔发电有限责任公司等。与中集圣达因、富瑞特装、陕汽德森，三一重工定点配套。目前公司现有员工132人，其中大专以上学历人员占60%以上。江苏华太电力仪表有限公司注册资金为6188万元。2014年实现产值6000万元，上交国地税580万元，公司利润491万元。
    公司以转型升级，科技创新作为企业发展的动力。2013年公司与河北工业大学建立院企合作关系，引进高科技人才张建辉博士，并与其合作开发高性能阀门：硬密封蝶阀。该项目2013年在镇江331人才项目立项。2013年江苏省人才双创项目立项。硬密封蝶阀项目目前拥有发明专利一项。仪表阀门，低温阀门拥有实用型专利十項。低温阀门2014年被评为江苏省名牌产品。
    2013年公司新征土地30亩。总投资约4000万元新建厂房。厂房面积约为12000㎡。添置高精度数控设备。检测设备约400万元。用于硬密封蝶阀及高性能仪表阀门的研发与试制。
    硬密封蝶阀应用广泛：电力，炼油，化工，造纸，制药，食品，机械，液化天然气等重要领域都普遍使用。硬密封蝶阀其性能卓越，可作为更新换代产品，市场前景较好。预计投产后公司可新增销售5000万元，利税1000万元。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江市华银仪表电器有限公司
	主导产品
	电线电缆、电源插头线、环保材料、插头插座等

	单位地址
	江苏省扬中市八桥镇东

	联 系 人
	陆昌伟
	联系电话
	0511-88549067
	邮政编码
	212219

	E－mail
	huayin@chinahuayin.com

	项目名称
	HPN-R耐磨橡胶电缆

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	该橡胶电缆采用HPN结构，广泛应用于风机、加热器等产品，主要出口销往北美，目前能通过UL权威机构测试的HPN-R耐磨橡胶电缆不超过3家，市场前景广阔。主要技术参数及性能要求：1、磨损测试——完成研磨 5,000 次后，五组样品均未有出现铜导体或屏蔽（若为带屏蔽结构）外露；2、夹挤测试——施加 2254 N 压力后，无任何芯线/绝缘间接触；3、压碾测试——施加 890 N 压力，7H后，无任何芯线/绝缘间接触；4、弯曲测试 ——20 次 /min 的速率弯曲 3,100 次，断丝率不超过10%，无铜丝外露或戳穿外被。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	    采用美国UL权威实验室引进的砂纸进行耐磨试验，经5000次磨损测试后，容易露铜，导致不合格。需求：能提供符合HPN-R耐磨性能的橡胶材料。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	1997.1.31 成立镇江市华银仪表电器有限公司 （专业生产电线电缆、接插件、环保材料等）；2007.4.3 成立镇江中佳电器有限公司 （专业生产电子安装线、光伏电线、橡胶电线电缆等）；2010.11.15 成立江苏金福源科技股份有限公司 （专业生产光伏接线盒和组件产品）。
公司专业生产“华银同佳”和“华银金福源”牌电线电缆、电源插头线、插座、橡胶线缆、环保材料、电子线、光伏电缆和接线盒组件等八大系列1000余种规格型号的产品，先后获得了包括中国CCC、美国UL、加拿大CSA、CUL、德国VDE、TUV、英国BSI、澳大利亚SAA等20多个世界多国产品安规认证证书，其中80%被HOOVER/TTI、RICOH、TEK、POSITEC、合力集团、LEICA、HUSQVARNA、KITRON等国内外知名企业唯一电源线元器件指定供应商。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江市华银仪表电器有限公司
	主导产品
	电线电缆、电源插头线、环保材料、插头插座等

	单位地址
	江苏省扬中市八桥镇华生路

	联 系 人
	陆昌伟
	联系电话
	13815183031
	邮政编码
	212219

	E－mail
	huayin@chinahuayin.com

	项目名称
	高温聚氯乙烯材料

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	应我司客户-全球最大的电动园林工具厂商HUSQVARNA的要求，需研发90 ℃ 聚氯乙烯高温材料用于生产高温电线电缆，配套园林电动工具使用，针对目前国内外电线电缆材料中所使用的内外部含有重金属、苯类、醚类等危害环境的物质严重超标的现状，且耐绝缘、抗老化低下，拉升强度和断裂伸长率不符合标准要求， 此项目要求136.C 240H 的老化，老化条件比常规PVC 材料要高。目前已经完成了前期市场的调研和标准的收集转化，进入了预研阶段。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	目前需要攻关的技术问题：
1、 鉴于目前国内外电线电缆材料中所使用的内外部含有重金属、苯类、醚类等危害环境的物质严重超标，本项目需要解决符合欧盟ROHS和REACH环保要求的高温材料。
2、 常规PVC材料的抗老化为80℃ 168H，本项目要求136℃ 240H的老化，且应符合抗老化、拉升强度和断裂伸长率应符合标准要求。


	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	1997.1.31 成立镇江市华银仪表电器有限公司 （专业生产电线电缆、接插件、环保材料等）；2007.4.3 成立镇江中佳电器有限公司 （专业生产电子安装线、光伏电线、橡胶电线电缆等）；2010.11.15 成立江苏金福源科技股份有限公司 （专业生产光伏接线盒和组件产品）。
公司专业生产“华银同佳”和“华银金福源”牌电线电缆、电源插头线、插座、橡胶线缆、环保材料、电子线、光伏电缆和接线盒组件等八大系列1000余种规格型号的产品，先后获得了包括中国CCC、美国UL、加拿大CSA、CUL、德国VDE、TUV、英国BSI、澳大利亚SAA、日本JET < PSE >、荷兰KEMA、法国LCIE、奥地利OVE、丹麦DEMKO、挪威NEMKO、芬兰FIMKO、瑞典SEMKO、比利时CEBEC、瑞士SEV、巴西INMETRO等20多个世界多国产品安规认证证书，其中80%被HOOVER/TTI、RICOH、TEK、POSITEC、合力集团、LEICA、HUSQVARNA、KITRON等国内外知名企业唯一电源线元器件指定供应商。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江市清安电器有限公司
	主导产品
	防爆电加热器、母线桥架、牛粪烘干机

	单位地址
	扬中市八桥镇幸福村

	联 系 人
	施大兵
	联系电话
	13151677169
	邮政编码
	212219

	E－mail
	919252025@qq.com

	项目名称
	大型有机肥烘干技术及装置研发

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	1、目的意义
随着大中城市郊区集约化养殖场的快速发展，禽畜粪便对环境的污染越来越严重。但禽畜粪便又是宝贵的饲料和肥料资源，若能加以开发利用，对饲养业和种植业的发展，对节约粮食促进农业的增产增收都具有重要意义。为此,我公司结合市场情况开发了禽畜粪便快速干燥设备。牛粪烘干机可以将高达70％-80％含水量的粪便一次直接烘干至13％的安全贮藏水分，整个过程在封闭系统内进行，从而减少干燥过程中对环境的污染。 牛粪成分分析：牛粪含有机质14.5%，氮0.30～0.45%，磷0.15～0.25%，钾0.10～0.15%，是一种能被种植业用作土壤肥料来源的有价值资源。
牛粪烘干机前景：对于开辟饲料资源，降低饲养成本，减少环境污染具有良好效果。
2、主要要重点解决的关键技术问题
    与最老的干燥器之一箱式干燥器相比。箱式干燥机物料用盘盛装，料盘摆在架车上逐层逐排放入，用电加热空气作为热源，箱内热空气可循环及部分排放，以使干燥较均匀。效率低，不少物料干燥时须人工翻转，亦不适用于带溶媒物料的干燥。由于物料堆积，其内层传热、传质差，因而干燥速率低。
    本项目要解决的技术问题：操作复杂、效率低的问题。本机是一种由电加热热风加热进行加热的批量、连续式生产利用钢网作为传输带运载物料进行连续烘干的全自动干燥设备。
3、项目的创新点
本机是一种由电加热热风加热进行加热的批量、连续式生产利用钢网作为传输带运载物料进行连续烘干的干燥设备。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术难题：1.牛粪回收利用工艺；2.牛粪回收设备设计开发
技术瓶颈：缺乏对牛粪回收利用的全生命周期技术分析，对牛粪回收利用的技术是分散的几个阶段，造成现有的牛粪回收利用过程中烘干环节成本过高。
关键技术：通过分析牛粪回收的生物、能源利用方式，进行牛粪回收的综合利用，制定完整的牛粪回收、处理、再生工艺，及其各个工艺及其关键设备，开发整套设备。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	镇江市清安电器有限公司，公司创建于1990年。公司属电器集团核心企业之一，重合同、守信誉、AAA资信企业、二级计量合格企业和质量无投诉企业、通过了中国机械工业质量体系认证中心“GB/T 19001-94 idt ISO9001：2000质量标准”认证。开关柜获国家机械工业部、电力工业部颁发的《低压成套开关设备生产秩序与产品质量整顿合格证书》，是中国石油天然气集团公司会员单位，通过了国家质量认证中心认可颁发的国家强制性产品认证。
    公司生产的封闭式母线槽产品曾在2011年参加中国第二届优质与名牌产品荣获博览会金奖。公司主要生产、销售中低压开关设备、电加热器、防爆电加热器、矿用加热机组、各种动力箱、照明配电箱、高低压封闭母线槽、铜铝复合型母线槽、铝合金外壳母线槽、耐火母线槽、防火母线槽、防水母线槽、照明母线、钢制电缆桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架、电缆用防火槽盒、耐火电缆桥架、安全滑触线、分支电缆、电线、电缆、金属地面线槽、仪表管件阀门、电力设备、电热电器、聚四氟乙烯、应急灯具、玻璃钢制品、防腐管道、防火材料、金属构件等。公司现申请发明专利2件，授权实用新型专利2件。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏世同塑木科技有限公司
	主导产品
	PVC发泡板材及发泡异型材

	单位地址
	扬中市八桥镇长胜村（轮船港）

	联 系 人
	季成军
	联系电话
	13815187146
	邮政编码
	212219

	E－mail
	1440716180@qq.com

	项目名称
	PVC发泡板材及发泡异型材生产应用

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目符合国家产业政策,以塑代木、节能环保。所生产的PVC发泡板材及发泡异型材广泛应用于建筑、建材、装饰装璜、汽车板材、高速列车、地铁用板材，市场应用十分广阔。主要技术指标：表面硬度邵氏硬度65以上、弯曲弹性模量1400以上、弯曲强度20MPA、维卡74度以上。本公司掌握的配方技术及模具技术在国内处于领先地位。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术难题：
1、PVC发泡板材及发泡异型材在生产中就产品抗热变形的解决方案。
2、PVC发泡板材及发泡异型材在生产中就产品烟密度为零的解决方案。
3、产品在使用过程中存在强度不稳定、易折断、使用期短，有时达不到客户的满意度。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏世同塑木科技有限公司是江苏省丹爱化工名下创建的新兴高分子板材生产公司。江苏省丹爱化工创立多年，属江苏省高新技术企业，有多年精细化工生产技术和经验。近几年来，江苏世同塑木科技有限公司致力于科技创新，通过相关科研院所所的通力合作，已形成化工产业与高分子板材生产并举的格局。已生产的高分子板材已行销省内外多个地区和城市，依据配方优化和自身研发，板材产品性能在国内同行中处于前列，被广泛应用于建筑行业中的建筑模板、家装行业中的地板，电缆桥架中的桥架等。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	镇江维纳特气门有限公司
	主导产品
	气门、活塞销

	单位地址
	江苏省扬中市八桥镇太平南路

	联 系 人
	祝瑞萍
	联系电话
	18952982358
	邮政编码
	212219

	E－mail
	WNT265@163.com

	项目名称
	中空充钠气门加工工艺

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	气门作为发动机非常重要的部件，伴随发动机运行而应具备的条件有以下几点：
1、良好的耐磨性
2、良好的耐热性，良好的导热性
3、高温高压下仍能保持其硬度与强度，且能耐冲击
4、高温下不会发生氧化腐蚀
气门工作环境特别恶劣，高温（2200度左右）高压（6-10MPA）高磨损（四缸发动机3000转/分时气门开闭1500次/分）。普通气门在环境温度超过900度时，使用性能就明显下降，这时中空充钠气门技术就顺应而生了。
中空充钠气门常见于中型车（柴油机）居多，气门杆中间空心，用金属钠填充满，气门开闭时钠在气门杆内上下震动，因其比热非常高，熔点为97.7摄氏度，沸点883摄氏度，吸收气门头部热量，流到气门杆下端经冷却水散热，所以能吸收大量热能，达到冷却气门的效果。
本项目创新点为：选用新材料或新工艺加工制造的热锻模的使用寿命增加，从而提高产品的一致性，透过热处理及后序加工工艺的改进，提高产品的整体效果，满足用户的需求。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术难点：
1、热锻模耐久性差a.开裂b.热蚀c.型面变形
2、气门产品经氮化、喷砂后变差大
3、马氏体材料锻缩成形经调质处理后表面皱折不光滑
4、液压设备漏油现象无长期有效解决方案

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司已有40多年生产历史，是国内重点气门制造企业之一，技术设备先进，生产能力较强。主导产品：维纳特牌、欧尔特牌及扬内牌气门、活塞销。适用于各类汽车、摩托车、工程、船舶和农用机械，品种齐全。是江苏名牌产品及江苏省著名商标获得企业、AAA级资信企业，，其规模及实力位居江苏省第一，国内同行业前列。是国家高新技术企业，建立江苏大学材料学院研究生工作站与省工程技术研究中心。拥有员工800人，其中具有大中专毕业生300人，中、高级职称专业技术人员260余人，年产气门2400万件。公司主机配套产品占销售总额70%，市场配件产品占销售总额的30%左右，国内市场占有率15%左右，以国内中高端柴油发动机气门主机配套为主，逐步扩大轿车发动机气门的市场份额。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏亿阀集团有限公司
	主导产品
	高端阀门

	单位地址
	江苏省扬中市西来桥镇港北西路16号

	联 系 人
	张春芳
	联系电话
	13914577568
	邮政编码
	212221

	E－mail
	13914577568@126.com

	项目名称
	高性能智能控制阀

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	智能控制阀是流程工业自动控制系统的关键终端元件，是集机械、流体力学、材料、微电子以及控制理论为一体的跨学科高技术产品，具有技术指标先进、高控制精度、低功率损耗、满足高温、高压、强腐蚀、强冲刷场合等高参数工况条件的性能，是高复杂性动态过程控制系统重要组成部分。
表1-2    本项目产品主要技术参数表
序号
产品名称
产品系列
公称尺寸
产品系列
公称压力
产品系列
使用温度
本项目代表产品
1
高端智能调节阀
DN25~DN400
CLASS300 600 900  1500
(-29℃～＋538℃)
DN100 、PN250
-25℃~+538℃
2
高端智能平衡式控制阀
DN80~DN400
CLASS150 300 600
(-196℃～＋650℃)
DN100 、CLASS 600
+200℃～+650℃
3
高压智能控制阀
DN25~DN400
CLASS150 300 600 900 1500 2500
(+100℃～＋650℃)
DN100 、CLASS2500
+201℃~+450℃
4
高压超低温耐磨球阀
DN25~DN500
CLASS600 900 1500 2500
(-196℃～＋200℃)
DN80 、CLASS600
-196℃~-46℃


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	    在产品结构、工艺、材料、智能控制多个方面的创新，解决高端阀门在耐高温、耐高压、耐腐蚀和耐磨损、密封性能好、防泄漏等复杂工况下长周期运行的多项难题。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏亿阀集团有限公司位于江苏扬中,紧邻常州机场。公司成立于1982年，注册资金12858万元，是专业从事高端阀门的研发、设计、咨询、服务、制造与销售的高新技术企业。
公司拥有6400平方米的研发大楼。产品研发采用先进的二维设计、三维造型、有限元分析、流体动力学分析等手段；致力于科技创新的理念，组建了江苏省企业技术中心、江苏省超低温阀门工程技术中心、江苏省博士后创新实践基地；拥有雄厚的高技术研发团队，其中博士9名，工程师46名，荣获国家专利33项，高新技术产品3项；参与了国家关键阀门标准的起草工作，并与北京航天试验技术研究所、哈工大等知名高校建立了长期的产学研合作关系。
公司现有2400平方米的实验检测调试中心。具有先进的真空检漏、氦气低泄检漏、智能在线流量测试、无损检测装备、高压气体测试装备、超声波、超低温试验等实验设备；建立起了ERP等先进的企业资源管理系统和完善的质量保证体系；取得了TS、API6D、API600、API607、CE、AD2000 WO/TKD100、ISO9001、ISO14001、GB/T28001等阀门行业的相关证书。 
公司现代化标准厂房38000平方米，一流的铸造生产线，年产铸件6000余吨，配备了国内外先进的加工中心、数控机床、机器人焊接等高端智能制造设备300余台套。凭借先进的管理和装备能力，为客户提供各种碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢材质的智能调节阀、控制阀、高温、高压及超低温阀门，广泛用于石油、化工、火电、核电、航空、航天、军工、科研、空分、冶金等行业，并成为中石化、中石油、中海油的主供应商，产品大量出口东南亚、西欧、美洲、中东等地区。
公司秉持“创新、严谨、诚信”的亿阀精神，以超越用户预期的服务、卓越的质量保证，为客户提供优质阀门。



扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏荣昌新材料科技有限公司
	主导产品
	涂料

	单位地址
	江苏省扬中市西来桥镇

	联 系 人
	陈 群
	联系电话
	88139997
	邮政编码
	212221

	E－mail
	cq@jsrongchang.com

	项目名称
	水性涂料成膜基料-纳米杂化聚合物制备与应用

	项目简
（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	本项目研究开发在无机纳米氧化硅、纳米氧化钛、纳米氧化锌小粒径的表面，通过原位聚合技术，完成纳米无机-有机杂化聚合物的制备，通过控制纳米的形态与聚合物的链段结构，得到在疏水性、材料强度等方面体现极好应用价值的聚合物复合材料，是水性涂料开发的重要成膜基料，该材料在生产与使用过程中难燃、安全。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术难点：主要解决以无机纳米材料替代传统乳化剂实现无机纳米材料杂化乳液产品的原位无皂乳液聚合法制备，克服传统乳化剂所导致的缺点和污染。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司是江苏荣昌集团的核心子公司，专业生产工程机械涂料、车辆涂料、防火涂料、防腐涂料以及各种特种功能涂料。公司占地15万平方米，总资产6.3亿人民币，年生产能力40万吨。 2007年公司成立了工程技术中心，先后与中科院沈阳金属研究所、中国海军研究所、中海油常州涂料研究院、浙江大学、郑州大学等多家科研单位合作共建了多个相关实验室、技术研究中心。公司经江苏省授权先后成立了“江苏省水性涂料工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后创新实践基地”。公司目前拥有国家高新技术产品4项，国家重点新产品2项，科技鉴定成果5项，江苏省名牌产品3项，拥有各项发明专利数十项。公司先后被认定为“江苏省高新技术企业”、“国家重点高新技术企业”、“AAA级资信企业”。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏荣昌新材料科技有限公司
	主导产品
	涂料

	单位地址
	江苏省扬中市西来桥镇

	联 系 人
	陈 群
	联系电话
	88139997
	邮政编码
	212221

	E－mail
	cq@jsrongchang.com

	项目名称
	聚丙烯酸酯建筑隔音涂层材料制备技术研究

	项目简
（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	现代城市建筑高度聚集，城市噪音对室内人员的健康影响日趋受到关注，城市建筑在考虑墙体隔音时，一般只是利用墙体的中空与玻璃双层结构来处理，但目前隔音效果仍不太理想，为此，建筑涂料隔音作为建筑隔音的辅助手段被提到研究者的面前。本项目在考虑建筑涂料特点的基础上，首次采用中空陶瓷材料与多空性介质为填充料，利用具有高弹性且具有高强度与内交联特征的聚丙烯酸酯作为成膜基料，配置具有吸音效果的内外墙建筑涂层材料。涂层材料与传统的内外墙涂料相比，涂层强度、减噪性都明显提升。

	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	技术难点：
1、高强度、弹性聚丙烯酸酯乳液的合成；
2、原料各组分的配比；
3、反应时温度的精确控制。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司是江苏荣昌集团的核心子公司，专业生产工程机械涂料、车辆涂料、防火涂料、防腐涂料以及各种特种功能涂料。公司占地15万平方米，总资产6.3亿人民币，年生产能力40万吨。 2007年公司成立了工程技术中心，先后与中科院沈阳金属研究所、中国海军研究所、中海油常州涂料研究院、浙江大学、郑州大学等多家科研单位合作共建了多个相关实验室、技术研究中心。公司经江苏省授权先后成立了“江苏省水性涂料工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后创新实践基地”。公司目前拥有国家高新技术产品4项，国家重点新产品2项，科技鉴定成果5项，江苏省名牌产品3项，拥有各项发明专利数十项。公司先后被认定为“江苏省高新技术企业”、“国家重点高新技术企业”、“AAA级资信企业”。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏荣昌新材料科技有限公司
	主导产品
	涂料

	单位地址
	江苏省扬中市西来桥镇

	联 系 人
	陈 群
	联系电话
	88139997
	邮政编码
	212221

	E－mail
	cq@jsrongchang.com

	项目名称
	船舶用新型无毒长效防污涂装材料

	项目简
（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	众所周知海洋环境是十分严酷的腐蚀环境，船舶长期处于这样的海洋环境中，腐蚀极其严重，而涂料一直是其最主要的防腐手段。海洋防腐和防污涂料是构成海洋涂料的基础。而传统的船舶防污涂料大多使用有毒的防污剂（锡、铜等）、DDT等杀死附着生物，以达到防止生物污损的目的。这些有毒防污剂进入海洋环境后，性质稳定不易分解，最终会随着食物链进入人的体内，并破坏生态平衡。在过去的几十年中被广泛使用的有机锡防污涂料，已被国际海事组织禁止使用。我们公司清楚的认识到氧化亚铜和其它类似杀菌剂带来的负面影响，最终也会放弃使用这类防污剂。  
鉴于此，我公司针对海洋防污涂料研制船舶用新型无毒长效防污涂装材料。
主要技术指标：表干≤1h，实干≤24h，附着力≤1级，冲击≥50cm，海水浸泡时间≥1年漆膜无变化，环保型符合国内外海洋环保排放要求。


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	1、 选择合适有效的环保的抗污助剂，抗污能力强且需要长期有效。
2、 将目前市面上有的几大类防污涂料进行综合利用，完成新型无毒长效防污涂料的研制。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	公司是江苏荣昌集团的核心子公司，专业生产工程机械涂料、车辆涂料、防火涂料、防腐涂料以及各种特种功能涂料。公司占地15万平方米，总资产6.3亿人民币，年生产能力40万吨。 2007年公司成立了工程技术中心，先后与中科院沈阳金属研究所、中国海军研究所、中海油常州涂料研究院、浙江大学、郑州大学等多家科研单位合作共建了多个相关实验室、技术研究中心。公司经江苏省授权先后成立了“江苏省水性涂料工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后创新实践基地”。公司目前拥有国家高新技术产品4项，国家重点新产品2项，科技鉴定成果5项，江苏省名牌产品3项，拥有各项发明专利数十项。公司先后被认定为“江苏省高新技术企业”、“国家重点高新技术企业”、“AAA级资信企业”。


扬中市2015年度技术需求信息表
	单位名称
	江苏海晟涂料有限公司
	主导产品
	工业重防腐涂料

	单位地址
	扬中西来桥镇复兴村

	联 系 人
	程智顺
	联系电话
	13605298106
	邮政编码
	212221

	E－mail
	sales@bsfmvcoating.com

	项目名称
	耐高温涂料（1000℃）

	项目简介（背景意义、市场前景、主要技术参数和性能指标、技术创新点及水平等）
	    在石油化工、能源、动力、冶金、航空航天等领域，普遍存在高温腐蚀问题。因此耐高温涂料在该领域具有很大市场。
    技术要求：
1、 能在900-1000℃高温下长期使用（1000小时以上）
2、 耐冷热循环（20次）
3、 耐盐雾性：500小时


	技术难题及需提供技术支持的具体内容及要求
	    技术难题：
    要求耐高温涂料能在900-1000℃高温下长期使用（1000小时以上）。

	企业简介（主营业务、行业地位、资产经营状况、创新能力等）
	江苏海晟涂料有限公司，是一家与德国Relius Coatings Gmbh & Co., KG 技术合作的专业涂料生产企业，也是德国 BASF RELIUS 公司在中国的涂料生产基地。
公司占地面积约57000平方米，专业从事船舶涂料、风电设备专用涂料，工业、重防腐涂料、汽车漆、工程机械涂料、轨道车辆专用涂料及特种工业涂料等的生产和销售。公司现有员工96人，其中研发人员18人。公司组建了镇江市工程技术研发中心，拥有数十套先进的立体式生产装置和完备的检测设备、仪器，年产量可达8000吨。
公司已通过ISO9001质量管理体系认证和德国劳氏船级社GL工厂、产品认证。2011年12月，公司生产的“二合一柴油机专用油漆”荣获江苏省名牌产品称号。
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