郑州大学货物采购竞价单
	采购人发出询价时间：  2016年11月17日
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	郑州大学实验动物中心
	供应商全称（加盖公章）
	

	送达地址
	郑州市高新区科学大道100号综合办公楼565
	供应商详细地址
	

	经办人
	杨晓
	电话
	13838162938
	联系人、联系电话
	

	货物名称
	规格、型号及主要性能
	数量
	响应规格、型号
及主要性能
	单价
	总价
	产地
	质保期
及服务
	供货期

	投影机
	详见附件
	一批
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判时需
携带资料
	1、省直单位协议供货商资格证明；2、营业执照；3、授权委托书；4、被授权人身份证。
	总报价：人民币（大写）
	

	送达截止日期
	2016年11 月 23日
	¥

	虚线左方为采购人填写
	虚线右方为供货商填写


附件1

	序号
	货物名称
	品牌型号
	参数
	单位
	数量

	1
	投影机
	松下
	1、3LCD技术， ≧0.63英寸液晶投影机；
2、亮度≥5200流明, 分辨率1024*768；

3、对比度≥10000:1；

*4、1.6倍变焦镜头

*5、灯泡功率≥270W UHM，灯泡使用寿命≧7000小时；≤ 0.4W低能耗待机；

6、具备2路HDMI高清接口；

7、RJ45网络控制接口（利用局域网和多台投影机监控软件，PJLink（1级），网络浏览器，轻松实现对投影机的远程监控）；

*8、强光感应功能增强了色彩感知度，即使在明亮的坏境下，投影图像仍清晰可见；

*9、具备水平、垂直和四角梯形校正功能；

*10、具备曲面校正功能，可对在曲面屏幕上的变形投影图像进行有效调节，使投射图像自然、无失真
11、10W的扬声器和麦克风输入，投影机可直接播放音频
*12、镜头垂直移动，图像不失真，易于安装；

商务条款：

*1、提供3C、节能、环保认证，复印件加盖厂家公章；

*2、提供厂家授权书和售后服务承诺书原件；

*3、供货时出具厂家的供货证明函                                                                         
	台
	1

	2
	幕布
	三星电动
	120寸电动玻珠幕布（国内著名品牌）
	副
	1

	3
	控制台
	钢制
	1、采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化后静电喷塑等工艺，平整美观。前端、左右侧面开设散热栅格，美观大方。讲台上部的四个角为圆弧角，无尖锐。
2、选用高档导轨、滑道、轴承等附件，采用左右平推开启方式，超静音优质滑轨，导轨导向平滑稳定,轻轻推开即可使用。
3、外形尺寸：1400mm&#215;650mm&#215;900mm (长&#215;宽&#215;高)。
4、方便安装展台、教学机，安装防盗锁。配备USB、VGA、电源、AV等电脑所需的常用接口
5、采用全封闭结构，全钢结构设计，防磁、防尘、防盗、防火、防潮，散热良好。
	台
	1

	4
	中控
	SVS-SV2012
	1、内置3×2 VGA切换，支持台式电脑、手提电脑、数字展台输入, 视频频宽达350MHz内置2进1出立体声音频切换;
2、自带投影延时保护;
3、1路控制接口，可RS-232码控制投影机；
4、1路I/O控制接口，具有电脑控制管理功能；
5、1路红外发射接口，可红外自学习控投影机；
6、主机内置一路电动屏幕电源控制，一路投影机延时保护电源；
7、前面板具有VGA、音频、网络、USB和万能电源接口；
8、控制按钮≤9个
9、强电输入市电220V，不得大于240V，接入电源需要接地。
10、 独立12V开关电源供电，保证强弱电分离，提高稳定性。
	台
	1

	5
	投影机吊架
	标配
	配合投影机使用
	支
	1

	6
	功放
	湖山XY100
	1、 两组音源输入，两路话筒输入。
2、 一组前置录音输出及A、B组功率输出。
3、 本机设置反馈、混响功能。
4、 话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口。
5、话筒插口自带+6V幻像直流电源。
6、采用功率放大器过载保护装置电路、功率放大器短路保护装置                   7、额定功率：立体声2×60W/8Ω 
8、频率响应：20Hz-20KHz  +1/-3dB 
9、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 
                   话筒 -34dB±1dB 
10、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 
              话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 
11、 线路输出： L/R ≥0dB 
12、失真度：≤0.5% 
13、信噪比（A计权）：≥80dB 
14、额定电源电压：交流220V /50Hz                                          *15、所投音响产品属于中国教育行业知名品牌，绿色环境建设一级资质
*16、所投音响产品属于中国节能环保产品，生产厂家具有建筑智能化二级以上资质
*17、投标人通过中国质量认证中心的ISO9001:2008质量管理体系认证；ISO14001：2004环境管理体系认证；OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证，原厂家针对本项目三年免费售后服务承诺函，厂家官网可查询当地完整的服务机构截图取证加盖厂家公章。
	台
	1

	7
	音箱
	湖山YX2060T
	1、额定阻抗：8Ω

2、额定功率：60W 

3、最大功率：120W 

4、有效频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz 

5、灵敏度： 88dB /w/m 

6、连续声压级：113 dB 

7、最大声压级：120 dB 

8、辐射角度（H×V）：90°×50° 

9、单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 

10、净尺寸（宽×高×深）：250×410×180
	台
	2

	8
	无线话筒
	湖山SH8.1C
	1、频率控制：石英锁定
2、接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz
                 190MHz-220MHz
                 220MHz-270MHz
3、最佳有效使用距离： 50m
4、最大偏移度：±15KHz，水平限制
5、射频稳定度： 0.005%(at25c)
6、S/N信噪比：＞100dB
7、T.H.D总谐波失真： <0.5%
8、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制        
9、频响范围： 80Hz-16KHz
10、灵敏度： 输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB
11、谐波干扰比：＞80dB
12、发射功率： ≤10mW
13、副谐波： ＞-50dBc
14、输出强度： -12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω不平衡式
15、输出插座： XLR平衡式及P型不平衡式      
16、发射机电源： 9V层叠电池
	台
	1

	9
	界面话筒
	湖山DS301
	1、换能方式：           电容式
2、指 向 性：           心型单指向
3、灵 敏 度：           -25dB±2dB
4、频率响应：           100Hz-15KHz
5、输出阻抗：           2.2KΩ±15%
6、供电方式：           两节七号（AAA）电池或幻像6V
	个
	1

	10
	投影机线材
	国标
	完成投影机的安装所有需要，使投影机正常使用，光线强需安装折光装置
	批
	1


