郑州大学货物采购竞价单
	采购人发出询价时间：2015.9.10
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	郑州大学实验动物中心
	供应商全称
（加盖公章）
	

	采购联系人、电话
	杨老师  66658065
	供应商详细地址
	

	送达地址
联系人、联系
	郑州高新区科学大道100号综合办公楼565
王老师、张老师   0371-67781167
	联系人、联系电话
	

	货物名称
	规格、型号及主要性能
	数量
	响应规格、型号
及主要性能
	单价
	总价
	产地
	厂家

	1
	办公家具一批 
	详见附件。
	
	
	
	
	

	质保期及服务
	按国家三包规定
	

	供货期
	中标后5日内
	

	交货地点
	郑州大学实验动物中心
	

	其它要求
	安装调试运行正常
	

	谈判时需
携带资料
	营业执照、授权委托书、被授权人身份证、省直单位协议供货商资格证明、报价单
	总报价：人民币
（大写）
	

	送达截止日期
	2015年9月15日 下午15:00
	¥

	虚线左方为采购人填写
	虚线右方为供货商填写


附件一：货物清单
	序号
	名称
	规格
	材质
	单位
	数量

	1
	办公桌
	1600*800*750
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，材质含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；大块木皮面搭配设计。          
 2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃色木皮，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；
3、基材：采用吉林露水河/福建福人牌等同类高密度板，优质环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，达到国家E1级环保标准；密度≥760Kg/m ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，
4、油漆：采用优质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
5、五金配件，德国BMB锁具，海蒂诗三节导轨，进口连接件
6、胶水：阿托芬得利环保胶水，德国胶王GOWAT热熔胶。或德国汉高牛头牌胶水。
	张
	16

	2
	办公椅
	常规
	1、优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。
2、内材：采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用东北落叶松实木框架。
3、框架：采用含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板，符合国家木工通用技术标准。
4、弹簧：采用2.2高弹精钢弹簧，经电脑热处理定性穿制而成。  5、油漆：采用体质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	把
	16

	3
	文件柜
	850*390*1850
	一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm，静电喷涂除锈处理；
	组
	16

	4
	通双节
	850*390*1850
	一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm，静电喷涂除锈处理；
	组
	1

	5
	3门更衣柜
	850*430*1850
	一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm，静电喷涂除锈处理；
	组
	20

	6
	通体三节档案柜
	850*390*1850
	一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm，静电喷涂除锈处理；
	组
	1

	7
	沙发
	三人位
	1、优质小牛皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。
2、内材：采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用东北落叶松实木框架。
3、框架：采用含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板，符合国家木工通用技术标准。
4、弹簧：采用2.2高弹精钢弹簧，经电脑热处理定性穿制而成。  5、油漆：采用体质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	个
	10

	8
	单人沙发
	单人
	1、优质小牛皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。
2、内材：采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用东北落叶松实木框架。
3、框架：采用含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板，符合国家木工通用技术标准。
4、弹簧：采用2.2高弹精钢弹簧，经电脑热处理定性穿制而成。  5、油漆：采用体质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	个
	2

	9
	长茶几
	1200*600*450
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，材质含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；大块木皮面搭配设计。          
 2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃色木皮，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；
3、基材：采用吉林露水河/福建福人牌等同类高密度板，优质环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，达到国家E1级环保标准；密度≥760Kg/m ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，
4、油漆：采用优质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
5、五金配件，德国BMB锁具，海蒂诗三节导轨，进口连接件
6、胶水：阿托芬得利环保胶水，德国胶王GOWAT热熔胶。或德国汉高牛头牌胶水。
	个
	1

	10
	方茶几
	600*450*450
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，材质含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；大块木皮面搭配设计。          
 2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃色木皮，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；
3、基材：采用吉林露水河/福建福人牌等同类高密度板，优质环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，达到国家E1级环保标准；密度≥760Kg/m ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，
4、油漆：采用优质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
5、五金配件，德国BMB锁具，海蒂诗三节导轨，进口连接件
6、胶水：阿托芬得利环保胶水，德国胶王GOWAT热熔胶。或德国汉高牛头牌胶水。
	个
	1

	11
	连排椅
	四人位
	①模具化流水线钢板一次冲压成型；
②全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统，喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；
③焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；
④商品特性：表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。
	组
	2

	12
	会议桌
	6000*2000*760
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，材质含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；大块木皮面搭配设计。          
 2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃色木皮，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；
3、基材：采用吉林露水河/福建福人牌等同类高密度板，优质环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，达到国家E1级环保标准；密度≥760Kg/m ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，
4、油漆：采用优质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
5、五金配件，德国BMB锁具，海蒂诗三节导轨，进口连接件
6、胶水：阿托芬得利环保胶水，德国胶王GOWAT热熔胶。或德国汉高牛头牌胶水。
	张
	1

	13
	会议椅
	常规
	1、饰面用料：优质环保皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；
3、脚架：优质弓形脚架，钢管壁厚为1.5MM，表面经镀鉻工艺处理，光滑平整。
	把
	46

	14
	会议室列席椅
	常规
	1、饰面用料：进口环保皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；
3、脚架：钢管壁厚为1.5MM，表面经镀鉻工艺处理，光滑平整。
4、可叠放，易于收纳。
	把
	30

	15
	多媒体室会议条桌
	1200*400*750
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，材质含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；大块木皮面搭配设计。          
 2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃色木皮，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；
3、基材：采用吉林露水河/福建福人牌等同类高密度板，优质环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，达到国家E1级环保标准；密度≥760Kg/m ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，
4、油漆：采用优质绿色环保油漆：台湾“大宝”华润；易涂宝等同类品牌;五底三面，符合欧洲环保要求（QB/T 2384-1998)；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
5、五金配件，德国BMB锁具，海蒂诗三节导轨，进口连接件
6、胶水：阿托芬得利环保胶水，德国胶王GOWAT热熔胶。或德国汉高牛头牌胶水。
	张
	32

	16
	多媒体室会议椅(备选）
	常规
	1、饰面用料：进口环保皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；
3、脚架：弓形脚架，钢管壁厚为1.5MM，表面经镀鉻工艺处理，光滑平整。
4、可叠放，易于收纳。
	把
	64

	17
	电脑桌
	1200*600*750
	1、桌面基材：为实木颗粒板，达到E1环保级别(甲醛释放的限量等级标准:甲醛含量≤9mg/100g)
2、饰面：符合欧洲环保标准的防火板贴面
3、框架；所有管材均为冷拉高频焊管，基材为宝钢一级冷扎板；
表面经磷化处理，超水平静电粉末喷涂，高温塑化而成
	张
	14

	18
	椅子
	常规
	1、饰面用料：优质环保皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；
3、脚架：优质弓形脚架，钢管壁厚为1.5MM，表面经镀鉻工艺处理，光滑平整。
	把
	14


