郑州大学货物采购竞价单
	采购人发出询价时间：  2016年10月13日
	供应商报价时间
	

	采购人全称
	郑州大学数学与统计学院
	供应商全称（加盖公章）
	

	送达地址
	郑州市高新区科学大道100号综合办公楼565
	供应商详细地址
	

	经办人
	陈甫永
	电话
	13526860197
	联系人、联系电话
	

	货物名称
	规格、型号及主要性能
	数量
	响应规格、型号
及主要性能
	单价
	总价
	产地
	质保期
及服务
	供货期

	计算机1
	详见附件
	一批
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判时需
携带资料
	1、省直单位协议供货商资格证明；2、营业执照；3、授权委托书；4、被授权人身份证；5、计算机厂商针对本次项目专项授权书和服务承诺函
	总报价：人民币（大写）
	

	送达截止日期
	2016年10月18日下午15:00
	¥

	虚线左方为采购人填写
	虚线右方为供货商填写


附件
	产品型号
	具体规格参数
	数量

	台式机电脑

联想启天M4550

	CPU 
	★Intel Core I5-4590
	50

	
	主板
	★原厂同品牌Intel H81主板
	

	
	内存
	★配置 ≥4G DDRIII 1600MHz 内存
	

	
	显卡
	★(2G DDR5)独立显卡
	

	
	声卡
	集成HD Audio，支持5.1声道
	

	
	硬盘
	★≥1000G  SATA3  7200 rpm
	

	
	显示器
	23寸LED显示器
	

	
	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡
	

	
	光驱
	光驱
	

	
	扩展槽
	≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
	

	
	键盘、鼠标
	防水抗菌键盘、抗菌鼠标，并提供相关认证
	

	
	接口
	≥6个USB接口（至少4个USB3.0）、PS/2接口、串口、≥1个VGA、≥1个HDMI、 
	

	
	电源
	不小于280W/110-220V交互式电源
	

	
	★可靠性
	可靠性：产品通过温度下限试验，可在-10℃正常使用；防尘等级不低于国际标准IP5X级；
安全性：产品检验辐射骚扰测试值低于国家标准4dB；通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电10KV，空气放电18KV的使用环境；
	

	
	★机箱
	标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热以及二级进风口设计，散热更为有效；顶置电源开关键，
	

	
	
	配机箱锁、机箱报警开关：防止机箱被打开；当机箱被打开时，也发出高音报警音。自带电池，主机断电也可发出声音。
	

	
	管理功能
	 能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；
 能够对应用程序和登录的网站进行管理；
 能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；
 能够配置网络带宽、流量；
 能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；
 能够提供完善的报表和系统日志。
	

	
	★整机认证
	3C认证、整机防雷认证，平均无故障时间（MTBF）不低于80万小时；
	

	
	厂商认证
	原厂商通过ISO9001、ISO14001体系认证；原厂商2015年PC国际销量前三名（以IDC数据为准）
	

	
	服务
	★主机三年原厂保修及上门，原厂400/800售后电话，第二自然日上门服务
	

	打印机
	1.产品定位 多功能商用一体机
2.产品类型 黑白激光多功能一体机
3. 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真
4. 处理器 600MHz
5. 内存  标配：128MB，可扩展至：128MB
6. 双面功能 自动
7. 网络功能 支持有线/无线网络打印
8. 接口类型 USB2.0 
10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）
9. 黑白打印速度 28ppm 纠错首页打印时间 ＜8.5秒 纠错 打印语言 PCL6，PCL5e，SPL 纠错 月打印负荷 大约12000页
10.打印分辨率 1200×1200dpi 
11.复印速度 A4：28cpm，letter：29cp
12.复印分辨率 1200×1200dpi 纠错 
13.首页复印时间 ADF：＜15秒，平板：＜14秒
	6

	激光翻页笔
	1. 射频翻页激光笔基于原激光pointer,增加了无线上下翻页功能,提高演示效果.
2. 在15-20米以内,可以自由自在地上下摇控进行精彩的演示.无需驱动.
3. 激光按钮*:激光开关控制 向上按钮:向上移动 向下按钮:向下移动
4. 笔身左侧:电源开关键 右侧:播放/暂停/全屏/黑屏  电池:1节AAA
5. 电池关闭/解除开关:用于电池更换 LED闪灯
6. 接收器 闪亮:初期收到识别信号为止 灰灯:等待控制信号时 点灯:每次收到控制信号时
7. 工作频率:315MHZ(亚洲 美国) 433.92MMHZ(欧洲)
8. 激光模数波长:670NM Class II 输出电量:<3MW
	5

	移动硬盘
	1. 存储容量 1TB
2. 硬盘尺寸 2.5英寸硬盘
3. 接口类型 USB3.0，SATA（内部接口）
4. 外形尺寸 117*80*14.8mm

5. 产品重量 170g
	5

	会议麦克风
	1. 金属鹅颈咪管，轻触式开关

2. 外置电源或电池供电

3. 咪管带红色光环指示灯

4. 换能方式： 电容式
5. 指 向 性：心型单指向
6. .灵 敏 度：-25dB±2dB
7.  频率响应： 100Hz-15KH
8. 输出阻抗： 2.2KΩ±15%
供电方式： 两节七号（AAA）电池或幻像6V
	3

	路由器
	
	3


